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Via G. D'Annunzio, 1/7 
Telef. 52-309 


Via del Tritone, 201 
Telef. 61-709 


Via Medina, 61 
Telef. 23-279 


NUOVO OSCILLOGRAFO 


TIPO 304-H 


Amplificatori 
ad alto guadagno per 
c.c. ec.a. pergliassi 
X e Y. 

• 

Espansione di defles- 
sione sugli assi X e Y. 

• 

Spazzolamento ricor- 
rente e comandato. 

• 

Sincronizzazione 

stabilizzata 

• 

Modulazione d’inten- 
sita (asse Z) 



Potenziali d’accelera- 
zione aumentati. 

• 

Scala calibrata 

• 

Schermo antima- 
gnetico in Mu-Metal. 

• 

Peso e dimensioni 
ridotte. 

• 

Grande versatilita 
d’impiego. 


LISTINI A RICHIESTA 

' STRUMENTI DELLE CASE 

WESTON . GENERAL RADIO . SANGAMO 
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SPSS; 


UMDA i*a 


ffliffiM DALLUNDINA AL SUPERQUADRIUNDA, 



VISITATBCl ALLA MOSTRA DELLA RADIO . POSTBGGIO IV. «« 


SUPPORTI PER VALVOLE 

“MINIATURA ” 



Produsione in grande aerie 
Esportazione 
SEDE MILANO 

^ Via G. Dezza 47 . Tel. 44.330 


y STABILIMENT1 

MILANO . Via G. Dezza 47 . Tel. 44.321 

BREMill LLA (Bergamo) Telefono 201-7 


DOLE AT T O 

BERNARDO 

Corso Vinzaglio 19 . Telefono 5.12.71 

TORINO 

★ 

PARTI STACCATE. STRUMENTI Dl MISURA 

MATERIALS SURPLUS (Arar) 


q materiali 


o resistenze 


o induttanze per 
trasmettitori 


o cristalli di 
O condensatori qua rzo 

fissi 

o condensatori I O interruttori 


variabili 


o minuterie 


O ricevitori 

professional! O valvole 

Accetta rappresentanze per il Piemon¬ 
te anche con deposito in proprio 



CONVERTITORE 
UNIVERSALE FM 


SOCIETA NAZIONALE OFFICINE DI 

SAVIGLIANO 

FONDATA NEL 1880 . CAPITALE L. it. 1.000.000.000 

Direzione : TORINO . Corso Mortara 4 


per consentire la ricezione della rnodulazione di frecjuen- 
za nella gamma dei 3 metri coi radio ricevitori normali 



MARArtj -^ 0 



Via Cristoforo Colombo, 57 

TORINO 

Telef. N. 30.256 


^ \ 




Mel vostro interesse, prima di effettuare 
acquisti in questo campo 

interpellated 

Con questo nuovo adattatore, qualsiasi 
apparecchio radio puo ricevere il 

TERZO PROGRAMMA RAI 

L'« Emerald » non e da confondere con op- 
parecchi analoghi perche risulta indubbia- 
mente di minor costo e di maggiore 
efiicienza e praticita. 


milENIITIRI 

TECAIICI 

DILITTAMTI 

La Ditto LCR e lieta di preannunciare 
una assoluta novita nel campo della 
MODULAZIONE DI FREQUENZA 

I’ADATTATORE"IMIRAIB FM” 

Una originale soluzione tecnica - brevet- 
tata - ha permesso alia nostra Ditto la 
costruzione di questo adattatore in modo 

economico • pratico - sicuro e d'uso 
universale senza compromessi tecnici 
tendenti all economia con danno dell’ef- 
ficienza (adattatori superreattivi ecc.). 



Stazioni a rnodulazione di frequenza (FM) funzionanti o di prossimo iunzionamento: 
MILANO . ROMA . TORINO . BOLOGNA . GENOVA . NAPOLI 
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L' organizzazione 


FAREF 

non esponendo alia XVII Mostra Nazionale della 
Radio invita i visitatori della stessa a voler prendere 
visione dei prodotti nella sua sede 

LARGO LA FOPPA 6 . MILANO . TEL 63.11.58 

(Corso Garibaldi . Tram 17 - 4 - 29 - 30 - 33 - ? - CS - CD) 

Listini a richiesta . Scriveteci . Visitateci 


R EM X . RAOIOMINUTERIE 

MILANO 

CORSO LODI 113 

mod. F 

Fl. 83x9? colonna 29 

mod. E 

El. 98 x 133 colonna 28 
E2. 98 x 84 colonna 28 
E3. 56x74 colonna 20 
E4. 56x46 colonna 20 

mod. R 

Rl. 56x46 colonna 16 
R2. 56x46 colonna 20 
R3. 77x 55 colonna 20 
R4. 100x80 colonna 28 

Prezzl dl assoluta 
concorrenza. 

Attrezzature di trancia su disegno dei Clienti. 





Commcrcianti! 
Rii/cn ditori! 
Riparatori! 

GIRADISCHI AUT0MATICI 

americani 

TESTATE PER INCIS0RI 

a filo 

MICROF0NI A NASTRO 

dinamici e piezoelettrici 

AMPLIFICATORI 

interpellate il 
Laboratorio Radiotecnico 
d i 

E. ft C E R B E 

Via Massena, 42. Torino. Tel. 42.234 



INFORMAZIONI . SCONTI Al RIVENDITORI CITANDO "RADIO" 


REGISTRATORE - RIPRODUTTORE 

A NASTRO MAGNETICO 

AD ALTA QUALITA MUSICALE 


BREVETT1 I. NINNI 
N. 12662-N. 13017 


• iL PIU PRATICO • IL PIU ECONOMICO 

• IL PIU RECENTE • IL PIU SEMPLICE 

E un apparecchio a nastro magnetico da applicarsi al disopra di qualunque complesso giradischi 

LIST1NO PREZZI Dl VENDITA AL PUBBLICO 

Apparecchio completo di bobine, cancellatore, adattatore con valvole L. 36.000 

AC C E $ S O RI 

Bobina completa di nastro L. 1 500 Cancellatore (1 00 - 1 50 v ~) L. 320q 

Bobina vuota, con scatola L. 250 Testina di registraz. e riprod. L. 8500 


Su questo stesso Numero, 
descrizione dettagliata nella 
rubrica * PROD UZIONE 








TELEVISIONE 


VIA S. OTTAVIO 32 
TORINO 

telefono n. 8.27.01 


L ORA RADIO di Bastasin Pietro e lieta di presentare 
la nuova produzione ,1950-51 risultante da lunghe espe- 
rienze e perfezionamenti sostanziali. 

La gamma di radioricevitori comprendente il piccolo 
FROU-FROU - L 12 - L 125 - L 128 - L 135, i radiofono- 
grafi 128 F e 135 F, nonche i sintonizzatori a modulazione 
di frequenza MF 1005 - MF 1007, per l'elevatissimo ren- 
dimento e la perfetta esecuzione riassume magnifiche 
doti di musicalita ed estetica. 

L ORA RADIO - Torino avverte inoltre la sua Spetta- 
bile clientela che in occasione della 17 a MOSTRA 
NAZIONALE DELLA RADIO sara presente esponendo 
apparecchi di gusto e di acustica perfetta. 




D YN A VOX 


L'apparecchio per la registra- 
zione e la Riproduzione del 
suono su nastro magnetico ad 
altissima fedelta! 


Risposta di frequenza : + 3 db. 
tra 70 e 8.000 Hz. 

Potenza di uscita : 4 Watt senza 
distorsione. 


II DYNAVOX permette di effet- 
tuare registrazioni e riproduzioni 
della durata di UN’ORA e for- 
nisce una riproduzione impecca- 
bile della Parola e della Musica- 


DYNAVOX: il piu moderno, il 
piu pratico, il piu efficiente degli 
apparecchi di registrazione e 
riproduzione sonora. 


S.A.TRAC0 . Via Monte di Pieta, 18 . MILANO . Telef. 85.960 




“ e “ifuftek 'Hakko!' 


OFFICINE 

ELETTROMECCANICHE 


o 

* ; .^. 


Onde Medie e Due Gamme di 
Onde Corte, allargate. 


Prezzo al pubblico : 
Lire 53.600 compreso ; 

Antenna 
Accessori 
Tasse radio 


In vendita presso i migliori 
Rivendilori. 


Richiedete anche i modelli 


Ing. 

GIUSEPPE GALLO 

MILANO 

Via Veracini 8 . Telef. 69.42.67 


Nuovo modello ** \faeUa’’ 

L'autoradio per tutti 







V Industria 
Italiana 

E lettroteeniea 


QUOTE DI ABBONAMENTO 

Prezzo per n. 12 fascicoli ( Italia ) 

L. 

3.500 

(Estero) 

L. 

7.000 

Prezzo di 1 fas'cicolo ( Italia ) 

L. 

350 

(Estero) 

L. 

700 


Bollettino Prezzi Materie prime e Materiali 
(associate all’ANIE . . L. 600 (annue) L. 50 

Bollettino Prezzi Materie prime e Materiali 
(non associate all’ANIE L. 1200 (annue) L. 100 
Bollettino Variazioni Salariali 

(associate all’ANlE . . L. 1000 (annue) L. 120 
(non associate alFANIE L. 2000 (annue) L. 200 


claSsic 



S. A. BOSTA ALDO 

Uffici: MILANO - Viale Abruzzi, 54 

Tel. 270-736 e 270-749 

Stabil.: GORGONZOLA - Via G. Marconi 
Telefono n. 216 


Rail iori lie ttaiiti 

Italian! fated sod della 

1S80CIAZIIHE jjgjj jH 

VIA S. PAOLO 10 . MILANO . C/C 3/25454 

A.R.I. (Filiaxione della I.A.R.U • Inter¬ 
national Amateur Radio Union) 

avrete 

• Un nominativo ufficiale di trasmissione 
che sara pubblicato sul CALL BOOK MA¬ 
GAZINE Intemazionale. 

• Assistenza per la vostra licenza di tra- 
smissione. 

• Un perfetto e regolare servizio quindici- 
nale di QSL con tutti i colleghi del mondo. 

• Rilascio dei certificati WAC-WBE-WAS 
DXCC ecc. altrimenti non conseguibili. 

• Possibility di partecipare a tutte le ma- 
nifestazioni ARI ed ai concorsi che la stessa 
bandira alTinterno della Nazione fra i propri 
associati e alle raaggiori competizioni inter- 
nazionali promosse dalle Aeeociazioni con- 
sorelle come ARRL - RSGB ecc. 

• Possibility di consultare una dotatissima 
biblioteca tecnica di propriety sociale. 

• Di essere aesistito da una efficace consu- 
lenza sia tecnica che legale. 

• Di ricevere mensilmente l’organo ufficiale 
dell’Associazione « RADIO RIVISTA » che 
sempre cerchera di meglio soddisfare tutte 
le eeigenze deU’OM e di quanti altri si in- 
teressano di Radio, sia mantenendo Rubriche 
fisse, sia pubblicando articoli vari di grande 
interesee dovuti ai nostri migliori esperti, 
sia dando recensioni o almeno segnalazioni 
regolari di tutte le novita Radio nel mondo. 

• Visione presso la sede di numerosissime 
Riviste Tecniche Estere e Nazionali. 

• Condizioni speciali di abbonamento a Ri¬ 
viste Radio USA e tutte le pubblicazioni 
ARRL a prezzi sensibilmente inferiori a 
queUi di qualsiasi libreria. 

Quota annua L. 2000 - Quota juniores L. 1000 

ISCRITETEVI 



RADIO MECCANICA. TORINO 
Via Plana 5 

Telef. 8.53-63 



BOBINATRICE LINEARE TIPO LWN 

AVVOLGE (effettivamente) fili da mm. 0,05 a mm. 1,2. 

DIAMETRO di avvolgimento mm. 220. 

LARGHEZZA di avvolgimento mm. 170. 

BRACCIO tendifili (brevettato) di nuova concezione a tensione costante e stabilizzata. 
SCATTO automatico o manuale (a mezzo leva) per il ritorno del carrello guidafili. 
CONTAGIRI a cinque cifre. 

Altri tipi di bobinatrici. 

BOBINATRICE tipo LWAA (multipla) lineare e a nido d api. 

BOBINATRICE tipo SLW per avvolgimenti con larghezza fino a mm. 330, 
BOBINATRICE tipo LWR per 1 avvolgimento di fili di resistenza su striscie di tela 
o carta bachelizzata. 

Tutte le nostre macchine girano su cuscinetti a sfere e i vari comandi, sia automatici 

che manuali, sono meccanici. 

Richiedeteci listini e preventivi. 
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COMUNICATO La " LESAha pubblicato il nuovo catalogo N. 31 

relativo ai materiali ed impianti di amplificazione. 
Ai richiedenti sard inviato gratuitamente. 

LESA S.p.A. . Via Bergamo 21 . Milano 



a. g. Grossi _ 

il laboratories 'piu attrezzato 
per la fabbricazione di cri- 
stalli per scale parlanti. 
procedimenti di stampa pro- 
pri, cristalli inalterabili nei 
tipi piu moderni, argentati, 
neri, ecc. 

nuovo sistemo di prote- 
zione dell'argentatura 
con speciale vernice pro- 
tettivo che assicuro una 
inalterabilita perpetua. 

il tahbricante Ji fiducia della grande mdustria 

• cartelli reclame su vetro ar- 
gentato 

• la maggior rapiditd nelle con- 
segne 

a. g. Grossi 

MILANO . VIALE ABRU2ZI 44 . TEL. 21501 . 260697 
Succurs. a BUENOS AIRES . Avalos 1502 . Tel. 517167 


a. SILVIO 

COSTA 

a GENOVA 

in GALLERIA MAZZINI 3r 

troverete il piu ricco assorti- 
mento di articoli radio a prezzi 
di concorrenza. 

Chiedete preventivi e listini 
illustrati scatole di montaggio. 

tel. 53.404 




seTTimnnnLe D’mfORmnziom 

PflRIGI 

Direzione e Amministrazioue: 6, Boulevard Poieeonni^re, PARIS (IX) 

Tel.: PRO 15-01 - C/C Poet. Paris 69-11-56 - Ind. tel. VOCITALIE 

ABBONAMENTI: FRAN CIA: 500 franchi per un anno, da versare sul cjc post. Paris 6911-56. 

ITALIA: 1350 lire per un anno , da versare sul c/c postale 1/16174 a Nicola 

Lombardi , via Vittoria Colonna , IS . Roma. 



SIBREMS 


GENOVA 

VIA GALATA 35 
TEL 58.11.00 - 58.02.52 


MILANO 

VIA B. CAVALIERI la 
TEL. 63.2 6.17 - 63 .2 5.2 7 


SCATOLA DI MONTAGGIO ED 14 A 

Per costruzione di ricevitore a 5 valvole, 4 gamme d'onda. Impiega il 
& ru PP° di alta frequenza a tamburo rotante tipo AFT 4/Ars. Circuito 
di bassa frequenza con controllo di tono a controreazione. Altoparlante 
elettrodinamico tipo 22 E 6. 



RAPPRESENTANTI ESCLUSIVI: 

LIGURIA - Pasini & Rossi, GENOVA. Via SS. Giacomo e Filippo 31 
5? ino ' T 0R>N0, Via Pietro Giuria, 36 
VENET0 E MANT0VA - Cometti Cesare, VERONA, Piazza Bra, 10 
EMILIA - Pelliccioni Luigi. BOLOGNA. Via Val d’Aposa, 11 
TOSCANA - Martini Roberto, FIRENZE. Via delle Belle Donne 35 
LAZIO - Sec. SIRTE, ROMA, Via Vetulonia 37/39 
MARCHE - UMBRIA - ABRUZZI - Tommasi Dr. Luciano. PERUGIA 
Casella Postale n. 154 

CAMPANIA - BASILICATA - CALABRIA - Savastano Luigi, 
NAPOLI, Via Roma 3 

PUGLIA - Caputo Augusto, GAL ATONE (Lecce), Largo Chiesa, 10 
SICILIA - Barberis Salvatore, CATANIA, Via della Loggetta, 10 
SARDEGNA - Zona libera. 


Altra produzione: 


Trasformatori di M. F. 

Condensatori variabili per 
ricevitori. 

Altoparlanti gigante per Cine e 
diffusione sonora. 

Altoparlanti per ricevitori. 

Centralini amplificatori per 
diffusione sonora. 
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STUDIO TECNICO 


I N 3. MANFRINO 

TORINO 

VIA BARETTI 29 . TELEF. 68.29.35 

• 

’Zkadubtitoi iecnU&e & 

(INGLESE . FRANCESE . TEDESCO) 
d! memorie, monografie, brevettl, librl di lnge- 
gneria, fisica e chimlca. 


CONSULENZE 

Su raddrlzzatorl a secco, tecnlca dell'iHuininazione 
Iluorescente, raggi infrarossi. 

SERVIZIO DI DOCUMENTAZI ONE 
Nel campo elettrotecnico (radio, telecomunicazioni 
eiettrotecnlca). 


Per accordi intercorsi con 

foto biixidta 

questa interessante pubbli- 
cazione mensile pratica 

ben 500 lire di sconto, 

sulle 2000 lire dell’abbo- 
namento annuo, ai nostri 
abbonati che si occupano 
di fotografia! 

Numero di saggio gratuito 
a richiesta. 

foto kividta, 

CORSO LODI 102 . TEL. 54.400 

MILANO 


Citare "RADIO' 


BIBLI06RAFU 

ELETTROTECNIGA 

a cura di: 

Autelco Mediterranea - Compagnia 
Generale di Elettricita - Compagnia 
Italiana Westinghouse - Fabfaiica Ita- 
liana Apparecchi Radio - Giunta Tec* 
nica del Giuppo Edison - “Marconi” 
Societa Industiiale per Azioni • So¬ 
cieta An. Ferrovie Nord Milano - So¬ 
cieta An. Magrini - Societa Apparec- 
chi Radio Scientitici - Societa Italiana 
Reti Teiefoniche Interurbane - Societa 
Esercizi Telefonici - Tecnomasio Ita- 
liano Brown Boveri. 


Raccoglie mensilmente classi- 
ficate e ordinate per argomenti , 
le recensioni degli articoli di 
elettrotecnica e radio pubbli- 
caM dalle400 piu importanti ri- 
viste di fuffo il mondo. Oltre 
6000. arHcoli sono recensiti, 
ogni anno; del testo integrale 
di essi il "CID” puo fornire 
a tutti gli interessati dietro rim- 
borso delle spese di esecu- 
zione, riproduzioni fotogrefi- 
che su carta, microfilm e tra- 
duzioni. Fascicoli grafuiti di 
saggio a richiesta. 

ABBONAMENTO ANNUO L. 2500 

★ 

CIO CENTRO ITALIANO D0CUMENTAZ10NE 

VIA S. NICOLAO . TELEFONO 12.250 
MILANO 
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FRANCHISE 


Abbonatevi a: 


Rivista tecnica ad indirizzo pratico. 
Rivolgersi a “RADIO” . C.Vercelli 140. Torino 

12 Num. Lit. 2000 - Versam. sul c.c. post. 2/30040.“RADIO’’ 


CoMKekcianU ! 

ALTOPARLANTI 

“Mmco. r” 


TORINO 
Tel. 42234 



Via Massena 
n. 42 


Laboratorio Radiotecnico 

di E. ACERBE 

★' 

Tipi Nazionali ed Esteri 
7 MARCHE . 48 MODELLI 


Normaii . Elittici . Doppio cono 
Da 0,5 watt a 40 watt 


Interpellated 


Completate la vostra 
collezione di RADIO 

acquistando i numeri arretrati 
che vi mancano. 

I primi dodici numeri pubblicciti L. 1800 
complessivamente. 

Singoje copie, lire 200 cadauna. 

★ 

II n. 14 contiene la 3 a ediz. 
del 

«CALL BOOK ITALIANO" 

Lire 250 

Inviate l'ammontare a mezzo versamento 
sul ns/ c. c. postale n. 2/30040. 

Vedi pag. 75 

La raccolta di tutti i numeri di questa Ri¬ 
vista Vi permette di avere a por- 
tata di mono una fonte preziosa di dati, 
indirizzi e notizie che Vi possono tornare 
utili in qualsiasi moment o. 


SUPPORTI PER VALVOLE 

“ RI1LOCK” 



Esportazione 

Fornitore della Spett . Philips 

\ J.Ui Qamba 

SEDE MILANO . Via G. Dezza 47 - Tel. 44. 
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S E R G I O 
CORBETTA 

MILANO 

P.ZA ASPROMONTE, 30 
TELEF. 20.63.38 



Grnppi A- F. 
per ricevitori e 
per oscillator! 
modn lati 


Trasfor in a t ori 
di IFF. 



Visitateci alio Stand 102 . MOSTRA DELLA RADIO . Milano 16-25 settembre 


RADIO f.lli D1DDEA 



SCALA GIGANTE MOD. 106 

Nuova scala con spostamento 
indicatore di sintonia nel senso 
verticale, formato cm. 24 x 30 
con cristallo a 4 gamme d onda. 
Questo tipo viene costruito anche 
per il nuovo gruppo A. F. Ge- 
loso 1961 con applicazione oc- 
chio magico e senza. 

• 

DEPOSITARI 

NAPOLI. Dott. Alberto CARLOMAGNO, 
Piazza Vanvitelli, 10. 

ROMA. Saverio MOSCUCCI, via Saint 
Bon, 9. 

TORINO. Cav. G. FERRI, corso Vittorio 
Emanuele, 27. 

TRIESTE. Commerciale Adriatica, via Ri- 
sorta, 2. 

BARI. Basilio DAMIANI, via Trevisani, 
162. 

GENOVA. Silvio COSTA, galleria Moz* 
zini, 3 r. 
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/a valorizzazione dei mo 
derni sistemi di ripresa, di 
trasmissione e di registra 
zione del suono, impiica i’uso 

di altoparlanti di classe 
adeguata. 


Si vedano ulteriori notizie 
su questo stesso Numero, 
alia rubrica PRODU&IONE 


DUODYNAMIC 

consents la riprnduzione della voce b della musir.a con c 

DEODYNAMIC 

non diffnndo somplieemente i sunui ma e uun 
sfcra artistlca originaria. 


ccozionalo iedolta c gradevnlezza. 
strninentu musinalc elte no ricrea I’atine- 



lticliicdcteci non prova din.ostrativa - Stand 70 

IHOSTRA NAZlONAl.H della RADIO . MILANO 



Diretta da: 

lilllUO BORbOGNO 


Notizie in breve 
Libri e Riviste . 


Te, 


setjo . .. . . 

Indirizzi di Riviste italiane e straniere .... 
Schemi interessanti: RICEVITORE SX 28 - I Parte 

Stazioni di dilettanti: i 1 BTC. 

Tabella dati costruttivi delle induttanze di trasmettitori 

Articoli.*. 

Valvole: EF 42. 

Idee e consigli. 

Note 9 ul problem a del mobile radio. 

Produzione. 

Televisione: Bobine per ricevitori di televisioue, ricevi- 
tori F. M. ed apparecchi dilettantistici. Cal 

colo e costruzione. F. Juster. 

Consulenza. 

Trasmettitore a 3 9tadi. 200 watt alimentazione. Telefo- 
nia. 4 gamme d’onda allargate. Giulio Borgogno . 

Un articolo da:... « Sylvania News ». Taratura ed alii 
neamento dei ricevitori a Modulazione di Frequeu 

za. J. H. Canning. 

Come si control la e si verifica la Bass a Frequenza dei 

ricevitori. W. Sorokiue. 

Piccola Posta. 

Avvisi economici. 

Indice inserzionisti. 
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Si puiiblina inensilmente a Torino . Curse Bercelli 1411 • a nura della liditrir.e “RADIO”. 


Tutti i diritti di propriety tecnica, letteraria ed artistica sono riservati. £ vietato riprodurre articoli o Ulustra 
zioni della Riwista. La responsabilitt degli scritti finnati spetta ai singoli autori. La collaborazione pubblicata 
wiene retribuita. Manoscritti, disegni, fotografie non pubblicate non si restituiscorio. Una copia richiesta diret- 
tamente: lire 185; alle Edicole: lire 200. Abbonamento a 6 numeri: lire 1050; a 12 ntuneri: lire 2000. 

tero: lire 1600 e lire 2500. I numeri arretrati, acquis tali singolarmente costa no lire 300; possono pero essere 
compresi in conto abbonamento, se disponibili. Distribuzione alle Edicole: C.I.D.I.S. • Corso G. Marconi 5 • Torino. 


EdUiom “ RADIO ” - Corse Veecolli 141) - Telefonu 24.610 - Conto Currents Postalo IB. 2 3(10411 - Torino 

Direzinnu Pubblicita: Torino - Ilfficio di Milano: Borghi Viale dei Mtlle 70 - Tclcfiimi u. 20.20.37 
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notizie 

Si e riusciti ad ottenere il vetro fotosensibile. A 1 nor- 
male vetro, allorche esso si trova alio stato di fusione, 
vengono aggiunte sostanze metalliche adatte che in 
certo qual modo agiscono come agisce l’argento sulle 
comuni pellicole fotografiche. 

La lastra costruita secondo questo sistema e sensi- 
bile ai raggi ultravioletti (lampada ad arco, sole ecc.). 
Dopo Tesposizione la lastra deve essere posta in un 
forno a temperatura di circa 625° per un periodo 
di trenta minuti. 

I metalli, che all’atto dell’esposizione per effetto 
dell’irraggiamento sono precipitati ma che non sono 
visibili in quanto costituiti da particelle ultramicro- 
scopiche, diventano visibili perche il calore permette 
la loro agglomerazione. Le applicazioni di questa 
invenzione sono molteplici e molto interessanti sia 
dal punto di vista tecnico che commerciale. 

* * * 

Ugo Gernsback, il noto editore della rivista « Radio 
Electronics» ha ricevuto dalla Associazione dei ra¬ 
dio telegrafisti veterani la «Medaglia Marconi». 

Ugo Gensback e stato il primo costruttore di appa- 
recchi radio per il pubblico; egli ha infatti venduto 
nel 1905 un trasmettitore a scintilla ed il relativo 
ricevitore. 

* * * 

A partire dal 7 luglio u. s. le trasmittenti americane 
di Monaco di Baviera, Beyruth e Norimberga hanno 
effettuato un cambiamento di frequenza. Pertanto 
la stazione di Monaco AFN (Armed Forces Net¬ 
work) trasmette su 548 kilodcli, pari a metri 536, 
con una potenza di 50 kilowatt; Beyruth-AFN su 
665 kilocidi pari a metri 451. 

* * * 

Negli Stati Uniti gli amatori del golf acquistano in 
media 25.000.000 di palle all’anno, e sempre, in 
media, finiscono di perderne prima o poi un buon 
50 °/ Q . La notizia che sia stata realizzata «la palla 
che non si perde» pare quindi desdnata a susci- 
tare vivo e vasto interesse; la palla in quesdone fra 
l’altro ha anche il merito di aggiungere una nuova 
alle gia molte applicazioni pacifiche dell’energia 
atomica, in quanto il trucco sta nel fatto che mi- 
nuscole quantita di materiale radioattivo vengono 
inserite sotto il suo involucro. Muni to di contatore 
Geiger — articolo abbastanza comune sul mercato 
americano — il «caddie» pub facilmente indivi- 
duare la posizione della palla radioattiva, si celi essa 
nel frondoso bosco 0 tra l'erba piii folta. 


E’ stato ideato un nuovo tipo di idrometro elettro- 
nico che da una indicazione diretta dell’umidita 
relativa senza dover calcolare e correggere i dati 
in base alia temperatura. Si prevede che l’appa- 
recchio trovera molte applicazioni in quelle Indu¬ 
strie in cui l’umidita deve essere controllata, poiche 
puo dare costantemente il grado di umidita relativa 
dal 40 al 100 %, in tutte le temperature normali 
d’ambiente, lino a 200 gradi Fahrenheit, con una 
approssimazione in pm o meno dell’i 9 £. 

* * * 

A mezzo di bagno chimico percorso da corrente 
elettrica si e riusciti ad ottenere un sistema di fabbri- 
cazione di filo metallico del diametro di 3 millesimi 
di millimetro, pressapoco un decimo della sezione di 
un capello. Un filo di tale diametro potra risultare 
certamente utile nei campi di applicazione elettro- 
nica per gli strumenti scientifici di elevata sensi- 
bilita. 

* * * 

Una nuova utilizzazione dei forni ad alta frequenza 
e quella che prevede l’impiego di tali forni per la 
pastorizzazione del formaggio. Migliori risultati sono 
stati ottenuti col formaggio molto fresco che situato 
tra gli elettrodi del forno puo raggiungere, in soli due 
minuti, la temperatura di 55 0 . Il procedimento a 
quanto sembra non altera il gusto del formaggio per¬ 
che rimane in esso un numero ancora sufficiente di 
enzimi. 

* * * 

Aumenta continuamente, negli Stati Uniti, il nu¬ 
mero dei giornali che adottano il nuovo sistema 
di ricezione di notizie basato su di un servizio che 
aziona da distanza direttamente la linotype. Le no¬ 
tizie di interesse generale sono inviate ai giornali 
destinatari a mezzo filo o radio e un apparecchio 
collegato direttamente con la macchina linotype 
fa automaticamente funzionare quest’ultima. 

* * * 

Un bombard iere pesante reca con se per piu di due- 
mila chilogrammi di apparecchiature elettroniche. E* 
quindi logica la tendenza di questi ultimi anni alia 
riduzione del peso delle dimensioni dei materiali radio- 
elettrici e in particolari di quelli destinati all’avia- 
zione. Quest’ ultima e la branca che attualmente 
avanza il maggior numero di offerte d’impiego per 
i radiotecnici mentre la massima parte delle domande 
d’impiego si rivolgono invece al campo dei radio- 
ricevitori. 


televisione 

Una fabbrica inglese (Belling-Lee) si e specializzata 
nella costruzione di antenne per televisione e la sua 
produzione ha raggiunto un interessante risultato 
di 35.000 antenne al mese. 

* * * 

Tecnici ed amatori francesi sperano di poter avere 
in funzione per il prossimo Natale la trasmittente 
di televisione di Lione che e gia in corso di costru¬ 
zione. Tale trasmittente funzionera con lo standard 
di 819 linee. 

* * * 

Otis Barton, che col suo «bentoscopio» ha bat- 
tuto l’anno scorso il primato di profondita, sta 
collaborando con 1 ’universita della California me- 
ridionale nella preparazione di una serie di inte¬ 
ressanti esperimenti di televisione subacquea. L’in- 
tenzione di Barton e coll aboratori non e pero di 
fornire ai milioni di televisoamatori americani una 
radiocronaca parlata e veduta di quel che avviene 
nel profondo delle acque al largo della costa cali- 
forniana: i loro motivi sono strettamente scientifici, 
e lo scopo della prossima esplorazione subacquea e 
di aumentare le attuali conoscenze in materia di 
fauna abissale. La tele-macchina da ripresa scendera 
nelle acque racchiusa in una sfera non dissimile da 
quella che gia porto Barton nelle inospitali profon¬ 
dita marine, una sfera battezzata «bentografo» e 
che, a differenza del «bentoscopio», si immergera 
senza pilota, manovrata in tutto e per tutto dal- 
l’esterno. Secondo i tecnici, questa esplorazione radio- 
televisiva potrebbe consentire di avvistare numerosi e 
gelatinosi abitatori delle acque che sfuggono all’oc- 
chio umano, in quanto la macchina sara probabil- 
mente in grado di registrare i debolissimi impulsi da 
loro emessi. Oltre a questo, si spera che il « bento¬ 
grafo » potra fornire elementi preziosi su di uno 
<( strato» fluttuante che in certe zone deU’oceano 
naviga a un cinquecento metri sotto il pelo dell’ac- 
qua, e, riflettendo i segnali dei modemi scandagli 
ultrasonori, impedisce di accertare l’effettiva profon¬ 
dita del mare. Lo strato e probabilmente costituito da 
conglomerati di organismi marini, ed e talvolta spesso 
una trentina di metri. La sfera, che ha un diametro 
esterno di 99 cm. ed uno spessore di 3,80 cm., pub 
sopportare pressioni dell’ordine di 360 atmosfere: il 
«bentografo» insomma potra spingers sino a 3600 
metri di profondita. 

* * * 

Alcuni radioamatori di New York hanno ottenuti 
risultati interessanti nella ricezione della televisione a 
colon allorche la CBS effettuava trasmissioni con un 
suo particolare sistema. Essi hanno apportate leggere 
modifiche ai circuiti di sincronismo di un normale 
apparecchio conformandosi cioe alle frequenze della 
CBS. 

Un semplice disco a settori colorati, costruito con 
cartone e cellofane, dal diametro di 30 cm., montato 
su di un motore grammofonico e piazzato innanzi 
a un tubo catodico ha permesso la ricezione a colori 
un modo soddisfacente e evidentemente del tutto 
economico. 
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viene inviata in abbonamento (Lire 
1030 per 6 numeri e Lire 2000 per 12 numeri) 
e venduta alle Edicole in tutta Italia. Se desiderate 
acquistarla alle Ldicole richiedetela anche se nnn 
la vedete esposta e date il nostro indirizzo; vi 
ringraziamo. 

Se non trovate piu la nostra Rivista alle Edicole 
ove prima era in vendita vuol dire che TAgenzia 
di distribuzione non e troppo corretta amministra- 
tivamente il che ci costringe a sospendere gli invii; 
in ogni caso potete prenotare ogni numero, vol- 
ta a volta, inviando Lire 185 e lo riceverete fran¬ 
co di qualsiasi spesa. 

La numerosa currispniulenza che solitamente 
viene indirizzata alle Riviste fa si che queste, se 
si esige una risposta, richiedano il francobollo 
apposito; anche noi quindi Vi preghiamo di uni- 
re Palfrannatura per la risposta e di scusarci 
se siamo costretti a non rispondere a chi non se¬ 
gue questa norma. Ricordate che i quesiti tecni¬ 
ci rientrant) nel servizio di Consulenza. 
Certamente saprete che anche per il cambio di 
indirizzo si richiede un piccolo rimborso di spe¬ 
sa per il rifacimento delle fascette; se cambiate 
residenza, nel comunicarci il nuovo indirizzo al- 
legate quindi Lire 50. 

La Rivista accetta inserzioni pubblicitarie se¬ 
condo tariffe che vengono inviate a richiesta 
delle Ditte interessate. 

Uflicio pubblicita per Milano: Viale dei Mille 70, 
telefono 20.20.37. 

La Redazione, pur essendo disposta a concedere 
molto spazio alia pubblicita poiche questa inte- 
ressa quasi sempre gran parte dei lettori, avver- 
te che ogni aumento di inserzioni pubblicitarie 
non andra mai a danno dello spazio degli articoli 
di testo perche ogni incremento di pubblicita 
portera ad un aumento del numero di pagine. La 
Direzione si riserva la facolta di rifiutare il testo, 
le fotografie, i disegni che non ritenesse adeguati 
alfindirizzo della Rivista. 

Per finvio di qualsiasi somma Vi consigUamo 
di servirVi del nostro Conto Corrente Postale; e 
il mezzo piu economico e sicuro; chiedete un mo¬ 
dulo di versamento all’Ufficio Postale e ricordate 
che il nostro Conto porta il N° 2/30040-Torino. 
La Rivista dispone di un Laboratorio proprio, mo- 
dernamente attrezzato, ove vengono costruiti e 
coliaudati gli apparecchi prima che siano descritti 
dai suoi Redattori; chiunque abbia interesse 
all’impiego, in detti apparecchi, di determinate 
parti staccate di sua costruzione, puo interpellar- 
ci in proposito. 

La nostra pubblicazione viene stampata prosso 
lo Stabilimento Tipografico L. Rattero-Via Mode¬ 
na 40 - Torino - Iscriz. Tribunale di Torino N. 322. 
Dirottore Responsabile: Giulio Borgngno. 

Troverete altre notizie inerenti la Rivista in calce 
alia pagina 17. 
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libri e riviste 



Giuseppe Dilda. RADIO RICEV 1 TORI - Parte II: 
RICEVITORI PER M ODUL AZIONE DI FRE¬ 
QUENZA. Editrice: Librena Universitaria Levrot- 
to & Bella, corso Vitt. Emanuele II n . 28 , Torino. 
Un volume in- 8°, litografato, pp. 144, prezzo L, 6oo. 
£ la raccolta delle lezioni per il Corso di Perfezio- 
n a men to in Comunicazioni Elettriche tenute dal 
prof. Dilda al Politecnico di Torino durante l’Anno 
Accademico 1949-50. II lavoro e di viva attualita e 
risulta prezioso sia per questa sua caratteristica sia 
per la chiarezza e competenza con la quale e stato 
redatto. Si tratta, tra l’altro, della prima pubbblica- 
zione del genere edita in Italia e ci auguriamo che 
i nostri lettori siano indotli alia lettura perche la 
materia trattata sara di sempre piu vasta applicazione 
ed un buon tecnico non puo ignorare i principi di 
funzionamento, le applicazioni e le caratteristiche di 
questo sistema di modulazione i cui vantaggi, che 
a volte si e tentato di porre in ombra piu che altro 
per ragioni commerciali, non possono assolutamente 
essere disconosciuti. 

L/Autore inizia con un cenno sui diversi sistemi di 
modulazione (ampiezza, frequenza e fase) poi pone 
in evidenza vantaggi ed inconvenienti della M.F., 
chiaramente illustrando come si manifestino le ridu- 
zioni dei disturbi e delle interferenze nonche dei 
rumori di fondo e dei disturbi impulsivi. 

II secondo capitolo tratta degli stadi caratteristici per 
i ricevitori a M.F.; vi si parla della limitazione di 
ampiezza e dei relativi circuit! limit a tori, del prin- 
cipio di funzionamento dei rivelatori e dei diversi 
tipi di rivelatori stessi. Vi sono dati costruttivi dei 
trasformatori del discriminatore, note sulle misure, 
sulFallineamento e sulla mess a a pun to, ed un am- 
pio cenno sul rivelatore a trascinamento. 

Viene preso in esame anche il no to rivelatore di 
fase Philips EQ40-EQ80, pero l’argomento non e 
molto sviluppato, forse perche all’at to della compi- 
lazione del lavoro non si avevano ancora molte no- 
tizie su questa interessante valvola. Viene anche esa- 
minato il circuito converritore-rivelatore speciale 
« Fre-mo-dina ». 

Il terzo ed ultimo capitolo infine e dedicato alia re- 
golazione automatica di frequenza. Sono esposti i 
modi per conseguire la stabilita di frequenza e si 
dice in maniera assai chiara del noto «circuito di 
reattanza », e della sua connessione nel circuito non¬ 
che della scelta del tubo. Chiude il capitolo un pa- 
ragrafo dedicato al comportamento di questa rego- 
lazione automatica di frequenza. 

La bibliografia reca un lungo elenco di articoli di 
riviste (circa 120 articoli) che vertono su questo ap- 
passionante problema. 

Ci complimentiamo con il prof, Dilda per questa 
raccolta di chiare lezioni e per l’opportunita della 
loro pubblicazione lamentando solo la forma grafica 


di dispense litografate; speriamo che le prossime edi- 
zioni, certamente ampliate, assumano la forma clas- 
sica della stampa per i tipi tipografici. 

J. L. Lawson, G. E. Uhlenbeck - «THRESHOLD 
SIGNALS (Segnali di soglia) ». Editore : Me. Graw- 
Hill Book Co., Inc. New York. XXIV 0 volume della 
Radiation Laboratory Series del MIT. i a Edizione - 
1950. Un volume rile goto, in- 8°, pp. 388, con iltu- 
strazioni , prezzo $ 5. 

Il libro appartenente all’ormai celebre serie di 28 
volumi del Radiation Laboratory del Massachusetts 
Institute of Technology di Boston, volta a rende- 
re nota l’imponente quantita di studi e di risultati 
fioriti sulla tecnica del radar durante la 2 a guerra 
mondiale, non ha bisogno di una presentazione ge¬ 
nerate che lo inquadri nella letteratura tecnica con- 
temporanea. L’ opera conserva, in linea di massima, 
i pregi e difetti ormai noti della Serie cui appartie- 
ne: da una parte la straordinaria ricchezza e fre- 
schezza dei risultati, e dall’altra la mancanza di quel- 
l’elaborazione, di quella coordinazione che potranno 
esser rese possibili fra qualche anno, quando gli 
straordinari progressi tecnici e scientific! di quest’ul¬ 
timo decennio potranno essere considerati con una 
prospettiva un po’ piu distaccata. 

In un primo momento gli autori di questo volume 
avevano sperato di poter presentare un panorama 
piu o meno completo degli esperimenti e delle nuo- 
ve teorie, elaborati nel settore dell’elettronica per- 
tinente alia rivelazione di un segnale «immerso » in 
un campo disturbante. Ma dovettero ben presto ac- 
corgersi che, data la vastita della letteratura tecnica 
esistente in argomento e data 1’impossibility di ac- 
cedere ai risultati e agli studi effettuati presso altri 
Centri di Ricerche, non avrebbero potuto portare a 
compimento integralmente il loro progetto di sotto- 
porre ad un analisi critica tutto il materiale di docu- 
mentazione esistente nel ramo. 

Gli A A. si sforzarono tuttavia, quanto meno, di met- 
tere a reciproco confronto le teorie coi relativi espe¬ 
rimenti, in modo da poter unificare nei limiti del 
possibile la materia e la trattazione, non essendoci 
traccia di un lavoro di tal genere nella precedente 
letteratura. Questo proposito e stato portato a com¬ 
pimento sopratutto nei capitoli VIII e X (vedi sotto). 

I 13 capitoli dell*opera, il primo dei quali introdut- 
tivo, trattano dei seguenti argomenti: 

II. Tipi di segnali e metodi per la loro ricezione; 

III. Introduzione teorica (sui disturbi, i loro spettri, 
e le loro leggi di distribuzione); IV. Origini dei 
disturbi interni (termici, oppure dovuti a cariche 
elettroniche discrete); V. Disturbi nel ricevitore; 
VI. Sorgenti esterne di disturbo - «Clutter» (se¬ 
gnale riflesso dalla pioggia, vegetazione, superficie 
del mare, ecc.); VII. Rivelabilita di segnali in pre 
senza di disturbo; VIII.-IX. Treni d’impulsi nel caso 
di disturbi interni; X. Treni d’impulsi modulati; 
XI. Segnali impulsivi di soglia in ambiehte di « clut¬ 
ter »; XII. Segnali di soglia nell’interfeenza elettro- 
nica; XIII. Modulazioni di soglia per sistemi conti- 
nui AM ed FM. 

II volume, corredato di numerosi grafici e di splen- 
dide fotografie, esige, per una proficua lettura, co- 
noscenze matematichc elevate. 
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Abbiamo gia avuta occasione, diverso tempo addietro, facendo osser- 
vare alcuni difetti delle esecuzioni radiofoniche — difetti tecnici 
dovuti ad^ impianti ed a personate, ora in buona parte eliminati — 
che non e nelle nostre intenzioni fare, per II momento, una critica 
pro o contro il contenuto o la forma di esecuzione dei programmi 
radiofonici italiani. 


La nostra rivista e una pubblicazione tecnica e come tale non e la 
sede piu indicata per una discussione nella quale facilmente ognuno 
possa esprimere idee personali e tanto piu personal! quanto piu sia 
dotato di cultura e di gusto artistico. 

In secondo Iuogo poi — dato che la radio entra in tutte le case — 
essa deve ovviamente accontentare tutti i gusti, anche i meno raffi- 
nati. Per quest'ultima ragione e evidente come sia difficile formulare 
una equanimita di giudizio e di parere sia pure limitatamente tra 
il pubblico dei nostri lettori. 

Cio premesso, essendo imminente l'inizio del terzo programma della 
Radio Italiana, programma culturale che verrd trasmesso ad alta 
qualitd dalle stazioni a modulazione di frequenza, eccoci a dover 
sorvolare sull invito ad esporre pareri e suggerire consigli che la 
Ral rivolge dalle colonne del « Radiocorriere » perche gli utenti lassi. 
stano nella preparazione dello schema generate del programma. 
Dated delle trasmissioni tecnicamente perfette — vorremmo rispon- 
dere © noi tecnici avremo una buona base per essere soddisfatti. 
E dawero abbiamo maggiori dubbi sulla bonta dei ricevitori che si 
contenderanno il mercato che non sulla bonta delle future trasmis- 
sioni. 

Dire « Modulazione di frequenza » significa: assenza di disturbi, 
assenza di interferenze, larga gamma di tonalitd dalla piu bassa 
alia piu acuta ed infine larga gamma dinamica, dai suoni piu deboli 
a quelli piu intensi che 1 altoparlante puo riprodurre senza distorsione 
propria. 

L enorme importanza tecnica di questi veri e propri perfezionamenti, 
che potremo dire rivoluzionari, e tale che non se ne potranno non 
avere conseguenze di assai vasta portata, tanto che ci sembra di 
poter affermare che, fatte le debite proporzioni, la risonanza del terzo 
programma sard maggiore del successo della modulazione di fre¬ 
quenza negli U.S.A., dove, tra l'altro, la televisione ha offuscato un 
po le doti della sorella piu anziana. 

Abbiamo gia visto — addirittura — qualche critica, sulla stampa 
quotidiana, contro il terzo programma, considerate superfluo o inutile 
e persino dannoso; ci sembra opportuno rinverdire quali progress! 
tecnici involve la modulazione di frequenza e quali conseguenze pra- 
tiche si possono, per sommi capi, prevedere. 

Se per criticare i due attuali programmi — che e pacifico possono 
non accontentare sopratutto le persone raffinate che stentano a tro- 
vare quanto fa per loro e nelle ore da esse preterite — si deve ad 
ogm costo fare critiche contro un servrzio non ancora iniziato, ci 
sembra sia saggio sapere bene ed a priori di che cosa si tratta. 

Le esecuzioni saranno cultural! nel senso piu vario e moderno della 
parola; dunque esecuzioni scelte, come dire il meglio di quanto si 
potrebbe secernere dai due programmi attuali ed insieme esecuzioni 
intere e non spezzettate e frammentarie, intercalate l'una con I'altra 
come si fa ora per accontentare — a tutte le ore del giorno — tutti 
i gusti piu vari di un popolo non molto uniforme Basti, in merito, 
questo accenno — principale critica che la persona colta fa ai pro¬ 
grammi attuali; veniamo alia parte tecnica del nuovo servizio come 
s e detto. 

Ci sembra ovvia constatazione che la stragrande maggioranza degli 
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ascoltatori italiani, con un ricevitore a cinque valvole ed antenna 

interna, si limita sistematicamente all'ascolto delle emissioni nazio- 
nali per la buona ragione che interferenze e disturbi rendono le 

emissioni estere non molto gradevoli. Se e vero che alle interferenze 
tra stazioni si e tentalo di ovviare col piano di Copenaghen, e pur 
vero che raramente la qualita degli apparecchi consente la selettivita 
necessaria. Per quanto riguarda i disturbi non c'e da meravigliarsi 
della loro esistenza. La diffusione di linee ed apparati elettrici, logi- 
camente in continuo aumento, fa si che i disturbi scaturiscano do- 
vunque, da linee, interruttori, telefoni, motori, ferrovie ecc. 

Si aggiungano le scariche temporalesche piu che frequenti in un 

paese montano come il nostro e si avra un quadro delle ragioni per 
le quali forse piu che per la qualita dei programmi, in Italia la! 

radio non e cosi diffusa come crltrove. 

La modulazione di frequenza elimina radicalmente ogni disturbo, in¬ 
terferenze comprese, e la sua portata o raggio efficace di utenti ser 
viti, non e molto minore di quella delle onde medie se, come la Ral 
ha intenzione di fare, le stazioni saranno spesso installate in zone 
collinari o montuose e presso i grandi centri. 

La larga gamma di riproduziane delle basse frequenze elettriche, dai 
suoni piu gravi a quelli piu acuti, e il regalo piu gradito che si 
possa fare airitaliano che, per natura. ha spesso un orecchio sen- 
sibile anche quando non sia state particolarmente educato. Non solo 
gli strumenti ma anche la voce acquisteranno una tale naturalezza 
di riproduzione da awicinarsi assai a quella realta che siamo soliti 
udire nei teatri o nelle sale di concerto. La migliore dinamica viene 
a completare il quadro. Che piu? 

La moderna tecnica delle basse frequenze e degli altoparlanti ha 
fatto ulterior! passi notevoli ed oggi siamo vicini alia perfezione, 
tanto che si puo essere sicuri che saranno non pochi gli ascoltatori 
dotati di orecchie assai meno perfette delle loro radio! 

E se gli ipercritici di oggi non sono tra questi si dovranno ben ricre- 
dere! Noi auspichiamo che il terzo programma diventi in breve il 
piu ricercato ed ascoltato. K. LENTINI 

Lentini ha esposta la sua opinione. Come vedrete, io non la condi- 
vido, specialmente su alcuni punti. Credo, anzitutto, utile ed oppor¬ 
tune parlare anche del contenuto del nuovo programma. Anch'io 
auspico che il terzo programma divenga presto il piu ricercato ed 
ascoltato ma ho i miei dubbi in proposito... 

Gli indirizzi sinora profferti dalla Ral o — per meglio dire — lo 
schema e la struttura gia impostata ed indicata, possono permettere 
una deduzione, ovvia; il terzo programma, se cosi sard... non sard 
certo il piu ricercato ed ascoltato. Mi pare si vada facendo, un po' 
dovunque, una certa confusione — e l'amico Lentini stesso la fa — 
tra modulazione di frequenza e terzo programma. 

Che per l'esecuzione di musica di una certa levatura sia necessario 
ricorrere al nuovo sistema e pacifico e fuori discussione, ma che il 
materiale costituente questo nuovo programma — materiale scelto 
secondo un'unica direttiva, a quanto pare molto ristretta — debba 
per forza diventare sovrano del sistema d'alta fedelta, io trovo errato. 
Mi pare che la logica suggerisca di sfruttare le alte possibilita qua 
litative delle nuove stazioni non gia per un solo genere di emissione 
ma, segnatamente nel campo musicale, per tutti i generi. Un'esecu- 
zione di musica jazz fatta su larga gamma di frequenze e tutt'altra 
cosa di un'emissione come l'attuale e non vedo perche gli amatori 
di tale genere di musica, e cosi quelli di altri generi, debbano ac- 
contentarsi delle riproduzioni « tagliate tanto piu che certamente 
sono loro i piu numerosi. 

Lo spazio non mi consente ora di svolgere completamente Tappunto 
ma penso che i lettori, quelli che amano anche ascoltare gli appa¬ 
recchi oltre a costruirli, ripararli e venderli... abbiano qualcosa da 
dire in proposito. Sard lieto di leggerli e di tomaie sull'argomento 
cosi attuale ed importante per tutti noi. 

G. BORGOGNO 
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RICEVIIHRE 

SX 28 

Super Skyrider 

COSTRUZIONE: 

THE 

HALLICRAFTERS 

CO. 

Chicago. III. 

C.S.A. 


I PARTE 


INSTALLAZIONE 

Importante — A meno che non sia segnato altri- 
menti, questo ricevitore e destinato a funzionare con 
tensione di 110-125 V e frequenza di 50-60 Hz. 
Dietro ordinazione si , puo ottenere un ricevitore 
mod. « Universale », atto a funzionare a 110-220 V; 
tale modello pud esser fatto funzionare tanto a no 
quanto a 220 V e con frequenze (d’alimentazione) 
comprese tra 25 e 6° Hz. Se la tensione di rete 
a disposizione e maggiore di quelle indicate occorre 
fare uso di un trasformatore esterno riduttore di 
tensione. Un commutatore, montato superiormente al- 
rinvolucro contenente il trasformatore « Universale », 
consentira di effettuare il cambiamento da no a 
220 V di alimentazione, quando lo si desideri. 

Il ricevitore standard mod. SX-28 viene consegnato 
in una cassetta che consente di sistemarlo facilmen- 
te su un tavolo. Le dimension! normalizzate del pan- 
nello (22,5 cm. x 48,5 cm.), munito di fori op- 
portunamente spaziati, consentono di montare lo 
chassis su'un supporto standard, del tipo impiegato 
per i «rack ». La lunghezza totale dello chassis e 
di 44 cm. e la profondita di 34>5 cm - Q uan< ^° ^ 
ricevitore mod. SX-28 viene cost montato, la cas¬ 
setta viene sostituita da un involucro di protezione 
contro la polvere. In tal caso la lunghezza totale 
del ricevitore sara tale che esso potra essere mon¬ 
tato su un telaio di supporto, che presenti un’al- 
tezza libera di 44 >5 cm ' 

COLLEGAMENTI DISPOSTI SUL RETRO 

A - ALTOPARLANTE 

Sul pannedo posteriore dello chassis del ricevitore 
so no sistemate due serie di morsetti che consentono 
di collegare al ricevitore stesso un altoparlante da 
500 o da 5000 ohm. Se si vuole impiegare all’uopo 
un altoparlante adattato Hallicrafters tipo Bass-Re¬ 
flex, esso va collegato ai morsetti per uscita a 


500 ohm. 1 morsetti per uscita a 5000 ohm pos- 
sono essere collegati ad un altoparlante o ad altro 
carico che present! tale impedenza d’entrata. 

B - ANTENNA 

Ai morsetti contraddistinti con le lettere A1-A2 e G, 
va collegata 1’antenna che si intende usare col rice¬ 
vitore mod. SX-28. 

Si otterranno risultati molto soddisfacenti in tutta 
la gamma di sintonia dell’SX-28 impiegando una 
normale antenna ad «L» invertita, del tipo Mar¬ 
coni, lunga da 25 a 30 mt., compresa la linea d’en¬ 
trata. Quest’antenna deve essere eretta in un posto 
che sia il piu alto possibile e deve essere distante 
da oggetti circostanti. Assicurarsi che 1 ’antenna ri- 
sulti isolata dalla terra in tutti i suoi punti. Quando 
si impiega questo tipo di antenna, essa va collegata 
al morsetto Ai. Il cavallotto fra i morsetti A2 e G 
deve restare inserito. 

Nel caso che col ricevitore Super Skyrider SX-28 si 
impieghi un’antenna a dipolo, i due conduttori della 
linea d’entrata (o di trasmissione) a dipolo vanno col¬ 
legati ai mosetti Ai ed A2. Il cavallotto fra A2 
e G puo restare inserito o venir rimosso, a seconda 
dell’effetto che quest’operazione esercita sulla rice- 
zione. 

Se lo si desidera, si puo usare una « terra », la quale 
va collegata in tal caso al morsetto G. Collegando 
il ricevitore ad una buona terra (quale puo essere 
per es. una conduttura d’acqua o una bacchetta 
di 2 mt. circa immersa in suolo umido) si pub mi- 
gliorare la ricezione e ridurre i disturbi. In condi- 
zioni normal! non si noteranno apprezzabili diffe- 
renze tra il funzionamento con terra e quello senza 
terra, per cui si consiglia di fare uso della terra 
solo se cio migliora la ricezione. 

Se desiderate disporre di un’antenna separata per 
qualche frequenza o banda di frequenza nel campo 
delle onde corte, risultera assai efficace un’antenna 
a mezza onda tagliata alia lunghezza giusta, corri- 


spondente alia frequenza desiderata. Per ottenere la 
lunghezza dell’antenna a mezza lunghezza d’onda, 
in funzione della frequenza desiderata,' si potra im¬ 
piegare la seguente formula: 

l metn= , ,. rTT 
/ MHz 

per es.: un’antenna a mezza onda, atta a ricevere 
una lunghezza d’onda di 40 mt., deve essere lun¬ 
ga: 141/7=20,2 mt. 

V antenna preferibilmente sara in Hlo di rame smal- 
tato a trafilatura «dolce», in modo da essere di 
facile maneggio. Il filo viene tagliato al centro ed 
in questo punto va inserito un isolatore. Indi il cor- 
doncino, o linea di trasmissione aperta, viene sal- 
dato in pezzi da 10 mt., dopo averne raschiato lo 
smalto superficiale, direttamente da ambo le parti 
dell’isolatore centrale. L’altra estremita della linea di 
trasmissione va collegata ai morsetti Ai e A2 del 
ricevitore. Si ricordi che un’antenna di questo tipo 
possiede proprieta direzionali nel senso trasversale ri- 
spetto al suo orientamento e pertanto va orientata 
in modo opportuno se si prevede una captazione 
massima da una certa direzione. Se si deve proget- 
tare una linea di trasmissione che consenta un’adat- 
tamento piu accurato tra la linea e il circuito d’en¬ 
trata dell’antenna, pub essere utile il sapere che l’im- 
pedenza d’entrata d’antenna del ricevitore e di circa 
400 ohm. 

C - ZOCCOLO AUSILIARIO « RIC-TR. » 

11 commutatore di ricezione-trasmissione, situato sul 
pannello frontale, mette il ricevitore in ’ posizione di 
riposo toghendo la tensione anodica ai tubi quando 
il commutatore si trova nella posizione «Trasmis¬ 
sione ». In parallelo a tale commutatore e disposta 
una presa normalizzata da no V, sistemata sulla 
parete posteriore dello chassis. Se si vuole poter di- 
sinserire il ricevitore mediante un rele od un com¬ 
mutatore posto a distanza, bastera collegare i con- 
tatti del rele ad una presa normalizzata, inserire que- 
* st’ultima nello zoccolo ausiliario di commutazione 
ed in tal modo il rele o commutatore esterno po¬ 
tra chiudere od aprire il circuito fintantoche il com¬ 
mutatore Ricezione-T rasmissione del pannello an- 
teriore si trova in posizione di trasmissione. 

D - PRESA JACK PER * FONO , 

La ■presa fonografica (Phono-Jack) permettera di ser- 
virsi dell’amplificatore a bassa frequenza, d’alta fe- 
delta, del ricevitore, per eseguire registrazioni fono- 
grafiche o riproduzioni sonore. A tale scopo con- 
viene impiegare un braccio di pick-up magnetico o 
a cristallo, d’alta impedenza, che va connesso a una 
spina normalizzata per cuffie telefonicbe. Esso va 
inserito nella presa fonografica quando si desidera 
' riprodurre una registrazione. Quando la spina e in- 
serita nella presa fonografica, il ricevitore e insensi- 
bile ai radio-segnali. 

Per variare il volume dell’amplificatore a BF, si 
ruoti la manopola di regolazione del guadagno a 
BF, fino ad ottenere il livello desidera to. Togliendo 
la spina dalla presa fonografica, le parti ad AF e a 
MF del ricevitore vengono rimesse in funzione. 


E - ZOCCOLO ALIMENT. C.C. 

Quando e necessario alimentare il ricevitore con una 
sorgente di tensione continua, si pub usare lo zoc¬ 
colo per funzionamento in corrente continua (DC 
Operation Socket). Nel caso di normale alimenta¬ 
zione in c. a. la spina di collegamento diretto pub 
rimanere infissa nello zoccolo « DC Operation». La 
spina va invece rimossa se il ricevitore viene fatto 
funzionare con batterie o con un vibratore. In tal 
caso bisogna fare uso di una spina simile a quella 
di collegamento diretto: essa va collegata al cir¬ 
cuito secondo lo schema elettrico riportato e con- 
nessa altresi alia sorgente esterna di tensione con¬ 
tinua. Si inserisca poi nello zoccolo la spina «DC 
Operation» ed il ricevitore sara pronto per funzio¬ 
nare con batterie o con alimentaziene a yibratore. 
Se si vuole alimentare il ricevitore nehmodo soprae- 
sposto, e necessario disporre, per un buon funzio¬ 
namento, di una sorgente a 270 V per la tensione 
anodica (alimentazione « B », secondo la terminologia 
americana), suscettibile di alimentazione di carico di 
150 mA. 

F - AZZER AMEN TO DELLO STRUMENTO 1 « S » 

Per il comando del misuratore «S » bisogna mano- 
vrare la manopola situata sul fianco sinistro dello 
chassis. Essa consente di azzerare correttamente il 
misuratore « S ». Per eseguire bene l’azzeramento si 
faccio ruotare in senso orario la manopola del gua¬ 
dagno a RF (RF Gain Control ) fino all’arresto. Il 
commutatore che si trova immediatamente al di- 
sotto del volantino per la regolazione della larghez- 
za di banda deve inoltre trovarsi nella posizione 
A VC-ON. Gib fatto, staccare 1 ’antenna dal ricevi¬ 
tore e regolare il bottone d’azzeramento del misu¬ 
ratore « S» finche questo segni zero. Se ora si ri- 
collega 1’antenna al ricevitore, il misuratore indi- 
chera l’intensita relativa della portante dei vari se- 
gnali d’ingresso sui quali viene sintonizzato il rice¬ 
vitore. 


FUNZIONAMENTO 

Ciascuno dei comandi del ricevitore Super Skyrider 
mod. SX-28 assolve una funzione ben precisa, che 
contribuisce alia realizzazione delle eccellenti qualita 
di ricezione presentate dall’apparecchio. Si potranno 
valutare ed apprezzare pienamente le possibility of- 
ferte dal ricevitore solo quando l’operatore si sara 
familiarizzato con ciascuno dei comandi e sugli ef- 
fetti che il loro azionamento esercita sul funziona¬ 
mento del ricevitore. 

Il grande quadrante principale tarato indica le gam- 
me de frequenza coperte dal ricevitore: esse sono 
in numero di 6 e coprono la banda che va da 
550 kHz a 43 MHz. Ecco come sono ripartite le 
varie gamme: 
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(1) 11 Commutatore di Gamma (Band Switch), po¬ 
sto immediatamente al disotto del quadrante princi¬ 
pal e, provvede a inserire nel circuito il gruppo di 
bobine necessarie per «coprire» la gamma di fre- 
quenze desiderata. II quadrante principale viene azio- 
nato dalla manopola grande, che e munita di una 
scala micrometrica, che consente di ottenere la mas- 
sima esattezza nel posizionamento e nella messa a 
punto. Particolarmente interessante e il giunto d’ar- 
resto posto immediatamente al disotto della mano¬ 
pola. Esso consente di bloccare il quadrante princi- 
cipale nella sua posizione dopo che si e eseguita la 
sintonizzazione su un dato segnale. Un successivo 
movimento della manopola non manda fuori sinto- 
nia il ricevitore, perche il comando e munito di un 
giunto che disimpegna la manopola una volta che 
sia stato azionato l’arresto del quadrante. 

Sul quadrante principale sono segnate con linee piu 
marcate le frequenze sulle quali viene abitualmente 
trasmesso il « Broadcast ». 

Le posizioni che contraddistinguono le bande di fre- 
quenza per i Radio Dilettanti sono indicate sul qua¬ 
drante principale con una piccola 0 posta sopra le 
cifre in rosso che identificano ciascuna delle bande 
per i Radio Dilettanti. Quando ci si vuole sintoniz- 
zare su qualcuna di queste bande, la linea capillare 
di collimazione tracciata sulla Hnestrina del quadran¬ 
te principale deve tagliare la 0 corrispondente alia 
banda desiderata. 

( 2 ) Il quadrante dell’allargamento di banda {Band- 
spread) e tarato per le gamme di frequenza da 
10-20-40 e 80 metri destinate ai Dilettanti. Se ci si 
vuole sintonizzare sulla gamma dei 160 metri, si 
faccia uso del quadrante principale. 

Nota — La taratura o sintonizzazione eseguita sul 
quadrante principale sara precisa soltanto se il con- 
densatore della larghezza di banda si trova nella 
posizione di capacita minima, che e contraddistinta 
dalla cifra 100 sulla scala di posizionamento (logging 
scale ) della larghezza di banda. Si tenga presente in- 
fatti che se il predetto condensatore e tenuto in 
una posizione diversa da quella contraddistinta dalla 
cifra 100, la piccola capacita di tale condensatore, 
sommata alia capacita del condensatore principale di 
sintonizzazione, porta fuori taratura il quadrante 
principale perche il ricevitore e tarato col conden¬ 
satore di larghezza di banda posto al valore minimo 
di capacita. Le porzioni delle gamme di frequenza 
per Dilettanti, sulle quali possono riceversi trasmis- 
sioni di tipo A3 o telefonico sono sottolineate con 
un’altra linea scura. 

La numerazione riportata sul bordo esterno del qua¬ 
drante della larghezza di banda si rivelera preziosa 
per effettuare il posizionamento o la messa a punto 
preliminare quando si impiega il comando di sinto¬ 
nizzazione della larghezza di banda per eseguire piu 
facilmente la sintonizzazione su frequenze che non 
siano comprese nelle gamme d’onda destinate ai Di¬ 
lettanti 

Quando si esplora la gamma di sintonizzazione del 
ricevitore per accordarsi su una frequenza qualsiasi, 
rammentarsi che il quadrante principale deve essere 
«portato » su una frequenza leggermente superiore 
a quella del segnale desiderato. La differenza dipen- 
de della percentuale inserita di capacita del conden¬ 


satore di «escursione della frequenza» (o allarga- 
mento Bandspread) e dalla frequenza del segnale 
ricevuto. 

Quando si aziona il commutatore per passare da una 
banda all’altra, si mette in movimento un indica¬ 
tor dietro il quadrante principale e quello di allar- 
gamento Si riesce a ridurre notevolmente la fatica 
richiesta per sintonizzare il ricevitore se si concen- 
tra l’attenzione sulle sole frequenze «coperte» in 
tale particolare posizione del commutatore d’onda. 

I quadranti sono translucidi e illuminati a luce indi- 
retta, cosicche la loro lettura risulta agevole e sono 
sistemati in modo che 1’errore di parallasse e ridotto 
a valori veramente minimi. 

Per mettere in funzione il ricevitore: manovrare i 
comandi qui sotto menzionati nell’ordine nel quale 
sono elencati: 

( 3 ) La manopola della Regolazione del « Tono » 
(Tone Control ) permette di inserire il ricevitore (On) 
o disinserirlo (Off) ed inoltre permette di dare mag- 
gior risalto alle frequenze basse o a quelle piu ele¬ 
vate, nella misura richiesta dalle condizioni in cui 
volta per volta awiene la ricezione. 

( 4 ) Portare il commutatore Send-Receive (Trasmis- 
sione-ricezione) in posizione Ricezione (Receive) — 
essendo « escluso », cioe « chiuso » il comando del- 
YANL (Limitatore Automatico dei Disturbi), il che 
si ottiene girando verso sinistra la relativa mano¬ 
pola fino a raggiungere la posizione Off (Cbiteso) e 
fino ad azionare l’interruttore. 

Porre il commutatore d’onda nella posizione corri¬ 
spondente alia gamma n. 1 (da 0,55 a 1,6 MHz), il 
che Vi consentira di sintonizzare le stazioni della 
gamma ufficiale di radiodiffusione (cioe sulla gamma 
delle onde medie: da 187 mt. a 540 mt. di lun- 
ghezza d’onda). 

( 5 ) Ruotare la manopola di regolazione del Guada- 
gno a Radiofrequenza (RF Gain) fino a che in cor- 
rispondenza della tacca di riferimento appaia il nu- 
mero 9 della numerazione riportata sul margine della 
manopola-quadrante. (11 comando del guadagno a 
RF deve essere in posizione ON (cioe Inserito) se si 
vuole che lo strumento « S » dia letture esatte, come 
s’e gia accennato sopra (paragr. 6: Azzeramento 
dello strum.: « S »)). Affinche lo strumento « S » ri- 
sulti correttamente inserito nel circuito, il commu¬ 
tatore AVC-BFO, posto a destra in basso rispetto al 
volantino d’allargamento di frequenza deve trovarsi 
in posizione AVC-ON. 

(6) Nota — Il comando per la regolazione del con¬ 
densatore d’antenna ( Antenna Trimmer) viene azio¬ 
nato in tutte le gamme. La regolazione giusta corri- 
sponde al massimo d’intensita del segnale. 

(7) Soddisfatte le condizioni sopra enunciate, ruo¬ 
tare verso destra il comando del Guadagno ad Au¬ 
dio Frequenza (AF-Gain) fino ad ottenere il volume 
desiderato. Sintonizzando ora il ricevitore mediante 
l’azionamento della manopola del quadrante princi¬ 
pale, si potranno captare le stazioni comprese nella 
gamma da 0,55 a 1,65 MHz della gamma della Ra¬ 
diodiffusione. L’optimum di sintonizzazione su ogni 
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stazione sara caratterizzato dal massimo d’elongazio- 
ne dell’ago dello strumento « S ». 

Quando si esplorano le bande di frequenza delle 
onde corte o bande a frequenza maggiore, va se- 
guito il medesimo procedimento, salvo che bisogna 
fare maggiore attejizione perche e molto facile, in 
queste gamme, «sorpassare» una stazione, durante 
l’esplorazione, senza accorgersene. . 

Gli altri comandi esistenti nel ricevitore consentiran- 
no di ottenere i migliori risultati, non appena si 
saranno sperimentati i loro effetti sulla ricezione dei 
vari tipi di segnali. 

(8) Il comando di Selettivita (Selectivity) agisce come 
una porta o saracinesca, variando la larghezza del 
camino attraverso il quale i segnali raggiungono il 
secondo rivelatore del ricevitore. Si dispone di 6 di- 
versi «gradini» di selettivita, cosicche si possono 
vantaggiosamente ridurre le interferenze in misura di¬ 
versa a seconda del desiderio. Se un segnale d’in- 
terferenza dovesse sovrapporsi al segnale desiderato, 
regolando il comando di Selettivita si ridurra tale in- 
terfercnza. 

Quando la manopola e nella posizione Media Fre- 
quenza-Larga (Broad If), tanto il segnale vero e pro- 
prio quanto le sue «componenti» che formano le 
bande laterali o « fianchi», vengono lasciati arrivare 
al 2 0 detector, all’amplificatore BF e quindi all’ al- 
1 ’ al top arl ante. Aumentando la selettivita del ricevi¬ 
tore (portando la manopola dalla posizione Broad-lf 
a quella Xtalsharp ( Cristallo-Curva «Stretta »), la 
«porta » o «via d’ammissione» risulta cost stretta 
che soltanto la parte principale (cioe centrale) del 
segnale e in grado di attraversarla. Questa circostan- 
za ed i suoi effetti sulla quantita di riproduzione 
possono facilmente constatarsi ascoltando un segnale 
e notando la riduzione che si riscontra nella « rispo- 
sta» alle frequenze piu elevate quando il commu¬ 
tatore si trova nelle posizioni corrispondenti e una 
maggiore selettivita. 

A questo punto si osservi che e consigliabile usare 
la posizione Xtal Sharp solo in caso di fortissima in- 
terferenza: il ricevitore deve essere allora sintoniz- 
zato esattamente sul segnale. Solo allora il segnale 
risultera intelleggibile, perche, portando il comando 
nella posizione di massima selettivita voi avrete ta- 
gliato le sue bande laterali, in cui sono contenute 
le sibilanti e le armoniche. 

La posizione Xtal Sharp del commutatore si seletti¬ 
vita va usata principalmente per la ricezione di se¬ 
gnali in codice o ad onde persistenti. Mediante l’op- 
portuno azionamento concomitante del comando 
Crystal Phasing (messa «in fase» del cristallo) si 
puo ottenere il corretto funzionamento dell’apparec- 
chiatura, quale si verifica in presenza di un solo se¬ 
gnale, e si puo realizzare altrest il massimo di selet¬ 
tivita (il circuito del cristallo verra descritto parti- 
colareggiatamente piu avanti). 

( 9 ) COMANDO DI FASE DEL CRISTALLO. 

Il Comando di Fase viene inserito nel circuito quan¬ 
do il comando di selettivita e in una delle se- 
guenti 3 posizioni: Xtal Sharp, Xtal Medium (Cri¬ 
stallo - Curva Media) e Xtal Broad ( Cristallo - 
Curva Larga). 


Il comando viene impiegato per eliminare 1’interfe- 
renza d’eterodina o per ridurre al minimo altri tipi 
d’interferenza il cui spettro presenti una predomi- 
nanza di componenti ad alta frequenza — per es. 
1’interferenza statica e quella provocata da disposi- 
tivi ad azionamento elettrico. 

(10) Il dispositivo A.N.L. o Limitatore Automatico 
dei Disturbi, contribuisce validamente al buon fun¬ 
zionamento del ricevitore limitando le eccessive in¬ 
terferenze che possono essere causate da sistemi d’ac- 
censione o da altre cause artificial! di disturbi elet- 
trici. Quando il comando A.N.L. e spinto verso si¬ 
nistra il piu possibile owero fino a che si senta scat- 
tare il commutatore (A.N.L.), il circuito limitatore 
dei disturbi non e in funzione. Ruotando invece la 
manopola di comando verso destra si chiude l’inter- 
ruttore montato sul comando. Co si, il limitatore di 
disturbo e in funzione. Ruotando progressivamente 
la manopola in senso orario varia il valore di so- 
glia a cominciare dal quale il limitatore esercita la 
sua azione. La posizione nella quale dovra esser la- 
sciata la manopola dipende esclusivamente dal tipo 
e dall’entita deU’interferenza presente nel segnale e 
dall’intensita del segnale. Il limitatore dei disturbi 
deve venir « regolato » giudiziosamente perche attra¬ 
verso la sua azione il segnale puo venir persino sop- 
presso o malamente distorto, il che compromette la 
sua utilizzazione. Solo quando l’operatore si sara fa- 
miliarizzato coll’azionamento di questo comando, a 
forza d’esperienza, potra stabilire di quanto la ma¬ 
nopola dovra esser ruotata affinche si ottenga il mi- 
glior compromesso fra disturbo e segnale. 

( 11 ) 11 commutatore AVC-BFO, OFF-ON assolve 
una duplice funzione. Il circuito di AVC ( x ) (Re¬ 
golazione Automatica del Volume) deve essere ope- 
rante quando si debbano ricevere segnali telefonici 
o modulati, alio scopo di ridure al minimo il « fa¬ 
ding » (affievolimento). Come si e gia accennato, il 
funzionamento del «misuratore» o «indicatore» 
« S » dipende dall’azione del circuito di AVC, e per- 
tanto il commutatore deve trovarsi nella posizione 
AVC, ON quando si vuole impiegare l’indicatore 
«S » per misurare l’intensita relativa dell’onda por- 
tante. 

Dal momento che il circuito di AVC riporta tutti 
i segnali ad un livello prefissato, nessun segnale 
puo « sovraccaricare» il ricevitore e causare distor- 
sioni. Talvolta, nel tentativo di captare segnali de- 
boli o distanti, puo esser desiderabile poter utiliz- 
zare pienamente la massima sensibilita offerta dal 
ricevitore. In tal caso, si porti il commutatore del- 
l’ACV nella posizione AVC, OFF. Si ricordi che 
quando il ricevitore funziona in assenza di Regola¬ 
zione Automatica del Volume, i segnali intensi so- 
vraccaricano il circuito d’ingresso con conseguente di- 
storsione dei segnali stessi. Quando si verifichino tali 
condizioni di funzionamento, la sensibilita dell’appa- 
recchio va regolata manualmente, ruotando in mi¬ 
sura opportuna la manopola del Guadagno a RF 
(RF Gain) fino a raggiungere il punto a cominciare 
dal quale si manifesta il sovraccarico. 

L’altra funzione del commutatore in questione e 
quella di inserire YOscillatore a Frequenza di Batti - 
mento (BFO). Quando si tratta di ricevere segnali 
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in codice Morse, e necessario poter disporre .di un 
suono (nota) di battimento. Quando il commutatore 
BFO e nella posizione ON (Inserito), ogni segnale 
sintonizzato e accompagnato da un suono di batti¬ 
mento o « fischio ». Ai fini di una corretta rego- 

lazione della manopola del BFO, che si trova imme- 
diatamente al disotto della manopola di Variazione 
del Tono (Tone Control ) si suggerisce di adottare la 
seguente procedural 

Si ponga a zero la manopola di comando del BFO, 

indi si sintonizzi il ricevitore su un suono vocale o 

su un segnale in codice, Se si riceve un segnale in 
codice, e udibile solo la portante o il «colpo » del 
segnale perche non sono presenti note di battimento. 
Assicurarsi che il segnale sia accuratamente in riso- 
nanza (cioe ben sintonizzato). Dopo di do, senza ri- 
mettere in sintonia il ricevitore, si ruoti la mano¬ 
pola del BFO fino ad ottenere un suono di batti¬ 
mento che abbia l’altezza desiderata. L’operatore ha 
cosi introdotto una nota di battimento la quale dif- 
ferisce dalla frequenza intermedia del ricevitore (che 
e di 455 kHz) della frequenza del segnale udibile. 
Ruotando la maopola del BFO 1 * opera tore potra far 
variare l’altezza [o frequenza] dell’oscillatore, il che 
si rivelera assai utile in vari casi di interferenza. 

( 12 ) Immediatamente al disotto della manopola di 
regolazione del BFO si scorge il commutatore ( Bass 
in-Out) Note Basse, Inserito^Escluso. Quando tale 
commutatore e nella posizione Bass In si ottiene la 
normale fedelta ad audiofrequenza. Mettendo invece 
il commutatore nella posizione Bass Out 3 si viene a 
inserire il iiltro CH 2 per le audiofrequenze. Il filtro 
contribubira grandemente a migliorare Tintelligibili- 
ta del segnale ricevuto quando il ricevitore viene 
fatto funzionare col commutatore di Selettivita di- 
sposto in una delle posizioni piii « avanzate ». 

(13) 11 Jack per la cuffia (Head Phone Jack) e colle- 
gato ad una presa praticata sul trasformatore d’usci- 
ta. Il segnale ricevuto in cuffia e di intensita adatta 
per una soddisfacente ricezione delle comunicazioni. 
Dal momento che nel drcuito di cuffia non sono 
presenti compenti di corrente continua, si possono 
usare cuffie (cioe ricevitori auricolari) del tipo a cri- 
stallo. 

La II PARTE sard pubblicata sul prossimo 
numero. 


ricevitori 




i 1 BTC 



Ecco la stazione di 1 BTC. Il complesso e for- 
mato da una valvola oscillatrice di tipo 6SK7 
montata secondo il circuito ECO' ed oscillante 
sulla gamma di 3.500 KHz. Un apposito alimen- 
tatore e destinato a tale valvola oscillatrice alia 
quale fornisce 150' volt stabilizzati mediante ap- 
posita valvola VR 150/30. AlToscillatrice segue 
una valvola separatrice che e del tipo 1613. Do- 
po questi primi due stadi ognuna delle gamme 
di emission© (40, 20', 10 metri) ha una propria 
valvola duplicatrice che viene inserita natural- 
mente a commutazione, e che alimenta lo sta- 
dio finale di potenza costituito da due classiche 
807 montate in parallelo. Queste ultime valvole 
hanno un'alimentazione anodica di circa 90 watt. 
Le antenne sono diverse: vi e una presa calco- 
lata per la gamma dei 40 1 metri ed una «Fol¬ 
ded Dipole » costituita da piattina da 300 ohm, 
per i 20 metri; vi e anche una « Rotary » per la 
gamma dei 10 metri ma quest'ultima e ancora 
sulla carta alio stato di progetto,.. 

Il ricevitore e un classico BC 312 che, manco 
a dirlo, e modicato ed ha l'« s-meter» in ag- 
giunta, Un particolare importante delle modifi- 
che apportate al ricevitore consist© in una dop- 
pia conversion© di frequenza per Tallargamento 
della gamma dei 20 metri e per la ricezione di 
quella dei 10 metri. Tutto cio che abbiamo po- 
tuto sapere in piu di quanto gia riportato e che 
1 BTC abita a Roma ed ha un microfono a cri- 
stallo... 


W6VSV - e che sia un W lo si vede 
dalla posizione dei piedi - si 6 co- 
struita una stazione trasmittente di 
televisione. Va in aria un paio d'ore 
al giorno ed effettua interessanti e- 
sperimenti con altri O M del suo 
QTH che e San Francisco. 



La nota rivista di radiantismo « CQ » a partire 
dal numero di questo mese rechera importanti 
varianti tendenti a darle un nuovo impulso, 
maggiore interesse e piu larga diffusione. Tra 
l'altro « CQ » cambiera anche il formato. _ La Ri¬ 
vista e stata ceduta dalla Radio Magazine Inc. 
alia Cowan Publishing Corp. che oltre a mante- 
nere gli abituali collaboratori ne ha elevato il 
numero assicurandosi redattori anche in campi 
diversi dal radiantismo; verso il radiantismo pe- 
ro la pubblicazione sara sempre precipuamente 
indirizzata. L'indirizzo rimane: 342 Madison Ave¬ 
nue - New York 17 - U.S.A. 

★ 

Al citato indirizzo puo essere richiesta ora la 
recente, nuova edizione della Carta (Mappa) del 
Mondo recante la chiara suddivisione e numera- 
zione delle Zone valevoli per il «WAZ », non- 
che tutti i prefissi di nazionalita loccdizzati. La 
Carta misura cm. 86 x 71 circa ed e litografata 
con quattro colori; il suo costo e di 1 dollaro. 



Ecco, questo deve essere proprio cio che chiama- 
no fare dei chilocicli ... 

« RADIO 50 » 



Padova - Raduno triveneto di radianti. Gruppo dei partecipanti. 
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Tabella dati costruttivi induttanze trasmettitori. 




articoli 


De Lucas Ortueta R.; Herrerobotas J. M. - 
Pruebas y espedficaciones de los osdlografos de ra- 
yos catodicos - «An. Mec. Electr. », gennaio-feb- 
braio 1950, vol. 26, n. 1, pag. 5-12, con 9 fig., 
3 tab. e bibl. 

PROVE E PRESCRIZIONI - PER GLI OSCILLO- 
GRAFI A RAGGI CATODICI. Scopo degli A.A. 
e fornire un riassnnto della loro esperienza come 
progettisti nel quale si definiscano le condizioni ri- 
chieste per un buon oscillografo e le tolleranze 
ammissibili nelle sue caratteristiche, nell’intento di 
fornire element! orientativi per chi debba procurar- 
si uno di tali strumenti o valutare l’efficienza di 
oscillografi in servizio. 

EmillaNGEV - Vysokofrekvencni teplo y prumyslu . 
Smernice pro volbu vhodneho kmitoctu - « Elektr. 
Obz. », 23 dicembre 1949? vol. 38, n. 23-24, pagine 
635-642 con to fig. e 6 graf. 

- RISCALDAMENTO AD ALTA FREQUENZA. 
SCELTA DELLA FREQUENZA PIU’ AD ATT A, 
Gli studi teorici sulla scelta della frequenza piu 
conveniente per produrre il calore per varie indu- 
strie, eseguiti negli ultimi anni, hanno dimostrato che 
in tutti i casi esistono frequenze ottimali ben sta- 
bilite. Vengono illustrati i principi del riscaldamen- 
to per induzione applicato nella fucinatura, nella 
tempra, nella saldatura, ecc., ed il riscaldamento per 
corrente dielettrica, con considerazioni sulle fre¬ 
quenze. 

Hasse A. P. - New one-tube limiter-discriminator 
for FM - Part. I - «Tele Tech», gennaio 1950, 
vol. 9, n. 1, pag. 21-23 e 49 con 2 %• e 7 g raf - 

NUOVO TUBO LIMIT AT ORE-DISCRIMIN AT O- 
RE PER MODULAZIONE DI FREQUENZA - 
PARTE I. NelFintento di migliorare il funziona* 
mento e ridure il costo degli stadi di Hmitazione 
e discriminazione dei ricevitori a FM e stato svilup- 
pato un liuovo tubo atto ad adempiere le due fun- 
zioni contemporaneamente. Viene quindi illustrato 
tale tubo 6BN6, a fascio elettronico, descrivendone 
la struttura fisica e riportando i dati d’impiego e le 
curve caratteristiche. (segue). 

Hasse A. P. - New one-tube limiter-discriminator 
for FM - Part. II - «Tele Tech », febbraio 1950, 
vol. 9, n. 2, pag. 32-33, 36 e 60-61 con 3 graf. 

NUOVO TUBO LIMIT ATORE-DISCRIMINATO- 
RE PER MODULAZIONE DI FREQUENZA - 


PARTE II. Continuazione di un articolo precedente 
(vedi sopra). Viene discussa l’applicazione del nuovo 
tubo ai ricevitori di televisione; quindi si riferisce 
su un confronto tra il funzionamento del tubo e 
quello di un sistema Armstrong, costituito da un 
Iimitatore e un discriminatore Foster-Seley, mettendo 
in evidenza la superiorita del primo nelle varie ca¬ 
ratteristiche. Vengono quindi elencate le varie altre 
applicazioni in cui pub avere impiego il nuovo tubo, 
e cioe nei. circuit! di multivibratori, generator! di onde 
rettangolari, clippers per televisione, ecc. 

ALPERT N. - Micropbonics 'tester for vacuum tubes 
- « Electronics », marzo 1950, vol.-23, n. 3, pag. 78- 
79, con 6 fig. 

MISURATORE DI MICROFONICITA* PER TUBI 
ELETTRONICI. Dispositivo per determinate quanti- 
tativamente l’effetto microfonico dei tubi elettro- 
nici. Un oscillatore di bassa frequenza, da 7 a 
7000 Hz. alimenta attraverso un amplificatore un 
altoparlante che fa vibrare il tubo sotto prova. Que- 
sto, alimentato dalle proprie tension! normali per 
mezzo di resistenze. di carico, e collegato ad un se- 
condo amplificatore di 40 dB, che pilota un tubo 
a raggi catodici. Si legge cosi la tensione fornita da 
questo amplificatore, e si risale alia tensione di bassa 
frequenza applicata alia griglia del tubo sotto pro¬ 
va, collegando quest 1 ultimo all’oscillatore attraverso 
un alternatore regolabile di 100 dB, e leggendo la 
tensione dell’oscillatore per mezzo di un voltmetro 
elettronico. Per eliminare errori dovuti alia figura di 
rumore del tubo, o effetto Jonhson, l’impedenza di 
ingresso del tubo e tenuta ad un valore bassissimo 
(10 ohm.). 

Disc recording system developments. «Tele-Tech », 
gennaio 1950, vol. 9, n. 1, pag. 14-15 e 54 con ^ 

SVILUPPI NELLA REGISTRAZIONE SU DISCHI. 
Prendendo lo spunto dallo sviluppo di un sistema di 
registrazione fino a 20 kHz, recentemente esposto ad 
un congresso di acustica e considerato come rispon- 
dente a caratteristiche di quasi perfetta fedelta, ven- 


Le recensioni riportate nella presente rubrica 
sono estratte dalla " Bibliografia elettrotecnica" 
del C1D - Centro Italiano di Documentazione, via 
S. Nicolao 14, Milano. Il CID e in grado di fornire 
fotocopie o microfilm di tutti gli articoli recensiti 
alle seguenti condizioni: fotocopie L. 120 a pag., 
microfilm L. 150 ogni 10 pagg. o frazione. 
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gono presentate le soluzioni di alcuni problemi piu 
critici della registrazione e riproduzione su disco. 
Viene dapprima considerato il problema dell’incisione 
di ampiezza eccessiva: si discutono le diverse cause 
che la possono provocare e si descrive il metodo co- 
sidetto a controllo di qualita, per impedirla. Vengono 
poi prese in esame le puntine per incisione, descri- 
vendo la forma a V e le facce multiple impiegate 
nel nuovo tipo di registrazione. 

Me. Proud C. G. - Phonograph reproduction - i - 
«Audio Engng. », febbraio 1950, vol. 34, n. 2, 
pag. 24-31, con 6 graf. 

RIPRODUZIONE FONOGRAFICA - 1 - Questa 
prim a parte dell’articolo si propone di studiare la 
possibilita di migliorare la qualita della riproduzione 
fonografica. In particolare e desiderabile ridurre al 
minimo il fruscio della puntina, di frequenza piut- 
tosto elevata, senza per questo danneggiare la ripro¬ 
duzione dei suoni alti nella musica. Per ottenere 
questi risultati ci si serve di Hltri passa basso, con un 
taglio netto delle frequenze di fruscio e riproduzione 
quasi lineare di tutte le frequenze fino a quella di 
taglio. Si considera anche la possibilita di esaltare la 
riproduzione delle frequenze bassissime. (Segue). 

Me. Proud C. G. - Phonograph reproduction - 2 - 
« Augio Engng » marzo 1950, vol. 34 n. 3, pag. 20- 
22, con 6 fig. 

RIPRODUZIONE FONOGRAFICA - 2 - Conclm 
dendo l’arricolo iniziato nel numero precedence, YA. 
fomisce lo schema completo del sistema di controllo 
della fedelta e del preamplificatorc oltre ad alcuni 
dettagli costruttivi. 

RETTINGER M. - Magnetic recording in motion pic¬ 
tures - a Audio Engng » marzo 1950, vol. 34 n. 3, 
pag. 9-12 e 32-35 con 13 fig. e 3 tabelle. 

LA REGISTRAZIONE SONORA DEI FILM SU 
NASTRO MAGNETICO - Dopo aver brevemente 
confrontato le qualita rispettive della registrazione 
magnetica e ottica nel sonoro dei film, l’articolo inizia 
una esposizione dei principi della registrazione su na- 
stro magnetico. So no esaminate in particolare le 
diverse forme delle testine di registrazione e di ripro¬ 
duzione, e gli accorgimenti adottati per avere una 
risposta lineare fino alle frequenze piu elevate. 

Resistor behavior at high frequencies - « Electro¬ 
nics », aprile 1950, vol. 23, n. 4 pag. 196, 198 e 
200 con 1 fig. 

COMPORTAMENTO DEI RESISTORI ALLE ALTE 
FREQUENZE - Si riferisce su esperienze compiute 
a frequenze superiori a 10 MHz su resistori da 55 
a 77.000 ohm per la determinazione della loro re- 
sistenza equivalente e sul confronto dei valori trovati 
con quelli predetcrminabili con il metodo di Harth- 
shorn. Per resistori al disotto di 1 M ohm e risultato 
che l’accordo tra teoria ed esperienza e del 10 °/ Q ; 
per valori piu grandi il metodo seguito non e piu 
accettabile ma si ritrovano valori paragonabili a quelli 


sperimentati quando oltre alTeffetto Harthshorn si 
tenga con to anche dell’dfetto Boella. 

Brookshier W. M. K. - An L-C-Q meter - « Radio 
Telev. News » aprile 1950, vol. 43 n. 4 pag. 67-70 
e 153, con 6 fig. e 2 tabelle. 

UN MISURATORE D’INDUTTANZA CAPACI- 
TA’ E FATTORE DI QUALITA’ - Si descrive un 
apparecchio atto a misurare l’induttanza (da 0,05 
a 50 mH) la capacita (da 1 pF a 0,01 ^F), il fattore 
di qualita (da 10 a 200) - a generare segnali tra 
125 kHz e 12 MHz, a misurare tensioni come volt- 
metro elettronico, con tensioni a fondo scala di 0,43, 
1,53, 4 > 7 > J 4>5 e 4 ^ V. Si da uno schema dei colle- 
gamenti deU’apparecchio e due fotografie di un esem- 
plare costruito, una descrizione costruttiva e delle 
norme per la sua taratura. 

Moir J. - Transients and loudspeaker damping - 
«Wireless Wld » maggio 1950, vol. 56, n. 5, 
pag. 166-170 con 8 fig. 

I TRANSITORI E LO SMORZAMENTO DEL- 
L’ALTOPARLANTE - E’ studiata Tinfluenza della 
resistenza interna dell’amplificatore e quindi dello 
smorzamento dell’altoparlante, sulla risposta ai 
transitori. Sono svolte alcune considerazioni sulla 
scelta dell’impedenza interna ottima e sull’infiusso 
della controreazione. 

HOPPER F. - Noise considerations in sound-recording 
transmission systems - «J. mot. Piet. Engt», feb¬ 
braio 1950, vol. 54, n. 2, pag. 129-139. 

CONSIDERAZIONI SUL RUMORE NEI COM¬ 
PLESS I DI REGISTRAZIONE. Esposizione di con¬ 
siderazioni generali sul rumore di fondo degK appa- 
recchi riproduttori e registratori di suono. Il rumore 
puo essere generato internamente al sistema, o puo 
essere introdotto da parte di sorgente esterna, per 
mezzo di accoppiamenti elettromagnerici o coraun- 
que per Y influenza di campi interferenti. Vengono 
esaminati come possibili sorgenti di rumori: inter- 
ferenze a radio e audio frequenza, rumore ter- 
mico, effetti microfonici, induzione di corrente al- 
ternata ecc. 

Ranger R. H. - Sprocketless syncronous magnetic 
tape - « J. Mot. Piet. Engr. », marzo 1950, vol. 54, 
n - 3 > P a g- 3 28 - 33 6 » con 5 fi g- 

SINCRONIZZAZIONE DELLA REGISTRAZIO¬ 
NE SONORA MAGNETICA SENZA COLLE- 
GAMENTI MECCANlCl. Si descrive un sistema 
per la sincronizzaione della registrazione sonora su 
nastro magnetico con la ripresa cincmatografica 
ottenuta senza collegamenri meccanici. Il princi- 
pio adottato e quello di registrare sullo stesso na¬ 
stro magnetico la frequenza della corrente indu- 
striale che alimenta il mo tore sincrono della mac- 
china da presa. Inversamente poi gli impulsl re- 
gistrari servono a controllare oppure ad alimen- 
tare direttamente (med Xante thyratron) il motore 
che trascina la pellicok. Questo sistema puo es¬ 
sere utilmente applicato alle riprese televisive. 
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abbonatevi alia radio! 


alia radio tllttCL la musica 


di tlittl i tempi 


e di tlittl i paesi 



Concerti sinfonici 

Opere liriche 

Musica da Camera 

Concerti vocali e strumentali 

Operette 

Musica leggera 

Canzoni 

Musica da hallo 
Jazz 

Musica folkloristica 


abbonatevi 
alia 
radio! 


con la radio la vostra casa 
avrd il Gonforto della musica 



radio italiana 
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MA6NETOFONI CASTE LLI sol. 



MILANO . VIA MARCO AURELIO, 25 
TEL 28.35.69 


LISTING 


Magnefono "mod. RM 125„ complete di coppia bobine con filo per 15 minuti, carica- 
tore, microfono con basetta e cordone di allacciamento rete L. 178.000 


ACCESSORI 



Caricatore 

L. 

1400 

Pick-up telefonico 

L. 

4500 

Commutatore microfono-telefono 

L. 

2900 

Pedaliera e telecomando 

L. 

9550 


Bobina vuota L. 500 

Bobina con filo per piu di 15' L. 1575 

Bobina con filo per piu di 30' L. 2650 

Bobina con filo per piu di 45' L. 3725 

Bobina con filo per piu di 60' L. 4800 


COMPLESSI MECCANICI DI REGISTRAZIOHE SU FILO MAGNETICO 

Complesso meccanico tipo RM - R3C3/A 

completo di testine di registrazione-audizione e cancellazione, rele con comando a pul- 
santi e telecomando, orologio con dispositivo di blocco automatico a fine ed inizio corsa. 

Prezzo L. 75.000 


Complesso meccanico tipo RM - R3C3/B 

completo di testine di registrazione - audizione e cancellazione, comando meccanico 
manuale di movimento ed orologio contaminuti. 

Prezzo L. 55.000 


La MAGNETOFONI CASTELLI fornisce ai suoi Clienti 

\\ 

ogni dato ed informazione richiesta per il montaggio. 


II filo che questo apparecchio impiega e il tipo " Ergon 101 " di nostra produzione. 
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EF 42 

Pentodo per televisione ed F. M. 

Casa coetruttrice: Philips Radio-Eindhoven (Olanda). 
Sede italiana : Piazza IV Novembre 3. Milano. 
Stabllimento a Monza. 

Prezzo di Listino: lit. 2280 -f- 55 tassa. 

EF 42 - Zoccolo Rimlock. 


La EF 42 e un pentodo dotato di una pendenza 
particolarmente elevata; la si puo definire, gros- 
sO modo, la piu recente edizione della nota 
EF 50. II suo particolare impiego risulta nelle 
applicazioni quale amplificatrice in stadi di Alta 
o Media Frequenza in ricevitori per onde molto 
corte, quindi, di televisione e di Modulazione di 
Frequenza. 

E' una valvola destinata ad entrare sempre piu 
nell'applicazione pratica; essa conserva, nei ri- 
guardi della consorella americana 6AK5, quel 
rendimento superiore che caratterizza le serie 
Philips nei confronti dei tipi analoghi delle serie 
d'oltre Oceano. 

La EF 42 trova iholtre ottimo impiego negli stadi 
di amplificazione a video frequenza, nello stadio 
convertitore ove necessita, ben inteso, di oscilla- 
tore separato dal quale puo ricevere il segnale 
a mezzo della griglia di soppressione. 


Dati massimi. 


Va G . 

.... =550 

Volt. 

Va . 

. • . . , =300 

Volt. 

Wa . 

. . . . = 2,5 

Watt. 

Vg2 0 . 

.... =550 

Volt. 

Wg2 . 

. . . . = 0,7 

Watt. 

Ik . . 

. . . . = 15 

mA. 

Rgl . 

. . . . = 1 

MO 

Vfk . 

. . , . = 50 

Volt. 

Rfk . 

. . . . = 20 

kQ, 

Vgl . 

.... =-1,3 

V (per 



Connessioni alio zocoolo (visto di sotto) e dimensioni 
di ingombro. 



Accensione: indiretta per c.a. o c.c. - alimenta- 
zione in parallelo. 

Tensione filamento =6,3 Volt. 

Corrente filamento =0,33 A. 

Cctpacita tra elettrodi. 


Ca.=4,5 pF. 

Cgl.=9,5 pF. 

C agl .... =0,005 pF. 

Caratteristiche tipiche di funzionamento. 

Va.= 250 Volt. 

Vg2 .= 250 Volt. 

Vgl.= "2 Volt. 

Ia. 10 mA. 

Ig2. 2,3 mA. 

S ..= 9,5 mA/V. 

g2gl. =83. 

Ri .= 0,5 Mil 

Req.- 750 H 

Vg3.=~60 V (per la = 0). 
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Note sul problems del 
mobile radio. 


C... 

Non voglio insegnarvi l’alfabeto, desidero solo ricor- 
darvi la classificazione di complessi che tutti gli OM 
senz’altro posseggono, anche se molte, troppe volte, 

' ne hanno un’idea molto relativa. 

Gli amplificatori, a seconda dei singoli modi di fun- 
zionamento, sono stati definiti, sin dal 1938 , dall’I.R.E. 
(Institute of Radio Engineer «Standard on Electro¬ 
nics ») come segue: 

Amplificatore di classe A: e un amplificatore nel quale 
la tensione di polarizzazione di griglia e la tensione 
alternata sovrapposta, sono di valore tale che la cor- 
rente di placca fluisce per l’intero periodo. 
Amplificatore di classe B: e un amplificatore nel quale 
la tensione di polarizzazione presenta un valore ap¬ 
pro ssimativamente uguale a quello corrispondente al- 
l’interdizione, di eonseguenza la corrente di placca, in 
assenza di segnale, e molto piccola e, in presenza di 
segnale, fluisce approssimativamente per un semipe- 
riodo. 

Amplificatore di classe AB: b un amplificatore nel 
quale la tensione di polarizzazione di griglia e la ten¬ 
sione alternata sovrapposta, sono di valore tale che la 
corrente di placca fluisce per piu del semiperiodo, ma 
per meno dell’intero periodo. 

Amplificatore di classe C.‘ e un amplificatore nel quale 
la tensione di polarizzazione di griglia e piu negativa 
di quanto sia necessario a portare a zero la corrente 
di placca. 

La lettera della classe (la seconda nel caso dell’AB) 
viene munita dell’indice i per indicare 1 assenza di 
corrente di griglia in alcuna parte del periodo, utiliz- 
zando invece l 5 indice 2 . per indicare la presenza di 
corrente di griglia. 

Pensate ora un po’ in base alio schema che dovrete 
pur avere, a quail classi appartengono i vostri ampli¬ 
ficatori e speriamo di raccogliere meno fiori del genere 
« ... ho in costruzione un amplificatore di bassa fre- 
q-uenza in classe C...»! 

F. Melandri Fronlali 


Steffenino — nolo mobiliere ed arredatore — ci 
manda alcune brevi note sul problema del mo¬ 
bile radio, cost come lo si puo vedere oltre che 
dal punto di vista dell'arredamento, dal lato 
tecnico. della produzione. 

E' ben noto quale predominante importanza ab- 
bia il mobile radio; per quanto riguarda leste- 
tica agli effetti pratici della vendita e per quan¬ 
to e inerente alia struttura per cio che si rife- 
risce al rendimento ed alle qualita acustiche 
del ricevitore. Ora che si tende verso LL miglio- 
ramento della qualita di riproduzione e neces¬ 
sario considerare senamente il mobile radio il 
cui costo,. tra l'altro, incide notevolmente sul 
costo totale dell'apparecchio. 

Sdremo lieti se qualche lettore ci vorrd' scrivere 
su questo argomento cosi importante e cosi tra- 
scurato. 

★ 

Nell’csplicare le mie mansioni di arredatore non mi 
ero, prima d'ora, mai molto preocc.upato per quanto 
riguarda Vimportanza e la funzione del mobile radio. 
Esso rappresenta evidentemente un problema che 
vale la pena di essere risolto con una cum parti - 
colare e la radio, in funzione di arredamento, non 
pud piu essere considerata come uno di quei tanti 
oggetti ingombranti ma utili ed indispensabih, che 
il progresso ci ha portato in casa. Cos), ho pensato 
che fosse piu che gmsto dare una parte di primo 
piano all’apparecchio anziche limitarsi ad incassarlo 
e cioe a metterlo in seconda luce rispetto agli altri 
oggetti. 

E’ stato durante il cor so di allestimento di negozi 
di vendite di apparecchi radio che ho avuto occa - 
si one di rendermi conto come, anche chi non si 
interessa affatto at problemi dell’arredamento, nella 
decisione dell’acquisto di un apparecchio riscontra 
uno squilibrio tra il notevole cammino percorso dal - 
la tecnica e la forma, pressocbe invariata, invece. 
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del mobile atto a ricevere un complesso sempre piu 
progredito. 

Si pud affermare infatti che ben poco impegno e 
stato messo nella ricerca e nella presentazione di un 
«nuovo » originale e strutturalmente a posto. Le 
vafiazioni sono sempre state, salvo poche eccezioni, 
ispirate al principio di fare tanto per fare, modifi - 
cando o ricoprendo la nota cassetta con decorazioni 
a base di giochi di impiallacciature venate, di plac- 
che, bordi serpeggianti, specchietti o pomelli e di 
traforature diverse per Vuscita della voce dell’alto - 
parlante. 

Porse che non vale la pena di tentare una perfe - 
zione ed una evoluzione del mobile, oltre che dello 
chassis? 

11 pubblico che acquista nel negozio Vapparecchio 
non si chiede molte cose ma e quasi sempre orien- 
tato da due criteri e cioe: 

—■ o see glie la radio di nota marca ed accetta il 
mobile qual’e; 

.—- o, fidando per quanto riguarda la parte tecnica 
su di una qualsiasi marca, dona prevalente im¬ 
portanza al mobile che, a casa, dovra rispondere 
a determinati requisiti estetici uniformantesi col 
resto dell’ambiente. 

Nella ricerca suddetta i superficial daranno impor¬ 
tanza alia sovradecorazione ed alia pomposita della 
forma; altri invece ricerchera la semplicita ed una 
giusta dosatura- di tonalita, una morbidezza ed una 
signorilita nell’eleganza della tinea. In questo campo 
moltissimo ce ancora da fare e penso che valga la 
pena di discutere su questi temi. Naturalmente tutto 
cio comport a anche la discus si one sul come poter 
affrontare il problema della produzione che richie - 
derebbe un abbandono dei vecchi sistemi con un 
orientamento, ad esempio, verso Vimpiego di ele- 
menti di legno press at o a stampo e verniciato con- 
temporaneamente con re sine indurenti, eliminando 
cost il telaio portante. Con le nuove attrezzature e 
con i nuovi macchinari per i trattamenti termici del 
legno sono possibili anche altre soluzioni. 

Infine, per terminare questa breve nota, penso che 
non si debha dimenticare anche la necessity, conse- 
guente da un mutato indirizzo nella linea abituale, 
di far vertere nella giusta direzione la mentalita del 
pubblico, possibile acquirente, che, io penso, non 
vuole certo fossilizzarsi su aspetti e tipi, altro non 
chiedendo che del « nuovo », naturalmente, bello. 

STEFFENINO - Torino 


produzione 

Registratore-riproduttore a nastro della 
Ditta NINNI 

La Ditta Ninni il cui titolare Italo Ninni pud 
vantare una lunga esperien^a tecnica nel pro- 
getto e nella realizzazione di incisori e regi- 
stratori elettroacustici, lancia sul mercato una 
interessantissima novita, destinata, senza dubbio, 
ad avere un vasto successo. Il « PHILMAGNA - 



15 » e un geniale apparecchio recante diverse 
invenzioni coperte da brevetio, che rende acces¬ 
sible a tutti i possessori di radiogrammofoni la 
trasformazione del loro ricevitore in un ottimo 
incisore-riproduttore a nastro. Evidentemente, il 
fatto che il complesso pud sfruttare il motorino 
del radio grammofono permetie una notevole 
economia si che si puo affermare che il « PHIL¬ 
MAGNA-15 » e veramente il registratore per 
iutti ed alia port ata di tutti. 

Esso si applica quindi sul piatlo di un qualsiasi 
giradischi con la stessa semplicitct con la quale 
si pone un comune disco, senza dover eseguire 
alcuna operazione o modifica di natura mecca- 
nica. La velocita di scorrimento del nastro puo 
essere variata, entro dati limiti, a mezzo della 
levetta a tal uopo gib esistente per i dischi; 
la velocita normale di scorrimento del nastro e 
di mt. 12 al minuto. La durata di una registra- 
zione e di sette minuti e mezzo continui e, dato 
che Eincisione avviene su due diverse bande, 
(sulEunico nastro) si ottengono 15 minuti to tali. 
La cancellazione di quanto inciso, nel caso che 
la registrazione non interessi piu e si voglia 
incidere su quel nastro un altro programma, si 
esegue con un sistema molto rapido e semplice; 
all'uopo e sufficiente far scorrere poche volte 
l'apposito cancellatore che viene fornito a cor- 
redo, per cancellare completamente ogni suono 
o parola. 

Sia Eavvolgimento che il riavvolgimento, in ca¬ 
so di non riproduziohe, avviene a velocita as- 
sai superiore a quella normalmente raggiungi- 
bile col disco. 

La « testina » aderisce alia superficie del nastro 
con dolcezza, appositamente guidata da mezzi 
elastici e sensibili. 

Il funzionamento puo essere garantito per lungo 
tempo data l'accuratezza della costruzione mec- 
canica. In proposito si rileva che gli organi in 
movimento ■ sono dotati di apposite sedi 'per l'au- 
tolubrificazione automatica. 

La Ditta, su richiesta, citando il presente scritto, 
puo comunicare ulteriori dati come rendere noti 
gli sconti riservati ai commercianti radio. Come 
e noto 1'indirizzo e: Italo Ninni - Corso Novara 3 
- Torino. 


39 























11 nuovo altoparlante a larga banda 

«AULOS DUODINAMIC» della OSAE 

L'enorme progresso vericatosi in questi ultimi 
anni nell'arte di riprendere, registrare e trasmet- 
tere il suono schiude nuovi orizzonti alle appli- 
cazioni della tecnica elettroacustica. La valoriz- 
zazione di questo progresso © pero subordinate 
ad un corrispondente miglioramento della qua- 
lita delle apparecchiature di riproduzione cui si 
richiedono requisiti di responso e di distorsione 
alquanto severi. II problema cruciale che si pre- 
senta al progettista e al costruttore e costituito 
dall'altoparlante in quanto le caratteristiche dei 
tipi usuali si rivelano inadequate ai fini di una 
effettiva alta fedelta. 

In considerazione di cio e della nuova situazione 
che verra a determirtarsi in seguito all introdu- 
zione della radiodiffusione a MF e dei riprodut- 
tori magnetici e fonografici a larga banda (che, 
com'e noto, consentono riproduzioni di alta qua¬ 
nta) la OSAE ha iniziato la fabbricazione in se¬ 
ne di uno speciale tipo di altoparlante, l'« AU¬ 
LOS DUODINAMIC», il quale, essendo basato 
su nuovi principi, e in grade di fomire riprodu¬ 
zioni della Voce e della musica caratterizzate da 
un realismo e da una gradevolezza che possono 
definirsi eccezionali. 

Il DUODINAMIC e un altoparlante dotato di due 
sistemi vibranti indipendenti, concentrici e coas- 
siali (due bobine mobili e due diaframmi) fra i 
quali la gamma di funzionamento viene ripartita. 
Una nuova struttura « bidinamica » e speciali 
■ accorgimenti (oggetto di brevetti originali della 
OSAE) consentono l'ottenimento di un elevato e 
costante rendimento e di un bassissimo livello di 
distorsione in una gamma che si estende, in 
relazione ai tipi, da 3CH"50 a 14.000-5-16.000 Hz. 
Altre caratteristiche dei DUODINAMIC: 

— caratteristica di funzionalita piatta e pres- 
soche indipendente dalla frequenza entro un 
settore di + 90^ attorno all asse; 

— assenza di interferenze spaziali nella gamma 
di scambio dei due sistemi radianti; 

— perfetta resa dei transitori; 

_ responso in potenza uniforme con alimenta- 

zione a tensione costante; 

_ elevatissimo rendimento elettroacustico; 

— elevata capacita di carico; 

— impedenza di entrata poco variabile con la 
frequenza; 

_ rete dividente incorporata (1*altoparlante, pur 

possedendo due bobine mobili meccanica- 
mente indipendenti, e dotato di due soli termi¬ 
nal! e puo quindi essere usato con amplifica- 
tori normali, a canale unico). 

Tipi di normale fabbricazione: 

DUODINAMIC B24M: diametro massimo: 240 
mm; gamma di funzionamento: 50 -5- 14000 Hz; 
risonanza fondameritale: 58 Hz; intensita del 
campo nel traferro: 12500 gauss; eccitazione con 
magnete permanente ad alta energia specifica; 
potenza massima istantanea: 10 watt. Impiego^ 
raccomandabile: radioricevitori a MF; radiogram- 
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mofoni; impianti sonori di piccola potenza; stru- 
menti musicali elettrici. 

DUODINAMIC B 31M: diametro massimo: 310 
mm; gamma di funzionamento: 40-5* 16000 Hz; 
risonanza fondamentale: 45 Hz; intensita del 
campo nel traferro: 14500 gauss; eccitazione con 
magnete permanente ad alta energia specifica; 
potenza massima istantanea: 20 watt. Impiego 
raccomandabile: radiogrammofoni di alta classe 
e di grande potenza; impianti di rinforzo di or- 
chestre; apparecchiature di controllo per stazio- 
ni di radiodiffusione e per studi di registrazione 
del suono; strumenti musicali elettrici; cinemato- 
grafia .(sostituisce con vantaggio i normali com- 
plessi a doppio canale). 

DUODINAMIC B 38 M: diametro massimo: 380 
mm- gamfna di funzionamento: 30-5-14000 Hz; 
risonanza fondamentale: 32 Hz; intensity del 
campo nel traferro: 16500 gauss; eccitazione con 
magnete permanente ad alta energia specifica; 
potenza massima istantanea: 30 watt. Impiego 
raccomandabile: rinforzo di orchestre; cinemato- 
grafia (sostituisce con vantaggio i normali com- 
plessi a doppio canale). 

La OSAE eseguira prove dimostrative sugli al- 
toparlanti DUODINAMIC nel proprio stand pres- 
so la Mostra Nazionale della Radio. 

Per ulteriori dettagli tecnici, prospetti, ecc. scri- 
vere al seguente indirizzo: 

OSAE - Sezione Elettroacustica Professionale - 

Via Pietrino Belli 33 - TORINO. 

Ricevitori UNDA alia Mostra 

La Ditta Mohwinckel che rappresenta, come e 
noto, la Casa costruttrice UNDA Radio di Como, 
espone alia Mostra Radio di quest'anno una in- 
teressante serie di ricevitori che qui elenchiamo 
con i loro dati sommari. I visitatori potranno ap- 
prezzare questa nuova serie visitando lo Stand 
della Ditta; avranno modo, cosi, di constatare 
come la produzione Unda sia sempre tra le 
piu curate per doti di eleganza, efficienza e ro- 
bustezza. Ecco l'elenco dei nuovi modelli. 

TRIUNDA 53/18 B (Udine) 

Supereterodina, 5 valvole, 3 gamme tipo sovra- 
mobile per onde medie, corte e cortissime. Ec* 
cellente sensibilita. Potenza d'uscita 2 Watt. Sea- 
la parlante in cristallo a visione totale con 1 in- 
dicazione in metri delle principal! stazioni. Ele¬ 
gante mobile in materiale stampato. Alimenta- 
zione: corrente altemata da. 110 a 220 Volt. In- 
gombro 265x 160x 125 mm. - Peso: 3 kg. 

TRIUNDA 53/22 

Supere terodina, 5 valvole, 3 gamme tipo sovra- 
mobile per onde medie, corte e cortissime. Ec- 
cellente sensibilita. Potenza d'uscita indistorta 
3 Watt. Scala parlante cromatica a specchio. 
Beilis simo mobile rivestito con impiallacciatura di 
noce. Comice in materiale stampato. Alimenta- 
zione: corrente alternata da 110 a 220 Volt. In- 
gombro: 470 x 260 x 215 mm. - Peso: 6,2 kg. 


TRIUNDA FONO 63/10 

Supereterodina, 6 valvole compreso occhio ma- 
gico, 3 gamme tipo radiofonografo sovramobile 
per onde medie, corte e cortissime. Eccellente 
sensibilita. Potenza d'uscita indistorta 3,5 watt. 
Grande scala parlante cromatica a specchio. Bel- 
lissimo mobile rivestito con impiallacciatura di 
noce e di maple. Comice in acero. Alimentazio- 
ne: corrente alternata da 110 a 220 Volt. Ingom- 
bro: 570 x 360 x 320 mm. - Peso: 13,5 kg. 
TRIUNDA 63/9 

Supereterodina 6 valvole incluso occhio magico, 
3 gamme tipo sovramobile per onde medie, corte 
e cortissime. Eccellente sensibilita. Potenza d'u¬ 
scita indistorta 3,5 Watt. Grande scala parlante 
cromatica a specchio. Bellissimo mobile rivestito 
con impiallacciatura di noce. Comice in mate¬ 
riale stampato. Alimentazione: corrente altemata 
da 110 a 220' Volt. Ingombro 650 x 330'x 220. 
Peso: 9,3 kg. 

QUADRIUNDA 64/7 

Supereterodina 6 valvole compreso occhio magi¬ 
co, 4 gamme tipo radiofonografo per onde medie, 
due corte e cortissime. Eccellente sensibilita. Po¬ 
tenza d'uscita 6 Watt. Grande scala parlante 
cromatica a specchio. Bellissimo mobile rivestito 
con impiallacciatura di noce e di maple. Comice 
in acero. Alimentazione: corrente altemata da 
110 a 220' Volt.* Ingombro 910x740x410. - Peso: 
31 kg. 

La MIAL alia Mostra della Radio 

La Soc. MIAL, F.lli San Pietro & C., espone la 
consueta gamma di condensatori a mica argen- 
tata per radioricevitori mod. 402, condensatori in 
custodia stampata in materia plastica mod. 420, 
condensatori a carta tubolari mod. 100. 

Inoltre presenta un nuovo tipo di condensatore 
con custodia stampata in materia plastica, spe- 
cialmente adatto per telefonia, apparecchi di 
misura, ecc. con capacita fino a 40.000 pF de¬ 
nominate- mod. 420.5. 

Sono esposti anche alcuni esemplari del nuovo 
pbtenziometro a grafite di piccole dimensioni 
mod. 901. 

Adattatore universale per F. M. 

« Emerald » della L. C.R. 

Con il prossimo mese di ottobre la RAI iniziera 
il servizio di radiodiffusione del terzo program- 
ma, che verra effettuato da stazioni a modula- 
zione di frequenza nella gamma compresa tra 
1© frequenze di 88 e 108 MHz. (2,68-3,40 metri 
di lunghezza d'onda). 

^n l'inizio di queste trasmissioni si apre anche 
in Italia un nuovo campo nella tecnica della 
radiodiffusione e si permette al radioascoltatore 
-taliano non soltanto di disporre a proprio pia- 
-unento di un altro programma, oltre ai due 
lormalmente irradiati dalle stazioni ad onde me¬ 
die, ma anche di beneficiare di tutti i vantaggi 


qualitativi che le emissioni a modulazione di 
frequenza comportano. 

La possibilita di ascoltare il prossimo terzo pro- 
gramma sara in particolar modo apprezzata da 
tutti gli amatori di musica che nelle trasmissioni 
a MF traveranno l'alta qualita di riproduzione 
che per svariati motivi di carattere tecnico non 
e possibile ottenere nelle normali trasmissioni ad 
onde medie. 

Poiche nessuno dei radioricevitori oggi esistenti 
ha la possibilita di ricevere dette trasmissioni 
sia per il differente valore della lunghezza 
d'onda adoperata sia per le speciali caratteri¬ 
stiche del sistema di trasmissione, la nostra 
Casa si e preoccupata delle nuove esigenze dei 
radioascoltatori ed e lieta di poter presentare 
all'attenzione del pubblico il suo ADATTATORE 
c EMERALD » che risolve il problema dell'ascolto 
del terzo programma utilizzando il ricevitore gia 
in possesso dell'utente, soluzione efficiente ed 
economica. 

Esso non e un apparecchio a se ma deve essere 
usato in collegamento col normale radioricevi- 
tore. Il binomio adattatore « Emerald » - Ricevi¬ 
tore costituisce un efficacientissimo complesso 
che mentre e in grado di ricevere le normali ra- 
diodiffusioni ad onde medie e corte, portera nel¬ 
la casa del suo possessore la nuova limpida 
voce della Radio Italiana. 

L'applicazione e l'uso dell'adattatore sono di 
estrema facilita. 

L'aspetto estetico, moderno ed elegante, l'ingom- 
bro assai ridotto, il costo moderato ed il perfetto 
funzionamento fanno si che esso non possa man- 
care nella casa del radioascoltatore che voglia 
trarre dal proprio apparecchio le massime sod- 
disfazioni. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

Gamma di frequenza: 88-108 MHz (2,68-3,40 m.). 
Alimentazione autonoma dalla rete a c.a.: 110 - 
125 - 140 - 160 e 220 Volt. 

Consumo: 14 Watt. 

Peso: Kg. 2,5. 

Scala Iuminosa tarata in frequenza. 

Costruzione in cassetta metallica verniciata a 
fuoco. 

Dimensioni: mm. 180x160x80. 

Valvole impiegate: tre. 

Garanzia: mesi sei, escluse le valvole. 

Produzione ZEN1TR0N • l’« RP 54 » 

Alla XVII Mostra Nazionale della Radio la Ze- 
nitron presenta, tra la sua produzione, alcune 
novita di grande interesse. Tra queste segnalia- 
mo il nuovo ricevitore portatile RP 54, funzio- 
nante sia con batterie di pile incorporate che 
con collegamento sulla rete luce di corrente al¬ 
temata. Questa prerogativa e di grandissima im- 
portanza data l'economia che permette di rea- 
lizzare per quanto riguarda il consumo delle pile, 
consentendo, evidentemente, una piu lunga du- 
rata delle stesse e, in altre parole, una mag- 
giore autonomia. 
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Un secondo punto da mettere in rilievo e dato 
dalla presenza di un altoparlante a cono di dia- 
metro piu elevato di quelli abitualmente adottati 
in apparecchi del genere; ne consegue una ri- 
produzione piu fedele e piu completa, dato che 
vengono rip-rodott'e cosi anche quelle frequenze 
basse che gli altoparlanti a piccolo diametro non 
possono rendere. 

Come i precedenti modelli anche l'RP 54 effettua 
l'accensione delle valvole col sistema di alimen- 
tazione in parallelo, sistema di gran lunga pre- 
feribile. all'altro seguito, quasi sempre per ragio- 
ni di economia in apparecchi consimili, delle ac- 
censioni in serie. 

Tra le altre prerogative tecniche si deve ancora 
dire della possibilitd che questo ricevitore offre, 
consistente nella facoltd di scelta tra due diffe¬ 
rent regimi di consumo da batteria, uno dei 
quali, ridotto, puo essere vantaggiosamente sfrut- 
tato in presenza di segnali intensi (stazione lo¬ 
cale). La presentazione e la finitura, sia interna 
che esterna, depongono a pieno favore della pro- 
duzione di questa Ditta che in queste> ramo deli- 
cato gode di una annale esperienza che le per- 
mette, come si puo constatare dal prodotto, di 
competere senza tema con prodotti stranieri di 
qualsiasi tipo. 

L’oscillografo « DU M0N1 Mod. 304 » 

L'oscillografo DU MONT tipo 304 presenta tutte 
le caratteristiche che hanno fatto del predeces¬ 
sor tipo 208-B uno strumento molto apprezzato, 
ed in piu, notevoli miglioramenti tecnici, che 
hanno esteso di molto le sue possibilitd d'appli- 
cazione. II tipo 304-H e identico al tipo 304 con - 
l'aggiunta di un complesso raddrizzatore-filtro, 
fornente una tensione di +1200 V. allelettrodo 
intensificatore del tubo 5CP-A. 

CARATTERISTICHE 

Tubo catodico: tipo 5CP-A {diametro mm. 128, 
schermi diversi, per applicazione visuale, foto- 
grafica, ecc.). 

Tensioni di accelerazione: Tipo 304 +1600 V. ri- 
spetto al catodo. Intensificatore -s-1780 V. 

Tipo 304-H +1600 V. rispetto al catodo. In¬ 
tensificatore + 3000 V 
Asse Y - Sensibilitd di deflessione: 

Diretta: 18 Volt eff./25 mm. ± 17% 

Con amplificatore: Attenuatore Y a 1:1 

Ampiezza Y massima: 10 milliV. eff,/25 mm. 
(c. a. e c. c.) 

Ampiezza Y minima: 115-190 milliV. eft./25 
mm. (c a. e c.c.) 

Risposta±n frequenza: 

con amplificatore c.c.: O-IOO-.OOO c/s entro ±10 /o 
0-300'.000 c/s entro ± 50 % 
con amplificatore c.a.: 20 L 100'.000' c/s entro ±10 /<? 

204300.000 c/s entro ±50'% 
Massima tensione d'ingresso: 1.000 X. di cresta. 
Imped, d'ingr. diretta: Bilanciata 3 MO-20 pF. 

Non bilanc. 1,5 MQ-20 pF. 
Amplificatore: 2 MQ-50 pF. 


Asse X - Sensibilitd di deflessione; 

-Diretta: 21 Volt eff./25 mm ±17%. 

Con amplificatore: selettore X su 1 : 1 

Ampiezza X massima: 50 milliV.eff./25 mm. 
Risposta in frequenza: 

con amplificatore c.c.: 0-100.000 c/s entro + 10% 

0-300.000 c/s entro ±50% 
con amplificatore c.a.: 20-100.000 c/s entro ±10 % 
20-300.000 c/s entro±50i% 
Massima tensione d'ingresso: 1.000 V. di cresta. 
Impedenza d'ingr. diretta: 

Imped, d'ingr. diretta: Bilanciata 3 MQ-20i pF. 

Non bilanc.: 1,5 MQ-20 pF. 

Amplificat.: 2,2 MQ-50 pF. 

Buona stabilita, minima microfonicitd e deriva di 
frequenza. Possibilitd d'inserimento dei segnali 
direttamente sulle placche, 

Asse tempi - Ricorrente e comandato 
Triodo a gas tipo 6Q5G. 

Spazzolamento ricorrente e comandato variabile 
da 2 a 30.000 c/s. 

Possibilitd di inserzione di un condensatore 
esterno per spazzolamenti di minore frequenza 
(10 sec. o piu lenti - 0.5 sec. per u.F). 
Espansione asse tempi: lo spazzolamento puo os- 
sere allargato * a sei volte il diametro dello 
schermo con possibilitd di analisi di qualunque 
porzione dello spazzolamento senza distorsio,- 
ne. Lo spazzolamento allargato puo avere ve¬ 
locity di 25 mm. per microsecondo o maggiori. 
Modulazione d'intensita (asse Z). 

Impedenza d'ingresso: 0.2 MQ - 80 pF. 
Sensibilitd: 15 V. di cresta annullano il raggio. 
Morsetto d'ingresso asse Z collegato capacitati- 
vamente alia griglia del tubo RC. 
Segnali-Prova: 

Segnale prova alia frequenza rete e segnale pro- 
va a dente di sega alia frequenza asse-tempi 
derivabili da morsetti sul pannello. 
Posizionamento e deflessione indistorta. 

Il sistema di posizionamento a corrente continua 
consente l'equivalente di quattro volte 1'espan- 
sione massima della scala del segnale Y sen¬ 
za distorsione. Per la deflessione asse X l'e¬ 
quivalente e di sei volte, sempre senza distor¬ 
sione. 

Sincronizzazione stabilizzata. 

Circuito limitatore di sincronizzazione in modo 
che la lunghezza di spazzolamento e la sin¬ 
cronizzazione sono mantenute costanti anche 
se varia il livello del segnale sotto esame. 

Accessorl. 

Scala calibrata montata permanentemente per 
misure quantitative. 

Schermo antimagnetico contro i, campi esterni. 
Attacco per macchina fotografica ad immagine 
fissa tipo 271-A, o ad immagini mobili. 

Alimentazione. 

Tensione: 115 o 230 V. ±10'% 50-60 c/s. 
Consumo: ca, 100 Watt. Fusibili da 1,5 A. 

Valvole usate. 

8-12AU7; 2-6AQ5; 1-6Q5G; 1-0B2; 2.-6J6; I-5Y3; 

1-2X2A (per il tipo 304-H. 1-2X2A addizionale). 
Dimensioni: 43Ox22Ox490 mm. Peso: Kg. 22,5- 


42 



televisione 

★ 

Questo chiaro articolo — che dobbiamo 
alia collaborazione del Collega Editore 
Maurice Lorach — risultera prezioso, 
oltre tutto per i semplici e praticissimi 
abachi che porta a corredo, non solo ai 
tecnici e dilettanti che si occupano es- 
senzialmente di televisione ma a tutti 
coloro che, anche nel campo della FM 
o della gamma dilettantistica dei 2 mt., 
sono alle prese eon le onde ultracorte. 
Dopo una attenta lettura il lettore po- 
tra — ed avra a disposizione i mezzi 
per farlo — ricavare i dati costruttivi del¬ 
le induttanze che gli necessitano su qual¬ 
siasi apparecchio per frequenze elevate. 


fettuati portano alia conoscenza del coeffi- 
ciente di auto-induzione della bobina e del 
coefficiente d’accoppiamento, se si tratta di 
trasformatori. 

Certe altre grandezze caratteristiche posso¬ 
no essere imposte a priori, per es. le dimen¬ 
sioni massime delle bobine, la corrente che 
le attraverserh, la frequenza o la band a di 
frequenze della corrente ad AF, MF o a vi- 
deo-frequenza, la massima capacita ripartita 
ammessa, le perdite rappresentate per es. dal 
coefficiente di sovratensione (cioe dal fattore 
di bonth Q), ecc., ecc. 

Elencate secondo l’ordine di grandezza del 
coefficiente L, le bobine sono utilizzate nelle 
parti seguenti dei televisori: bobine di sin- 
tonia o di sbarramento AF, bobine di sin- 
tonia o di sbarramento MF, bobine di cor- 
rezione per le video-frequenze elevate negli 
amplificatori per video-frequenze. 

Facendo riferimento ai tele-ricevitori a 819 
linee, le diverse bobine pot r anno present are 
coefficienti L compresi fra 0,05 microhenry 
e 500 microhenry. 

Per induttanze non snperiori a 150 microhen¬ 
ry, pur adottando dimensioni ridotte per le 
bobine, sara possibile realizzare le bobine 


Bobine per ricevitori di televisione, 
ricevitori FM ed apparecchi 

dilettantistici. Calcolo e costruzione. 


In questo studio ci si occuperh soltanto de 
gli avvolgimenti impiegati nei ricevitori d’im¬ 
magine (o televisori) e nei radioricevitori, e 
si trattera sol ament e il caso di bobine, sole 
o accoppiate, attuate sotto forma di solenoi- 
de ad un solo strato. 

Generalita^ 

Quando I’ingegnere ha determinate, col cab 
colo o con l’esperienza, le caratteristiche elet- 
triche delle bobine che dovra utilizzare nel- 
1’apparecchio che egli sta progettando, biso- 
gna poi provvedere al compito di realizzare 
materialmente le bobine stesse. I calcoli ef- 


F. Jus ter 

stesse sotto forma di solenoidi a un solo 
strato. 

Determinazione di L. 

Essendo not a la capacita in parallelo (7, il 
coefficiente di antoinduzione si calcola me- 
diante la formula di Thomson scritta nella 
forma seguente: 


nella quale le unita impiegate sono l’henry, 
il farad e l’hertz. 

Abachi e tabelle che interpretano grahea- 
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mente la formula di Thomson sono troppo 
noti perchb sia il caso di riprodurre qualcu- 
no in questa sede. 

Bobina in aria equivalente ad una 
bobina con nucleo di ferro. 

In numerosissimi casi si impiegano, per le 
bobine dei televisori, nuclei di ferro che per- 
mettono di ridurre il numero delle spire e 
conseguentemente la capacita ripartita e, tal- 
volta, le perdite. 

Sia L il coefficiente di autoinduzione di una 
bobina in aria ed It il valore assunto da 
tale coefficiente quando si introduce un nu¬ 
cleo di ferro suddivi so. 

Si avrh generalmente I/>L X . 

Se, invece, il nucleo e costituito da un me- 
tallo non magnetico, si avra L<L 1 . A fre- 
quenze elevate, questo fatto puo prodursi an- 
che se il nucleo b costituito da ferro non 
suddiviso. 

Il rapporto L/Zq^p, che indica la modifica- 
zione subita dal coefficiente di autoinduzio¬ 
ne, provocata dalVintroduzione d’un nucleo, 
dipende dalla natura di questo nucleo. 
ge si conosce il valore di p e dell’autoindu¬ 
zione della bobina con nucleo, si determine¬ 
rs il valore dell’autoinduzione della bobina 
in aria da costruire mediante la relazione: 
L =LI p. Si tratterh dunque di costruire an- 


zitutto una bobina in aria dotata di coeffi¬ 
ciente L , e di miinire poi tale bobina. di 
un nucleo tale da far ottenere in definitiva 
il valore desiderato L. Il valore di p di¬ 
pende dalla natura del ferro suddiviso e, 
per un caso particolare determinato, dipen¬ 
de anche dalla forma e dalle rispettive di¬ 
mension della bobina e del nucleo, come 
pure dalla frequenza della corrente che at- 
traversa la bobina. 

W quindi impossible indicare in anticipo il 
valore di p , il cui ordine di grandezza, coi 
supporti attualmente disponibili in commer- 
cio, e di 1,1, se il nucleo £ introdotto al cen- 
tro’ della bobina. Se si svita un nucleo, e 
quindi possible fare variare la frequenza 
d’accordo (o sintonia). E’ questo il solo aspet- 
to interessante presentato dal nucleo, nelle 
bobine AF o MF per televisori, dove si prov- 
vede a smorzare considerevolmente le bobine 
stesse mediante resistenze poste in parallelo. 
Per contro, le bobine di sbarramento e certe 
bobine di correzione per video-frequenze non 
devono venir smorzate: conseguentemente si 
prende ogni precauzione per ottenere un coef¬ 
ficiente di sovratenslone Q elevato. 

Capacita ripartita delle bobine. 

Si consideri il caso delle bobine di sintonia. 
Dovendo questo tipo di bobine venir sempre 
smorzato, non sarh necessario prendere al- 



Fig. 1 - Questo abaco consente 
di conoscere la capacita ripai- 
tita (in Pf) di una bobina, cono- 
scendone i dati costruttivi. 

Esso e basato sulla formula di 
Palermo (vedi testo). 


cuna precauzione per quanto riguarda le re¬ 
sistenze serie o parallelo rappresentanti le 
perdite, a condizione per 6 che, se le perdite 
sono elevate, i valori di tali resistenze sia- 
no conosciuti, cosi da poterli detrarre dai 
valori delle reali resistenze di smorzamento. 
Invece, bisognerh fare molta attenzione- a 
ridurre il pih possible la capacita ripartita, 
riduzione che b d’altronde di prammatica per 
tutte le bobine che sono oggetto del presente 
studio. 

La fig. 1 rappresenta un abaco, basato sulla 
formula di Palermo, che consente di deter- 
minare la capacity ripartita (in pF) d’un a 
bobina, quando se ne conosca il diametro D 
(in cm.) ed il rapporto Sid, dove 8 rappre¬ 
senta il passo, cio& la distanza fra due spire 
consecutive e d il diametro del filo: 8 e d 
possono essere misurate In un’unith qualsia- 
si purche essa sia la medesima per ambe- 
due le grandezze. 

L’esame di questo abaco mostra che la capa¬ 


cita verra a ridursi se si diminuisce il dia¬ 
metro della bobina e si aumcnta il rappor¬ 
to 8Id, quest’ultimo aumento potendo essere 
ottenuto o aumentando 8 o diminuendo d. 
Se si tratta di una bobina determinata, h pre- 
feribile diminuire d piuttosto che aumen- 
tare 8 o diminuire il diametro 1) della bo¬ 
bina, perchfe queste due ultime operazioni 
modificherebbero il coefficiente L di autoin¬ 
duzione. 

E’ vero, pero, cbe nel campo delle alte fre- 
quenze il valore di L dipende in una certa 
misura anche da d, sopratutto alle frequen- 
ze superiori a 30 MHz, Per coloro a cui la 
cosa possa interessare indichiamo che la 
formula di Palermo e la seguente: 


3,6 arg ch (S/d) 

essendo C espresso in pF e Z) in cm (vedi 
Bibliografia, n. 2). 


Fig. 2 - Questo abaco permette 
di ricavare i dati costruttivi 
(passo-iilo-lunghezza) per la co- 
struzione di bobine col piu alto 
coefficiente possible (Q) per 
bobine di diametro di cm. L25 
(Induttanza tra 0,1 e 100 micro¬ 
henry). Esso e basato sull'aba- 
co Forbes-Simpson (vedi Biblio¬ 
grafia N. 1). 



45 




























Bobine per AF, MF e video-frequenze, 
aventi fattore Q di bonta massimo. 

L’abaco della fig. 2 permette di determinare 
le caratteristiche di tutte le bobine il cui 
coefficiente L sia compreso fra 0,1 e 100 mi¬ 
crohenry e il cui diametro sia D= 1,25 cm. 
Quest’abaco e stato costruito sulla base di 
quello di Forbes-Simpson (Bibliografia, n. 1) 
oppor tun amente da noi modificato in modo 
da adattarlo alle unita metriche. 

Per 'servirsi dell’abaco di fig. 2 si procede 
nel modo seguente: 

1) Essendo noto L, si determina sull’asse 
delle ordinate tracciato a sinistra (asse delle 
L) il punto che corrisponde al valore desi- 
derato e si conduce a questo punto la per- 
pendicolare all’asse delle ordinate che incon¬ 
tra l’obliqua L in un punto X. 

2) Dal punto X si abbassa la perpendicolare 
B all’asse delle ascisse, incontrante l’asse 
stesso in un punto Y. 

3) Si ripercorre la retta B dal punto Y fino 
alia sua intersezione con l’obliqua T nel pun¬ 
to Z e con Fobliqua 37 nel punto U. 

4) Dal punto Z si conduce la retta E che 
incontra l’ordinata di destra in un punto V. 

5) Dal punto U si conduce la retta E che in¬ 
contra l’ordinata di destra nel punto W. 

Le caratteristiche della bobina sono: 

D- 1,25 cm. 

#=numero delle spire: h dato dall’ordinata 
nel punto W. 

T=numero di spire per cm. lineare di lun- 
ghezza della bobina: £ dato dall’ordinata 
del punto V. 

diametro del filo: il valore commerciale 
che piii si accost a al valore dell’ascissa del 
punto Y. 

Se, per es., il coefficiente di autoinduzione 
della bobina h : L=4 microhenry, si trovera 
successivamente, eseguendo le operazioni gra- 
fiche sopraindicate (vedi fig. 2): 

37=20; T =16 spire/cm.; d= 0,4 mm. 

La lunghezza della bobina in cm. risulterh: 

1 = NIT=2 0/16=1,25 cm. 

Il passo 8 sara 1/T (in cm.). Neli’esempio 


scelto si avrebbe: 

$ = 1/16 cm. = 10/16 mm. =0,625 mm. 

Dal momento che il diametro del filo e 
d= 0,4 mm. si ha un rapporto: 

$/d=625/400=1,56. 

In linea generale, 1’abaco fornira sempre per 
il rapporto 81 d un valore di 1,5 circa. 

Essendo: D =1,25 cm., 

Fabaco di fig. 1 ci indica, se tracciamo la 
retta M, che la capacita ripartita della bo¬ 
bina in questione 

0=1,1 pF circa. 

L’abaco di Forbes-Simpson (fig. 2) presenta 
il grande vantaggio di dare le caratteristi¬ 
che delle bobine per AF possedenti il piu 
elevato coefficiente Q=-La)/-R=l/-RGa)‘ Con- 
seguentemente, le bobine calcolate per mezzo 
di questo abaco saranno adatte a funzionare 
anche come bobine di sbarramento o bobine 
per video-frequenze. 

Lo stesso autore (gia citato) riporta nel suo 
articolo altri abachi valevoli per diametri D 
maggiori di quello di fig. 2 (D =1,25 cm); 
tali abachi presentano minor interesse ai no- 
stri fini. 

Il coefficiente L al quale si fa riferimento 
quando si vuol usare Fabaco di fig. 2, e re- 
lativo alia bobina e ai suoi fili di collega- 
mento, disposti perpendicolarmente all’asse 
della bobina e di lunghezza uguale al dia¬ 
metro D della bobina, come e indicato dallo 
schizzo di fig. 3. 

Si voglia, per fare un secondo esempio. rea- 
lizzare una bobina di correzione per video- 
frequenze, avente un coefficiente di auto-in- 
duzione di 50 microhenry. Utilizzando 1’aba¬ 
co di fig. 2, si ottengono successivamente i 
valori 2V=68 spire, r=53 spire/cm,, d= 0,1 o 
0,15 mm. 

Per le bobine il cui coefficiente L sia mag- 
giore di 5 microhenry il diametro del filo 
esercita poca influenza sul valore di L. Se 
si adottano valori di d piu elevati di quelli 
indicati dall’abaco, non si otterra altro ri- 
sultato che aumentare la capacity ripartita. 







Fig. 3 - Esempio di bobina di 
cui all'abaco di fig. 2. Viene 
tenuto conto anche dei fili di 
collegamento che dovranno 
avere una lunghezza pari al 
diametro della bobina (cm. 1.25) 
e che saranno disposti perpen¬ 
dicolarmente all'asse della bo¬ 
bina stessa. 


il che in certi casi potrebbe essere accetta- 
bile. Tale caso si presenter^ quando il dia¬ 
metro d sia troppo piccolo per lasciar circo- 
lare la corrente anodica del tubo, la quale 
in certi casi pub raggiungere i 15 mA. 
Riportiamo qui di seguito i valori massimi 
delle correnti ammissibili per i fili di vari 
diametri: 

TABELLA I 


d (mm.) 

I (mA) 

0,05 

6 

0,07 

11 

0,08 

15 

0,1 

24 

0,5 

53 


Per disporre di un buon margine di sicu- 
rezza si potranno adottare valori d corri- 
spondenti a correnti pifi forti del 30-^50 % di 
quelle previste. 

Bobine a spire unite. 

Nel caso in cui la capacity ripartita <7 possa 
essere piii elevata, si potrfi utilizzare Faba¬ 
co della fig. 4, che b valevole per coefficient! 
L di autoinduzione compresi fra 0,5 e 5 mi¬ 


crohenry e per diametri D della bobina com¬ 
presi fra 4 e 25 mm. 

L’utilizzazione di tale abaco risulta partico- 
larmente agevole. 

Si debba, per es., calcolare una bobina da 
4 microhenry, il cui filo abbia un diametro 
d = 0,4 mm., mentre il diametro della bobina 
e supposto di 12,5 mm (dati relativi a un 
esempio precedente). 

Si viene a trovare il punto X che corrispon¬ 
de all’intersezione della curva Z>=12,5 mm. 
con la curva 37=22 spire. 

In questo esempio si trova un valore di 22 
spire, invece di 20 (caso dell’esempio prece¬ 
dente), perchb qui non si tiene conto delle 
connessioni e, d’altra parte, si considera filo 
smaltato, il diametro d essendo quello del 
filo nudo, privo del suo rivestimento iso- 
lante. 

A titolo di altro esempio, si abbia L=0,7 mi¬ 
crohenry, d= 0,1. Si tracci la retta P. Per 
Z> = 10 mm., si trova 37=6 spire. Per D= 
6 mm., si trova 37=8,5 spire. 

Bobine O. C.: caso generale. 

La fig. 5 riproduce un abaco (dovuto ad A. 
de Gouvenain, bibliogr., n. 6) che permette, 


Fig. 4 - Questo abaco sara im- 
piegato per le bobine di dia¬ 
metro tra 4 e 2 5 mm. in quei 
casi in cui si pub ammettere 
una capacita ripartita piu ele¬ 
vata (spire unite) di quella del¬ 
le bobine dell'abaco di fig. 1 
(induttanze tra 0,5 e 5 micro¬ 
henry). 
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Fig. 5 - Per frequenze inferiori 
a 40 MHz si puo utilizzare 
quest'altro abaco che Integra i 
due precedents Si possono ri¬ 
cavare immediatamente i di- 
versi dati occorrenti (lunghezza, 
diametro, numero di spire, pas- 
so). L'abaco e ricavato dalla 
formula classica (vedi testo) 
(A. De Gouvenain). 


in base alia formula classica: 

L=FN 2 D 

di ricavare immediatamente una delle gran- 
dezze l, D, N, L quando si conoscono le 
altre. 

Quest’abaco non tien conto del diametro del 
filo e dovrh quindi essere utilizzato, prefe- 
ribilmente, per frequenze inferiori a 40 MHz. 
Si voglia, p. es., costruire una bobina da 10 
microhenry, di 12,5 mm. di diametro, e di 
25 mm. di lunghezza. 

Si ha Z/Z> =2. Si tracci la retta A che con- 
giunge il punto l/D = 2 col punto £=10. Que- 
sta retta taglia l’asse X in un punto M. Si 
tracci poi la retta B che congiunge il punto 
M col punto Z>=1,25 cm. e che taglia l’asse 
N nel punto 37=44 spire. Scegliamo il dia¬ 
metro del filo in base alia capacita ripartita 
ammissibile. Sia, per es., (7=0,6 pl\ In base 
all’abaco di fig. 1, si vede che la retta D 
Indica per il rapporto 8Id un valore di 3,2. 
Il passo di questa bobina b 1/37=25/44—0,57. 
Si ha quindi: d = $/3,2=0,57/3,2=0,18 mm. 


Solenoid! accoppiati. 

Questo caso si presenta quando si debbano 
progettare trasformatore per A If o MF. 

Il caso pit frequente e che il primario e 
il secondario siano identici, ma nel caso 
che J’accoppiamento dovesse risultare molto 
« stretto », b opportuno scegliere per le due 
bobine due diametri diversi in modo che una 
delle bobine possa penetrare nell’interno del- 
I’altra. 

11 caso generate b rappresentato dalla fig. 6, 
dove le bobine sono raffigurate «esteme» 
Puna rispetto all’altra. 

Le caratteristiche delle bobine vengono de¬ 
terminate nel modo che b stato indie ato net 
paragrafi precedenti. Si conoscono quindi i 
loro raggi a ed A e, conseguentemente, il 
rapporto <x=a/A, il numero di spire per cm., 
cioe T y e T 2 , le lunghezze delle bobine I I ed 
1 e la loro distanza a? 4 , il che permette di 
ricavare: 

z i sas, i+®4 +, >5 ^2 == ^2 +a? d > 



Fig. 6 - Caso generale di bo¬ 
bine accoppiate. Nelle figure le 
due bobine sono « esteme » Pu¬ 
na rispetto all'altra ma si pos¬ 
sono avere casi di accoppia- 
menti piu stretti in cui una bo¬ 
bina (Tl) penetra nell'interno 
delFaltra (T2). Sono indicati tut- 
ti i simboli utili al calcolo del¬ 
le incognite. 


conformemente ai simboli impiegati in fig. t>. 
Essendo noti i coefficient! d’autoinduzione 
L x ed L 2 , si tratta di determinare M, indice 
d’accoppiamento oppure K, coefficient d’ac- 
coppiamento: 

L’accoppiamento dipende dalle grandezze 
dianzi definite e pub essere calcolato me- 
diante la formula di Grover (Bibliografia, 
n. 4 e 5): 

M =0,0197 a 2 T 1 T 2 g/z H, 

nella quale ? e un coefficiente che viene de¬ 
terminate col metodo qui sotto riportato: 

1° Si calcolano£ 2 4 ,p 2 2 ,£ 2 3> £ 2 4 mediante la for¬ 
mula generale: (n= 1, 2,3,4). 


2° Si calcolano i coefficient! B v ...., B ser- 
vendosi dell’abaco di fig. 7, dovuto a Pol¬ 
lack (bibliografia, n. 5). 

3° Si calcolano i quattro coefficient r 2 n se¬ 
cond o la formula: 


adottando il segno + per r x 
ed r 4 ed il segno — per r 2 ed r 3 . 

4° Si calcolano i quattro coefficient! : 

= 1—Bn « 

5° Si determinano i valori: 

? 1 =r 1 +r 2 +r 3 +r 4 

+ r 2 / 2 + r 3 y 3 +r 4 y 4 

e 

S = g l g 2 

il che permette di applicare la formula di 
Grover, riportata dianzi, per determinare M. 
Se l’accoppiamento b lasco, si verifica la 
circostanza che g 2 risulta trascurabile ri- 


Fig. 7 - Mediante l'abaco di 
questa figura si puo ricavare il 
coefficiente B utile alia formula 
di calcolo delle bobine accop¬ 
piate (vedi testo). 
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spetto a s 1 e, conseguentemente, bast.a calco- 
lare soltanto, con che si £ altresi di- 
spensati dal calcolare i ^ e i y n r n . 

Eeempio numerico. 

Sia : A = a=0,625 cm. 
l x = l 2 =l,25 cm. 

X 4 =0,25 cm. 

T x -T 2 - 16 spire/cm. 
ed L 1 =L 2 =4 microhenry. 

Qnesti dati si riferiscono a due bobine iden- 
tiche, calcolate in nno dei precedenti esem- 
pi numeric!. 

Procedendo nelPordine indicato superiormen- 
te, ricaviamo anzitutto in base ai simboli di 
fig. 6 e alle espressioni che danno X_, X,, 

X, =1,25+1,25+0,25=2,75 cm. 

X 2 = J 3 =l,5 cm.; X„=0,25 cm.; a =«/4= 1. 

Si ottiene poi: 


. 0,625* 

Qi ~ 2,75*+0,625* ~ 0,049; 

, , 0,625* 

02 9 3- 1,62+0,625* —0,145; 

. 0,625* 

6 4 0,25*+0,625» “°’ 85; 


Resta ((iiimli: g = g l = 0,24 e, conseguente- 
mente: 

M =0,0197 .0,625 2 .16 2 .0,24 ^H, 

cioe M =0,465 

. ^ ^ 0,465 

e inline: X= —- 0 , 116 . 

4 

Altro metodo. 

Quando le bobine presentano il medesirao dia- 
metro D e il medesimo passo S, h possibile 
calcolare con esattezza M mediante la for¬ 
mula : 

M =0,5(/y +L—L a ~L 4 ) 

nella quale (vedi fig. 8), L x rappresenta la 
bobina compresa fra i punti A e D, lo spa¬ 
zio fra Bet1 essendo occupato da un avvol- 
gimento avente il medesimo passo S, L 2 rap- 
presenta la bobina fittizia L 2 fra B e C, L s 
la bobina fra A e G con lo spazio BC occu- 
pato, Z/ 4 la bobina fra B e D con Jo spazio 
BG occupato (bibliogr., n. 7). 

Se le due bobine sono identiche, si avra 
—L 4 , il che semplificherh il problema. 
Questo metodo b applicabile ricorrendo al 
medesimo abaco che £ servito a determinare 
le due bobine accoppiate. 



Fig. 8 - Caso generale di bo- 
bine ad eguale diametro e pas¬ 
so. Sono indicaii i simboli utili 
al calcolo. 


2) Mediante V abaco di fig. 7 si ricava allora: 

B 1= =0,935; £ a =£ 3 =0,997; J5 4 =0,91; 

3) r, = V2775*+0,625*=2,81 

r a =r 3 = —1,62; r 4 =0,67; 

4 ) y 2 — y 3 =0; y 4 =0,09; 

5) ^ = 0,24; gi— 0,0603, che pub trascurarsi. 


Esempio numerico. 

Consideriamo le due bobine di fig. 9, aventi 
le caratteristiche identiche seguenti: 

L 1 =L Z + 0,5 p.11, 1 = 0,5 cm., D = 1,5 cm.; 

distanza delle bobine X=0,3 cm. 

In base all’abaco di De Gouvenain, fig. 5, 
si ricava per l/D — 0,33, N= 5 spire. 

La bobina fittizia L x compresa fra A e B 



Fig. 9 - Esempio di bobine ad 
eguale diametro e passo. Sono 
riportati i valori impiegati nel 
testo come esempio numerico. 


so 


presenterebbe un numero N di spire pro- 
porzionale, alia sua lunghezza. Si avrh 
quindi: 

X 1 /5=13/5, 
cioe X 1 =13 spire. 

Mediante Vabaco si trova, per IJD =1+3/15= 
0,865: 

X/ 1 =2 microhenry. 

Ne risulta che: 

m=0,5 (2+0,2—0,95—0,95) 
cio&: M =0,15 jjlH e K=MIL= 0,3. 

Conclusione. 

Manifestamente, non ci e stato possibile af¬ 
front, are in un solo articolo tutti i problemi 
che si ricollegano alia progettazione di av- 
volgimenti, e quindi ci si £ limitati a indi- 
care i metodi di determinazione delle carat¬ 
teristiche fisiche di una hohina, partendo 
dalla conoscenza delle sue caratteristiche 
elettriche. 

E’ ovvio che qualsiasi bobina costruita in 
base a considerazioni teoriche dovra poi es- 
sere sottoposta a misure e provata nelle me- 
desime condizioni che si avranno al mo- 
mento del suo impiego. 

Tuttavia, la predeterminazione teorica ab- 
breviera considerevolmente la durata delle 
operazioni sperimentali di ritocco (messa a 
punto) e risparmiera molti tentativi alia 
cieca, permettendo nello stesso tempo al tec- 
nico di awicinarsi il piii possibile alle con¬ 
dizioni di rendimento massimo. 
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IEGGERETE 

sui prossimi numeri, articoli suH'alJineamento 
dello stadio discriminatore nei ricevitori F.M., 
sul triodo a cristallo di germanio, sul calcolo 
della reazione negativa in B.F., sui Varistori 
e Termistori; note pratiche e dati sull'allar- 
gamento di gamma; uno studio sulla Media 
Frequenza ed il seguito degli articoli sul tra- 
smettitore con 813 e suirSX28, oltre ad una 
descrizione costruttiva di un ricevitore di 
classe per la ricezione F.M., dotato di B.F. 
a due canali. 


1consulenza 

I( seruizio df LnnsulRiiza ri guarda e.snlusiuamRiilc 
qnesiti Iccnici. Le domaude dei/ouo csserc iuRrRuli 
ad un solo argomcnlu. Per nsufrnirfi normalmente 
della Cnnsulfinza occorre inuiarc Lire ISO; se i/iene 
richiesta la esecuzioue di schcini la tariffa e doppia 
mentre per nna risposta diretta a doimciliu ocnorre 
aggiungcre Lire 120 alle tarlffe snddctle. 

Rigotti L. - Roma. Desidera una dettagliata ed 
accessibile' esposizione relativa all unita di 
misura ” decibel " che vede spesso impiegata. 

Ecco un’unita di misura che pur essendo spesso nomi- 
nata non e altrettanto sovente conosciuta. La posta 
che riceviamo ci dimostra che la definizione del « Bel » 
e del « decibel » non e molto ben compresa da tutti. 
Innanzitutto bisogna osservare che si tratta di un’unita 
particolare nel senso che essa non si fonda su di una 
base precisa. 

Quando si dice che tra Milano e Torino vi sono 
145 km. di percorso si comprende immediatamente 
di che cosa si tratta. Si sa che la distanza che suddi- 
vide le due citta e uguale a 145.000 volte la lun¬ 
ghezza del metro che giace nel vostro cassetto. 
Questo metro lineare e l’unita di lunghezza. 

Nulla di simile invece per quanto concerne il « bel 
Il « bel » non e un’unita assoluta ma semplicemente 
un’unita di confronto. Quando dite ad esempio, che 
la distanza tra Modena e Parma e uguale a due volte 
la distanza tra Modena e Reggio Emilia, se il vostro 
interlocutore sa a quanto corrisponde Modena-Reggio 
Emilia, sapra immediatamente valutare la distanza 
Modena-Parma. 

Ed e in eguale maniera che bisogna considerare il 
bel ed il decibel, che corrisponde alia decima parte 
del bel. .11 bel esprime un rapporto tra potenze acu- 
stiche. Invece di dire: questa potenza sonora e 10 
volte piu forte di quest’altra potenza sonora, si dice 
semplicemente: queste due potenze differiscono di 

I bel, cioe 10 decibel. 

In effetti il bel e uguale al logaritmo del rapporto 
tra due potenze acustiche. 

Che cos’e il logaritmo? 

II logaritmo di un numero e la potenza alia quale 
bisogna elevare 10 per ottenere quel numero. 

Ecco qualcosa di piuttosto complicato... E, cionono- 
sante, i logaritmi sono ben preziosi in certi calcoli 
che essi permettono di semplificare di molto. Vi sono 
in vendita delle tabelle, chiamate tavole di logaritmi, 
che danno i logaritmi di ogni numero. 

Si supponga di dover moltiplicare un numero A per 
un altro numero B, poi per C, poi per D e infine 
per E; si comprende che se ciascuno di questi numeri 
comporta 506 cifre le operazioni da fare saranno 
piuttosto complicate. Ma se si possiede una tavola 
di logaritmi e sufficiente cercarvi il logaritmo del 
numero A poi quello del numero B, poi quello di C, 
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D ed E. Si fa la somma di questi logaritmi (una sem- 
plice addizione) e si trova un logaritmo. Si ricerca 
sulla tavola a quale nuraero corrisponde ed ecco il 
risultato delle 5 moltiplicazioni. 

Ecco un esempio elementare della grande semplifica- 
zione che reca l’impiego dei logaritmi nelle operazioni 
matematiche. 

Cio che abbiamo esposto ci permette di stabilire, 
anche senza il possesso delle tavole: 

— che il logaritmo di 10 e 1 (infatti occorre portare 
10 alia potenza 1 per ottenere 10); 

— che, egualmente, il logaritmo di 100 e 2 (bisogna 
elevare 10 alia potenza 2, cioe al quadrato, per 
ottenere 100); 

— che egualmente il logaritmo di 1000 e 3 (bisogna 
elevare 10 alia potenza 3, cioe al cubo, per otte¬ 
nere 1000); e cosi di seguito. 

Da quanto sopra si vede che: 

— quando una potenza sonora e 10 volte piu potente 
di un’altra essa differisce di 1 bel e cioe di 10 
decibel; 

«— quando una potenza sonora e 100 volte piu ele- 
vata di un’altra essa differisce di 2 bel, cioe di 
20 decibel; 

— quando una potenza sonora e 1000 volte piu ele- 
vata di un’altra essa differisce di 3 bel, cioe di 
30 decibel; ecc. 

Il bel puo dunque servire ad esprimere il guadagno 
che un amplificatore reca ad una potenza acustica 
qualsiasi. 

Supponiamo che un microfono sviluppi una potenza 
di 1 milliwatt (0,001 watt). 

Se si applica questa potenza all’entrata di un amplifi¬ 
catore e se, per tale fatto, 1’amplificatore sviluppa una 
potenza in uscita di 10 watt, il guadagno, cioe a 
dire il numero di volte che la potenza iniziale viene 
10 

amplificata, e di -=10.000. 

0,01 

Il logaritmo di 10.000 e 4. Si dira che il guadagno 
recato dall’amplificatore in questione e dunque di 4 
bel cioe di 40 decibel. 

Il « bel» puo anche servire a confrontare due po- 
tenze acustiche di cui si conosce solo la tensione che 
le produce o anche solo Tintensita corrispondente. In 
questo caso (poiche la potenza e eguale al prod otto 
della tensione per l’intensita, P = VxI) il bel e eguale 
al doppio del logaritmo del rapporto tra le due ten- 
rioni o tra le due correnti a confronto. 

Si abbiano ad esempio due potenze sonore di- cui una 
provenga da una tensione di 0,2 volt e l’altra da una 
tensione di 20 volt. Il rapporto tra queste due ten- 
20 

sioni e di -=100. Il logaritmo di 100 e 2, 11 

0,2 

doppio di 2 e 4. 

Le due potenze sonore prese in esame differiscono di 
4 bel ossia di 40 decibel. Si puo egualmente, in certi 
casi, prendere una base fissa di confronto e rappor- 
tare potenze sonore different! a questa base fissa. 
Sono state scelte per l’uso p'ratico due basi, l’una e 
la potenza sonora corrispondente ad una intensita 
media. Essa e uguale ad 1 microwatt per cm 2 . L’altra 


e la potenza sonora corrispondente al suono piu de¬ 
bole che l’orecchio umano normale puo percepire. 
Essa e uguale a 10- 10 microwatt per cm 2 . 

Prendendo quest’ultimo valore come base si puo de- 
terminare in decibel qualche rumore usuale, per 
esempio: 

— campagna tranquilla — 28 db. 

— intemo di un automobile in marcia = 75 db. 

— ventilatore — 86 db. 

— clacson d’automobile = 120 db. 

Speriamo che queste brevi note possano aver servito 
a ragguagliare il nostro lettore sulla nozione del de¬ 
cibel che e cosi spesso impiegato. 

Stabio M. • Modena. Domanda se e vero 
quanto gli e stato riferito e cioe che e possi- 
bile impiegare condensatori in luogo di resi- 
stenze, con la corrente altemata. 

I nostri lettori sanno che un condensatore lascia 
passare la corrente alternata e che la reattanza che 
esso presenta a tale corrente e facilmente ricavabile 
dalla seguente, semplice formula: 



Si ricava X in ohm allorche C viene espressa in farad. 
^ e la pulsazione e cioe 2 f (in cui / e la frequenza 
della corrente espressa in periodi per secondo). 
Vediamo quale reattanza ha, su una rete a 50 periodi, 
un condensatore da 1 Mfd. 

Per i calcoli pratici e rapidi e sufficiente ricordarsi 
questa eguaglianza: 


1 X 10 - 6 X 2 X 3 , 14 X 50 314 

/ microfarad a 50 periodi — 3.200 ohm 3 per poter 
valutare la reattanza di una qualsiasi capacita a qual¬ 
siasi frequenza. 

Per esempio: 

3.200x10 

0,1 Mfd a 100 periodic--=16.000 ohm. 

2 

La reattanza del condensatore off re la possibilita, in 
cerri casi, di utilizzare un condensatore allorche non 
si dispone di una resistenza che necessita. 

Ad esempio, si disponga di una lampada votiva da 
2 watt e per no volt di rete e si abbia disponibile 
invece la rete a 220 volt, 50 periodi. La lampada 2 
2 

watt consuma, su no volt, - =18 mflliampere. 

110 

Per farla funzionare sulla rete a 220 volt, e necessaria 
110 

una resistenza di -= 6.100 ohm, cioe un con- 

0,018 

3.200 

densatore di -= 0,5 Mfd. 

6.100 
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OGGI i locomotori elellrici 
marcia no, premendo 
un borrone ! 


OGGI il saldat 


RAPIDO 


e pronto in qualche secondo ! 


I saldatori " Rapid©" vengono fabbricati dal tipo tascabile per radio ai tipi di 
maggior potenza e per qualunque lavoro industrial, con punte intercambiabili 
e inossidabili. 


Doit. 1 m$. PAOLO mm FABBRICA MATERIALE E APPARECCHI 
PER L'ELETTRICITA Torino - telefOno 82.344 

- CORSO SAN MAURIZIO, 65 . —— — — — 


4 * 
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OFFICIHE 

MECCANICHE 


RAMA 


di 



$$ J/L 


auto 


l 



Lamierini 

magnetici 

nel piu vasto 
assortimento 


Ha RAMA e U Ditto. 

Adi* .ti’uncgtali- 
xooi'udio-’U Jp&i la qualita del 
fiko-doltos, la- .cono-mientta- dei- 
pi&w. e la tmntwui dMe co-Megm. 


Via G. B. Pestalozzi, n. 4 
Telef. 47.95.62 


Smbottitura 
Stampaggio 
L am i e re 


Chiedete prezzi, listini, 


dati, ecc. senza impegno. 
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AURORA MULTIPLA 
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AURORA 
IV OR MALE 


Presentiamo il modello AURORA nei diversi tipi 
adatti alle varie lavorazioni. Le diverse caratteri- 
stiche tecniche del mod. AURORA lo fanno distin- 
guere per PRECISI01VE . UELOCITA.. DDR AT A. 

Caratteristiche particolari: 

V/aria to re dei passi senza impiego dt dischi 

garanzia di forte trazione senza Eonsumo di gomme. 
Automatism! completamente meccanici. 


Prima di fare i vosfcri acquisli chiedeieci offerta senza impe 

















COMUNICATO 







Portiamo a conoscenza dei Sigg. Clienti che la: 

Milliard 

ELECTRONIC PRODUCTS LTD. 

London 


ha modificato per 1' Italia la denominazione delle proprie 

LEGHE PER MAGNETI PERMANENTI 


nel modo seguente: 

Vecchia denominazione 

TICONAL G 
TICONAL E 
RECO 2A 
RECO 3A 


Nuova denominazione 

MAGNETE MULLARD in lega G 
> » in lega E 

» » in lega 2A 

» » in lega 3A 


Le caratteristiche delle varie leghe rimangono pertanto inalterate ed 
i loro valori corrispondenti a quelli della seguente tabella: 


LEGA 

(BH) max.x 106 

B lav. 

H lav. 

Br 

He 

G 

5,7 

11.000 

520 

13.480 

583 

E 

4,1 

7.500 

550 

11.070 

740 

2A 

1,92 

3.300 

600 

5,500 

1000 

3A 

1,6 

4.000 

400 

6.500 

680 


I magneti permanenti Milliard sono come sempre insuperati 
e garantiti per qualita ed uniformita nel ± 5 % dei valori di 
tabella. _ 


Notevoli quantitativi di magneti dei tipi di uso corrente sono 
sempre disponibili a magazzino. 

Tipi speciali e su disegno del cliente sono ottenibili rapi- 
mente. 


RAPPRESENTANTE ESCLUSIVA PER L'ITALIA: 

S I P R E L 

societA italiana prodotti elettronici 

Piazza Duse 2 . Milano . Telef. 2.13.62 - 79.34.53 
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Generality 

Nel progetto di questo complesso si sono seguiti 
contemporaneamente diversi criteri ispirati ognuno 
ad un fattore prevalente. Si e pertanto voluti giun- 
gere ad un assieme che, tenendo conto delle possi¬ 
bility piuttosto scarse offerte dal nostro mercato in 
fatto di materiale idoneo, risultasse di facile at- 
tuazione, di discreta efficienza, oltre che di sempli- 
cita di manovra. 

I particolari che l’apparecchio presenta verranno me- 
glio esaminati nei diversi paragrafi; possiamo in 
ogni modo premettere che esistono diversi accorgi- 
menti atti ad agevolare il compito del costruttore 
e dell’utente. L’apparecchio e previsto per l’impie- 
go sia a cristallo che a frequenza variabile; in que¬ 
st’ultimo caso si ha una «banda» allargata, piu o 
meno, a second a della gamma su cui si emette. II 
passaggio dall’emissione con cristallo all’altro tipo 
di emissione (frequenza variabile allargata) e cioe 
VFO, ha luogo a mezzo di commutatore. Un altro 
commutatore provvede parzialmente al cambio di 
gamma. Per questa operazione si richiede il cam¬ 
bio manuale di due diverse induttanze (L14 ed L17). 
Un sistema di accordatore d’aereo e incorpora to nel- 
rapparechio che, cosi come e concepito, e previsto 
per l’impiego con antenna Hertz o Marconi. Per 
semplificare 1’assieme non si e impiegato di propo- 
sito alcun costoso strumento di misura della cor- 


Trasme tti tore 
a 3 stadi. 

200 watt 
alimentazione. 

Telefonia. 

Giulio Borgogno 

I PARTE 


Il trasmettitore qui descritto e caratteriz- 
zatp da un numero assai ridotto di co> 
mandi ; pur tuttavia questo fatto non pre- 
giudica la duttilita d’impiego e di ren- 
dimento. 

L’ assieme d euddiviso in tre telai ben 
distinti e definiti nelle loro funzioni. Al 
lettore pud pertanto interessare anche 
solamente qualcuna delle sezioni e di que¬ 
sto si d tenuto conto sia nell’ esecuzione 
del disegno sia nella descrizione. 

Tra gli altri particolari citiamo il note- 
vole allargamento di gamma con circuito 
Clapp e V incorporamento del circuito 
adattatore d’aereo in uscita. 


rente d’aereo ma si e inserlto un indicatore che sod- 
disfa le esigenze del particplare impiego. I co- 
mandi sono ridotti al minor numero possibile. 

Nella parte di modulazione e prevista la sola en- 
trata microfonica ed un potenziometro regolatore 
della tensione di entrata. Nessun altro dispositivo 
e stato applicato all’amplificatore di Bassa Frequen¬ 
za perche eventuali entrate a miscelazione, con- 
trolli di tono, entrate ad amplificazione ridotta per 
«pick-up», compressori ecc. si traducono spesso, 
in trasmettitori di questo genere, in inutili quanto 
critiche e costose complicazioni. 

L’ amplificazione prevista e piu che sufficiente per 
la piena modulazione di placca della valvola finale 
e si ha anche una discreta riserva, utile per even¬ 
tuali tensioni di entrata eccezionalmente basse. 

Un particolare che va rilevato per quanto riguarda 
1’alimentazione e costituito dalla caratteristica che 
presentano tutti i trasformatori impiegati che hanno 
un primario a tensione unica di rete. Gli alimenta- 
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tori sono due, montati su di un unico telaio. Vi e 
una valvola stabilizzatrice, due valvole monoplacca 
per l’Alta Tensione, ed una valvola biplacca per la 
tensione anodica dei primi stadi. 

Gli interruttori per il comando di alimentazione del- 
l’apparecchio sono tre; uno di essi e posto sul lato 
retrostante dello chassis perche serve solamente in 
modo saltuario. Un altro ha la funzione di accen- 
sione e spegnimento generale mentre 1’ultimo (ano¬ 
dica) e quello di piu frequente impiego in quanto 
durante il collegamento radio e l’unico organo da 
manovrarsi per passare dalla trasmissione alia rice- 
zione e viceversa. 

Hsamineremo ora dettagliatamente le diverse sezioni 
dell’apparecchiatura, sezioni che corrispondono ognu- 
na ad un proprio telaio con pannello. Questi te- 
lai e pannelli sono sovrapposti su di una intelaia- 
tura di sostegno costruita con ferro ad L. 

Sezione di radiofrequenza. 

Essa comprende un primo stadio oscillatore, un se- 
condo stadio amplificatore in classe C, un terzo sta¬ 
dio ancora amplificatore in classe C. 

L’oscillatore impiega una valvola tipo EL41. La 
frequenza di oscillazione che risulta poi essere na- 
ttiralmente la frequenza di emissione, puo essere 
generata come si e gia detto da un cristallo di 
quarzo oppure da un effetto reattivo dei circuiti 
griglia-catodo. In quest’ultimo caso essa puo es¬ 
sere agevolmente variata e scelta dalla posizione 
deli’apposita manopolina graduata posta sotto l’in- 
dicazione di una targhetta (Frequenza). La frequenza 
cosi generata e situata entro i limiti delle gamine 
di emissione dilettantistiche. La funzione del com- 
mutatore VFO-XTALLO e evidente dall’esame dello 
schema e consiste nell’inserire o escludere dal circuito 
il cristallo di quarzo. L’oscillatore e tipo Clapp. 

In questo classico circuito e noto quanto sia im- 



portante la stabilira della tensione di griglia schermo- 
agli effetti della stabilita di frequenza. Questa he- 
cessita e quella che ha provocata la richiesta e 1*im¬ 
piego di una valvola stabilizzatrice (VR150). La 
rigidita meccanica e Y altro dei fattori preponderant! 
relativi a questo circuito. Le induttanze Li ed L2. 
i compensatori relativi, il condensatore variabile e 
tutti i collegamenti che fanno capo ad essi devono 
presentare la massima rigidita perche movimenti im- 
pressi ad essi da sollecitazioni meccaniche costi- 
tuiscono altrettante variazioni, ovviamente dannose, 
di frequenza. 

La tensione a radiofrequenza viene raccolta ai capi 
di induttanze poste sulla placca della valvola EL41 
che, a questo proposito puo essere considerata a: 
ragione una valvola doppiai Solitamente ai capi delle 
induttanze poste nel circuito di placca dell’oscilla-- 
trice, quango vi e necessita di ottenere la massima 
energia, si fa corrispondere un circuito accordato a 
mezzo di un condensatore variabile. Non essen- 
dovi qui questa necessita perche la valvola seguente 
(807) non necessita di molta energia per essere pi- 
lotata, mentre la valvola oscillatrice (EL41) fornisce- 
facilmente una certa potenza, si e potuto trarre il' 
vantaggio deireliminazione di un condensatore di 
accordo con relativo comando esterno. Cio sempli- 
fica molto l’assieme. Non si e pero voluti giungere 
sino all’impiego della semplice impedenza su tutte 
le gamme perche, in tal modo si sarebbe ridotta di 
troppo 1’energia disponibile per le frequenze inter 
ressanti; l’uso di induttanze opportunamente calco- 
late permette cio che puo definirsi una via di mez¬ 
zo e che risulta corrispondente alia necessita, Le: 
induttanze, come vedesi dallo schema, sono L6, L7 
ed L8. Si rilevi che la L6 e pero una semplice im¬ 
pedenza. 

L 1 energia generata dalla valvola oscillatrice e av- 
viata alia griglia della valvola del secondo stadio- 
(807) con sistema di accoppiamento a capacita. Il 
circuito di placca di questa valvola e accordato, e 
la selezione della induttanza opportuna per ogni. 
gamma e affidata al commutatore di cambio gamma 
che effettua contemporaneamente tale selezione an- 
che sul circuito di placca della valvola oscillatrice 
nonche sul circuito di griglia della stes'sa valvola.. 
Vi e da rilevare che la 807 su tutte le gamme 
funziona quale amplificatrice a pari frequenza di 
entrata ed uscita. 

La tensione di alimentazione di placca, pur prove- 
nendo dallo stesso alimentatore, viene impiegata per 
il suo massimo di tensione per la valvola 807 e ri¬ 
dotta a mezzo di opDortuna resistenza (4000 ohm) 
per la placca della valvola oscillatrice. 

Uno strumento, permanentemente inserito, legge la 
corrente di placca della 807 e permette l’osserva- 
zione dell’accordo che il condensatore vanaoiie ef¬ 
fettua sulle diverse bobine (da Lio a L12). L*accordo 
esatto viene rivelato, come e noto, da una mareata 
riduzione di corrente per il minimo della quale si 
ha 1’accordo giusto. Tale punto viene definite « dip ».. 
In modo analogo al passaggio tra il primo e il se¬ 
condo stadio si effettua quello tra il secondo ed il 
terzo stadio. Vale a dire che anche qui si ha un 
accoppiamento a capacita. Le varianti sono pero co- 
stituite dall’impiego di un condensatore di accop¬ 
piamento che, oltre ad essere a dielettrico aria e va¬ 


riabile nel suo valore; il suo comando pero e semi- 
fisso in quanto, trovata la migliore posizione, tale 
capacita non viene piu variata. 

per quanto riguarda questo accoppiamento riteniamo 
dover esporre il motivo per cui anziche in presenza 
di un solo circuito di accordo ci troviamo con un 
circuito accordato sulla placca della 807 e uno sulla 
griglia della 813. Il motivo principale va ricercato 
nella disposizione costruttiva. Infatti, come si puo 
osservare dai disegni e dalla fotografia, le prime due 
valvole costituiscono un assieme che puo anche es¬ 
sere consider a to un vero e proprio trasmettitore a 
se stante. Poiche anche meccanicamente si e vo- 
luta mantenere la divisione tra questo complesso 
VFO di una certa potenza e lo stadio che lo segue, 
ne e risultata una certa distanza nonche una dispo¬ 
sizione che ha indotti, per il miglior rendimento, 
a due circuiti distinti. Il cambio della induttanza 
del primo circuito avviene, come si e. gia detto, con 
commutatore mentre il cambio dell’induttanza del 
secondo circuito (griglia della 813) si effettua ma- 
nualmente inserendo la bobina intercambiabile sugli 
appositi conetti ceramici fissati sul retro del telaio 
della valvola finale. Le induttanze citate possono 
essere osservate agevolmente sulla fotografia del 
trasmettitore montato e sono quelle sul lato de- 
stro, in alto. 

La valvola finale, 813, anche per la gamma dei 
10 metri lavora in amplificazione diretta della fre¬ 
quenza, ossia eccitata sulla griglia a frequenza di 
10 metri viene accordata sulla placca su gamma di 

10 metri (L17). 

Anche per questa valvola si ha un milliamperome- 
tro permanentemente inserito nella lettura della cor¬ 
rente di placca. La tensione per lo schermo e rica- 
vata per caduta di tensione dal + 1250 v. La po- 
larizzazione di griglia e automatica a mezzo della 
resistenza di 30.000 ohm. L’alimentazione di placca 
e effettuata col sistema di alimentazione in parallelo 
e a questo scopo si ha 1’impedenza di alt a frequenza 
Li6 che deve poter tollerare il passaggio di una 
corrente di circa 200 mA. 

11 circuito di placca reca la sua induttanza L17 che 
e intercambiabile. Unitamente a questa induttanza 
vi sono due condensatori variabili (C48 - C49) che 
formano il complesso di accordo e di carico d’aereo. 

Il sistema e noto anche sotto il nome di « Collins ». 

I due condensatori variabili hanno l’armatura ro- 
tante collegata a massa e cio agevola il compito 
del costruttore. 

Per provvedere all’accensione della valvola 813 un 
apposite trasformatore e collocate sullo stesso chassis 
di alta frequenza; con cio si evita di dover allun- 
gare eccessivamente i conduttori del secondario che, 
dovendo recare una corrente di 5 Ampere, di se¬ 
zione piuttosto grande, sarebbe poco agevole e con- 
veniente disporre lontano dalla valvola stessa. Que¬ 
sto trasformatore reca una presa di alimentazione 
alia quale fa capo ravvolgimento primario ed alia 
quale sara recata la tensione rete a mezzo di un 
cordone che analogo compito svolge per un trasfor- 
ttiatore simile posto sullo chassis di mezzo (Bassa 
Frequenza). Questo cordone e quello che si puo 
vedere in fotografia sul lato sinistro del complesso 
con percorso verticale. 



Sezione di bassa frequenza. 

E situata sul telaio posto in posizione centrale. Si 
e gia detto come si sia voluto eliminare qualsiasi 
comando e dispositivo che non sia di necessita. 
AH’alimentazione del modulatore si provvede, cosl 
come per la parte di radiofrequenza teste vista, con 
alimentazione proveniente dall’ultimo telaio. Vi e 
la sola eccezione del trasformatore di accensione 
delle valvole finali 811 ed il motivo e lo stesso gia 
citato per la valvola 813. Si hanno qui 8 Ampere 
ed e bene disporre di collegamenti brevi. 

Tra gli accorgimenti costruttivi si rilevi F impe¬ 
denza di alta frequenza posta in serie all’entrata di 
griglia della prima valvola (6J7). Alla presa scher- 
mata di entrata puo essere collegato, data l’elevata 
amplificazione totale, un microfono di tipo a bassa 
uscita con alta impedenza. La regolazione del se- 
gnale si effettua con Y apposite potenziometro il 
cui comando appare sul pannello frontale affian- 
cato alia presa di entrata. L’impedenza di Alta 
Frequenza ha lo scopo di evitare che eventuale ra¬ 
diofrequenza si inoltri nell’amplificatore in questione 
e provochi indesiderati inneschi. 

Alla valvola 6J7 segue una valvola tipo 6SL7 che, 
oltre ad amplificare, provvede all’inversione di fase 
necessaria al pilotaggio delle successive valvole 6V6 
montate in opposizione di fase. Queste ultime val¬ 
vole pilotano, con trasformatore che deve essere 
dimensionato ampiamente e di esatto rapporto, le 
successive 811 funzionanti in opposizione - classe 
B. Per tale funzionamento le valvole 811 hanno 
tensione di polarizzazione di griglia pari a zero. E’ 
evidente come cio costituisca per il costruttore il 
risparmio di una fonte di frequenti inconvenient] 
quale e 1’alimentazione negativa di griglia, oltre 
beninteso il risparmo del materiale e dello spazio 
nonche delle operazioni di montaggio di questa 
sezione costruttiva. 

La potenza di bassa frequenza che 1 ’amplificatore 
e in grado di fornire puo sorpassare i 170 watt e 
risulta quindi persino esuberante per la modula- 
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zione con tasso del ioo °/ Q della valvola finale 813. 
Tale riserva di potehza puo tornare utile se e 
necessario intensificare ramplificazione in caso di 
entrata molto debole; con la tensione generata da 
un microfono a cristallo di produzione normale e 
opportuno pertanto mantenere la regolazione del 
potenziometro di entrata non oltre la sua meta 
corsa. 

L’alimentazione, che proviene gia filtrata, subisce 
un ulteriore filtraggio a mezzo di organi posti sul 
telaio dell’amplificatore; vi sono infatti tre con- 
densatori da 8 Microfarad ed una impedenza di 20 
Henry e la R22; cio per quanto i primi stadi. 

In parallelo al primario ed al secondario del ttasfor- 
matore di uscita (modulazione) sono stati inseriti 
due condensatori a mica, che hanno il compito 
di smorzare i picchi per le frequenze piii alte evi- 
tando le dannose conseguenze che potrebbero veri- 
ficarsi senza di essi. Anche il trasformatore inter- 

valvolare ha, in parallelo al primario, una capacita 

totale di 2500 pF che risulta da due condensatori 
collegati in serie tra loro (5000 pF); lo scopo e lo 
stesso di quello ora citato. 

Elgnco del materiale. 

CONDENSATORI 

Alimentatore. 

Cr - C2 - C3 - C4: elettrolitici, da 16 Mfd - 
500 V. • 

C5: a carta-olio - 5 Mfd - 1000 V lavoro. 

C6: a carta-olio - 2 Mfd - 1000 V lavoro. 

Modulatore. 

C7: 300 pF - a mica. 

C8: elettrolitico, da 25 . Mfd - 10 V lavoro. 

C9: a cafta - 50.000 pF - 1000 V. 

Cio - C14 - C15 - 16: a carta da 10.000 pF - 

1500 V. 

Cn - C22 - C23 : elettrolitici, da 8 Mfd - 500 V. 

C12 - C13: 10 Mfd - elettrolitico - 10 V lavoro. 

C17: elettrolitico, 25 Mfd - 25 V lavoro. 

C18 - C19: a carta o mica - 5.000 pF - 1500 V. 
C20: 2000 pF - a mica - 5000 V. 

C21 : 1000 pF - a mica - 5000 V. 


Radiofrequenza. 

C 2 4 : 15 pF - variable, ad aria, tipo midget ( frc- 
quenza). 

C25: 80 pF - ceramico. 

C26: 35 pF - ad aria, semifisso. 

C 2 7: 40 pF - ceramico. 

C28: 35 pF - ad aria, semifisso. 

C29: 35 pF - ad aria, semifisso. 

C30: 1000 pF - a mica. 

C31 - C32: 500 pF - a mica o ceramici. 

C33 : 15 pF - a mica (da 5 a 20 pF circa). 

^34 “ ^36 - C37: 5000 pF - a mica o carta - 
1500 V. 

C35 : 200 pF - a mica o ceramico. 

C38: 50 pF - semifisso, ad aria. 

C39: 100 pF - variabile, ad aria - midget. 

C40: 200 pF - ceramico o a mica, medio carico. 

C41 : 100 pF - variabile, ad aria - midget. 

C42 - C43 - C44: 2000 pF - a mica. 

C45: 6000 pF - a mica - 3000 V. 

C46: 2000 pF - a mica - 5000 V. 

C47 : 5000 pF - 5000 V. - forte corrente. 

C48: 150 pF - variabile, ad aria, per trasmissione - 
3500 V. 

C49: 250 pF - variabile, ad aria, per trasmissione - 
2000 V. 

RESISTENZE 

Alimentatore. 

Ri - R2 - R3 - R4: 200.000 ohm - 1 watt. 

R5: 20.000 ohm - 2 watt. 

R6: 50.000 ohm - 50 watt. 

Modulatore 

R7: 0,5 megaohm - potenziometro (Volume), 

R8: 2000 ohm - 1 watt. 

R9: 1 megaohm - 1 watt. 

Rio: 0,2 megaohm - r watt. 

Rn - R16: 0,5 megaohm - 0,5 watt. 

R12: 50.000 ohm - 1 watt. 

R13 - R14: 3000 ohm - 1 watt. 

R15: 125.000 ohm - 0,5 watt. 

R17: 250.000 ohm - 1 watt. 

R18: 125.000 ohm - 1 watt. 

R19 - R20: 250.000 ohm - 0,5 watt. 

R21 : 125 ohm - 3 watt. 

R22: 1500 ohm - 20 watt. 

Radiofrequenza 

R23: 50.000 ohm - 1 watt. 

R24: 4.000 ohm - 70 watt. 

R25: 15.000 ohm - 1 watt. 

R26: 15.000 ohm - 3 watt. 

R27: 30.000 ohm - 2 watt. 

R28: 60.000 ohm - 50 watt. 

R29: ponticello di corto circuito - regolabile. 

TRASFORMATORI E IMPEDENZE 

1 trasformatore: Primario = rete. Secondari: 6,3 V 
(3 A.) - 5 V (3 A). 

i trasformatore : Primario = rete. Secondario : 

450 V x 2 (250 mA). 

1 trasformatore : Primario = rete. Secondario : 

1350 Vx2 (400 mA). 

La II Parte sard pubblicata sul prossimo numero. 
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He orticolo da .... 

ALLINEAMENTO DI 
RICEVITORI A 
MODULAZIONE 
DI FREQUENZA 

James H. Canning 



La messa a punto di un ricevitore a 
Modulazione di Frequenza & piu com* 
plessa di quella di un ricevitore a Mo* 
dulazione di ampiezza ormai a tutti no* 
ta. Per poter eseguire la prima ^ neces- 
sario anzitutto conoscere il principio di 
funzionamento di questo nuovo siste- 
ma ( 1 ), dopo, se muniti della dovuta 
attrezzatura non sara difficile acquisire 
rapidamente la pratica necessaria per 
effettuare uu preciso allineamento, con* 
dizione indispensabile per il raggiungi- 
mento di buoni risultati. 

Generalita. 

Se si vogliono ottenere i massimi risultati possi- 
bili da un qualsiasi ricevitore a modulazione d’am- 
piezza (AM) o a modulazione di frequenza (FM) e 
necessario che i vari circuiti siano sintonizzati in 
modo tale che si ottenga una buona « risposta » per 
tutte le frequenze comprese nella gamma d’accordo. 
Per « buona risposta » s’intende il complesso delle 
seguenti qualita: buona sensibilita, selettivita, uni- 
formita e fedelta. 

Prima dell’avvento della modulazione di frequenza, 
il principale obiettivo che ci si poneva a proposito 
dell’allineamento dei ricevitori a modulazione d’am¬ 
piezza, era nella maggior parte dei casi, quello di 
ottenere soltanto una buona sensibilita e uniformita. 
In altre parole, si pretendeva che il ricevitore AM 
ricevesse le stazioni in modo soddisfacente e presen- 
tasse una risposta passabilmente uniforme in tutta 
la gamma. Un semplice amperometro per correnti 

0) Vedi: RADIO, n. 7, pig. 23. La modulazione di 
frequenza. 

RADIO, n. 7, pig. 18. Oseillatore modulato 
in frequenza. 

RADIO, n. 10, pag. 29. Voltmetro a valvola 
pertensioni alternate B.F. ed A.F. 

RADIO, n. 11, pag. 31. Oscillografo a raggi 
catodici eon tubo da 75 mm. 


alternate applicato all’uscita del radio ricevitore, o rae- 
glio un misuratore che consenta di conoscere la pola- 
rizzazione per il comando automatico di volume 
(CAV) presentata dal ricevitore, puo servire come 
indicatore, durante la regolazione dei circuiti accor- 
dati. Invece, se si vuole effettuare un allineamento 
completo, di alta qualita, anche se si tratta di un 
ricevitore AM, devono essere considerati anche gli 
altri due fattori: selettivita e fedelta. Benche quello 
stesso semplice indicatore, cui si e dianzi accennato, 
possa consentire la lettura di questi due altri fattori, 
la circostanza che quattro caratteristiche di prima- 
ria importanza del ricevitore variino nello stesso tem¬ 
po, rende difficile il lavoro di allineamento, partico- 
larmente in dipendenza del fatto che la « regolazio¬ 
ne » migliore per uno dei 4 fattori, non risulta pro- 
babilmente tale per i rimanenti. Per es., la messa a 
punto corrispondente al massimo di fedelta non coin¬ 
cide con quella relativa alia condizione di massima 
selettivita, tanto nei ricevitori AM quanto in quelli 
FM. Dal momento che per i ricevitori di tipo FM 
un’elevata fedelta rappresenta uno dei requisiti piu 
importanti, e essenziale considerare questo fattore nel 
corso dell’allineamento. 

Collegamento degli apparecchi 
di misura col ricevitore. 

Per effettuare T allineamento di un ricevitore a FM, 
occorre collegarsi con qualche punto a valle del limb 
tatore per ottenere indicazioni sulle variazioni di 
ampiezza, ai fini dell 5 allineamento degli stadi a ra- 
diofrequenza e a frequenza intermedia. Se ci sono uno 
o due stadi limitatori si puo disporre un voltmetro 
a valvola, del tipo del Polymeter Sylvania, ai capi 
del resistore di griglia del primo limitatore (fig. i) e 
se si applica un segnale non modulato ad uno sta- 
dio qualisasi a valle del limitatore, il voltmetro a 
valvola indichera una tensione negativa proporzionale 
all’intensita del segnale. Si consiglia di applicare il 
segnale alia griglia dello stadio di conversione, o alia 
griglia di un qualsiasi stadio a frequenza interme- 
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Fig. 1. - L’allineamento degli stadi amplificatori ad Alta 
frequenza ed a Media frequenza e ©perazione 
assat semplice e da praticarsi secondo la tecnica atai- 
tuale diei ricevitori supereterodina a modulazione di 
ampiezza. II segnale « non modulato » viene avviato suc- 
cessivcmente ai divers! stadi da tarare e viene racoolto 
sempre dal voltmetro a valvola che sara applicato ai 
capi estremi della resistenza di griglia della valvola 
limitatrice. 

Fig. 2. - Dopo le prime operazioni di taratura, se si fa 
variare la frequenza dell’oscillatore campione 
(acS esempio di 50 in 50 KHz) in piu ed in meno dalfa 
frequenza cent rale di Media frequenza (quasi sempre di 
10,7 MHz) si ottengono solitamente curve come quelle 
riportate. 

■dia, e di allineare tutti gli stadi compresi fra que¬ 
sto punto e la griglia del limitatore in modo che il 
voltmetro a valvola presenti la massima elongazione 
(cioe la piu alta lettura possibile). Il generatore di 
segnali deve, ovviamente, essere sintonizzato sulla fre¬ 
quenza intermedia del radioricevitore in prova (gene- 
ralmente 10,7 MHz) e gli stadi vanno accordati par- 
tendo dairultimo stadio a frequenza intermedia e 
procedendo verso il convertitore. 

Curve di risposta. 

Quando gli stadi a frequenza intermedia sono stati 
allineati secondo tale procedimento, essi risultano ac¬ 
cordati su una frequenza che rappresenta il massimo 
di sensibilita a frequenza intermedia, ma non si e in 
grado di dir nulla sulla selettivita e sulla fedelta 1 
■del ricevitore. Se ora si fa variare la frequenza di se¬ 
gnale a cavallo dei 10,7 MHz, la risposta deduci- 
bile dal voltmetro a valvola puo variare in parecchi 
modi differenti, come e indicato in fig. 2. Se si fa 
variare la frequenza del generatore di segnali da 


10,45 a 10,95 MHz e si riportano su un grafico le 
tensioni lette sul voltmetro a valvola, di 50 kHz in 
50 kHz, si ottiene una curva di risposta che e ge- 
neralmente di tipo simile a uno di quelli riprodotti 
in fig. 2. Si osservi che il massimo della curva si 
verifica sempre in corripondenza della frequenza di 
riferimento f 0 (10,7 MHz). Cio accade perche si sup- 
pone di avere seguito 1’allineamento in modo da 
ottenere il massimo di risposta a frequenza interme¬ 
dia. Invece, diversamente si presentano le cose nelle 
varie curve quando ci si sposta dalla frequenza cen- 
trale. La cosa e di grande importanza perche, nella 
modulazione di frequenza, il segnale deve poter di¬ 
sporre di una gamma ampia 150 kHz entro la quale 
esso possa spaziare, e la risposta dovrebbe risultare 
costante, almeno in tale gamma, perche il ricevitore 
possa presentare una fedelta soddisfacente. Il gra¬ 
fico di fig. 3 mostra qual’e l’aspetto di una curva 
di risposta ideale. I principali fattori che determi- 
nano la forma di essa sono l’accoppiamento, il nu- 
mero di stadi, la reazione, la resistenza del circuito, 
il carico, il guadagno presentato dallo stadio e la 
sintonizzazione. Generalmente, il costruttore fissa 
tutti questi fattori tranne l’ultimo, benche in molti 
casi sia possibile regolare l’accoppiamento e la rea¬ 
zione. Si noti che in fig. 3 il «picco » della curva 
e ben piatto per un’ampiezza di 75 kHz da ambo 
le parti della frequenza portante intermedia, il che 
consente al segnale FM di spostarsi nell’ambito di 
questa gamma senza distorsioni. Anche i due margini 
estremi della curva non sono troppo estesi. Se essi 
avessero l’andamento contrassegnato dalle linee trat- 
teggiate b, la selettivita del ricevitore verrebbe a 
soffirirne, perche il ricevitore raccoglierebbe anche 
qualcosa dalle stazioni operanti nei canali contigui. 
La forma della curva risulta simmetrica rispetto al- 
l’ordinata della frequenza centrale. Nella figg. 2A 
e 2B sono invece riportate due curve asimmetriche 
rispetto all’ordinata della frequenza centrale e cau- 
santi, conseguentemente, distorsione. 



Fig. 3. - Ecco comie deve presentarsi la curva di risposta 
dopo un buon allineamento. Si noti che la som- 
mita e «piatta » per una ampiezza di 1 75 KHz per lato; 
entro questi 150 KHz (75+75) il segnale FM si puo spo- 
stare senza distorsione. 

Metodi per ottenere le 
caratteristiche di risposta. 

Variando l’accordo dei trasformatori per frequenze 
intermedie si possono ottenere cambiamenti nella for¬ 
ma della curva di risposta, specialmente se nel rice¬ 
vitore si fa uso. di trasformatori per frequenze inter¬ 
medie a triplo accordo. Risulta pero molto difficol- 
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tosa Teffettiiazione della regolazione a meno che 
per Tosservazione dei risultati non si faccia uso di 
un sistema migliore, basato per es, suU’impiego di 
un oscilloscopio (o, come impropriamente si dice in 
italiano, oscillografo). Secondo il metodo cui si e 
dianzi accennato, Tamplificatore verticale di un oscil¬ 
loscopio, per es. del tipo Sylvania 131 o 132, viene 


SEGNALE A 



Fig. 4, - Un sistema migliore e piu pratico per I'a I linea¬ 
ment 0 consiste net collegare un oscilloscopio 
anzichd un voltmetro a valvola (fig. 1) ai capi della 
resistenza di griglfo del I imitators. Disponendo poi per 
Toscillazione campione come esposto nel testo si potra 
osservare d i ret t amen te sull’oscillografa la curva risul- 
tante dalle operazroni di taratura e quindi le variazioni 
che Ofgni singola operazione provoca. 


collegato ai capi del resistore di griglia del primo 
limitatore (mentre nel caso precedentemente espo¬ 
sto era un voltmetro a valvola che veniva applicato 
al resistore di griglia), come si vede in fig. 4. La 
frequenza di sincronizzazione per la base orizzon- 
tale dei tempi deiroscilloscopio viene fissata in 50 Hz; 
indi, alia griglia di uno dei precedenti stadi a fre¬ 
quenza intermedia viene applicato un segnale la cui 
frequenza vien fatta oscillare su e giu a cavallo della 
frequenza intermedia di riferimento al ritmo di ben 
50 volte al secondo. Questo segnale deve essere for- 
nito da un oscillatore a frequenza modulata, la cui 
frequenza centrale e accordata sulla frequenza inter¬ 
media del ricevitore e viene indi fatta oscillare su e 
giu a cavallo del valore predetto, coll’ausilio di un 
tubo di reattanza comandato dalla frequenza di li- 
nea. II segnale va applicato alia griglia del tubo che 
si trova prima dello stadio che si vuole allineare. 
L’operazione di allineamento va iniziata dall’ultimo 
stadio a frequenza intermedia o dallo stadio limi¬ 
tatore, lavorando rivolti verso la parte frontale del 
ricevitore e spostando il punto a cui e applicato il 
segnale, ma lasciando Y oscilloscopio collegato ai capi 
del resistore di griglia del primo stadio limitatore. 
Il segnale applicato deve essere di intensita sufficiente 
a saturare il limitatore, altrimenti Y allineamento 
non risultera corretto nelle condizioni pratiche di fun- 
zionamento. 

Sara ora possibile vedere « effettivamente » la carat- 
teristica di risposta del ricevitore sullo schermo del- 
roscilloscopio, e i risultati dell’operazione di sinto- 
nizzazione e di altre operazioni di messa a punto 
effettuate sul ricevitore potranno essere visti imme- 
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diatamente osservandone le ripercussioni sulla forma 
della curva di risposta. Incidentalmente osserviamo 
che nella maggior parte degli oscilloscopi la curva di 
risposta apparira al disotto dell’asse, perche le cre- 
ste di tensione risultano negative. Inoltre, per la 
presenza della vera curva di risposta che ha luogo 
sullo schermo di un oscilloscopio la cui frequenza 
di sincronizzazione orizzontale sia di 50 Hz, ed in 
virtu del comando di sinusoidalita dell’onda da par¬ 
te del tubo di reattanza nel generatore di segnali, 
si vedranno due curve di risposta separate. Se la fre¬ 
quenza di sincronizzazione orizzontale dell’oscillosco- 
pio e portata a 100 Hz, ambedue le curve anzi- 
dette appariranno all’incirca nella medesima posizione 
sullo schermo deiroscilloscopio e si sovrapporranno 
in misura notevole (fig. 5). Se nel generatore di se¬ 
gnali il comando del tubo di reattanza viene ese- 
guito con una onda a denti di sega con periodo di 
50 Hz, si vedra una sola curva qualora la frequenza 
di sincronizzazione orizzontale deH’oscilloscopio ven- 
ga scelta di 50 Hz. 



Fig. 5. - Se la frequenza de!l'« asse^tempi » dell’oscillo- 
scopio e di 50 Hz e quella modulante il genera¬ 
tore b pure di 50 Hz, si vedranno due curve di risposta 
separate ma se la frequenza dell’« asse-tempi» viene 
portata a 100 Hz le due curve cotnpariranno sovrapposte 
come dalla figura qui riportata. 


Il rivelatore di rapporto. 

Se si deve effettuare 1 ’allineamento di un ricevi¬ 
tore a FM che faccia impiego del rivelatore di rap¬ 
porto, l’oscilloscopio puo venir connesso al ricevi¬ 
tore nel mondo indicato in fig. 6, tenendo il con- 
densatore di forte capacita C temporaneamente di- 
sinserito per rendere temporaneamente sensibile il 
rivelatore di rapporto a rapide variazioni d’ampiez- 
za. Se invece di un oscilloscopio si impiega un volt¬ 
metro a valvola, applicando un segnale non modu- 
lato alia sezione a frequenza intermedia, lo strumen- 
to misuratore puo essere semplicemente applicato in 
parallelo a C x senza eliminare alcun collegamento, 
dal momento che variazioni lente nell’ampiezza dei 
segnali si manifesteranno qui come variazioni di ten¬ 
sione. Benche le caratteristiche di risposta ottenute 
mediante l’uno o I’altro sistema siano comprensive an- 
che delle caratteristiche del trasformatore del rive¬ 
latore di rapporto, I’errore, tuttavia, risulta fieve e 
generalmente puo essere ignorato. 

Se si ha a che fare con un ricevitore facente uso- 
del tubo FM-1000 in un rivelatore Bradley, la fre¬ 
quenza intermedia si allinea cortocircuitando a terra 
il piedino n. 2 di tale tubo (in modo da bloccare 



Fig. 6. • In questo modo si collega il voltmetro a yal- 
vola 0 I’oscilloscopio se il ricevitore impiega 
il sistema di rivelazione a rapporto. 


l’oscillatore locale), cavallotando la bobina anodica e 
disponendo di un voltmetro a valvola (se si fa uso 
di un segnale modulato in ampiezza) oppure un oscil¬ 
loscopio (se si fa uso di un segnale modulato in fre¬ 
quenza) in parallelo sul resistore anodico del tubo. 
La risposta degli stadi a frequenza intermedia sara 
indicata dalle letture eseguite sul voltmetro a val¬ 
vola, o dalla traccia formantesi sullo schermo del- 
l’oscillografo. Bisogna pero seguire con particolare 
cura tutte le istruzioni dei costruttori del ricevitore. 
Incidentalmente, si rammenta che la frequenza in¬ 
termedia dei ricevitori facenti uso di questo rive¬ 
latore e di 9,1 MHz invece che 10,7 MHz. 


Messa a punto del rivelatore. 

Si faccia riferimento alia fig. 7: la bobina di 
un discriminatore bilanciato viene accordata appli- 
cando un voltmetro a valvola per correnti continue 
alfiuscita del discriminatore (fra i catodi del doppio 
diodo): inviando un segnale non modulato di 

10,7 MHz alia griglia del convertitore, si accordi 
il secondario del discriminatore (agendo sul conden- 
satore variabile C 2 ) fino a che l’ago indicatore del 
voltmetro a valvola non si porti a zero. Quest 1 opera¬ 
zione di regolazione e « critic a », cosicche da una 
banda dello zero si leggera una tensione positiva di 
valore notevole e dairaltra banda una tensione ne- 
gativa anch’esssa di un valore notevole. Si derivi, 
indi, il voltmetro a valvola su uno solo dei resistori 
di carico del doppio diodo e si regoli il condensatore 
variabile C in modo da rendere massima la let- 
tura sul voltmetro a valvola. Il metodo suesposto 
consente un’accurarissima regolazione del rivelatore. 
Se invece si adottano airuopo un oscillocopio ed un 
generatore di segnali a FM, si derivi Toscilloscopia 
fra i due catodi del diodo e si regoli C 2 sino a che 
le due curve di risposta del discriminatore (ottenute 
impiegando corrente a ioo Hz per la sincronizza- 
zione orizzontale deiroscilloscopio) si incrocino in 
corrispondenza della linea di base, risultando simme- 
triche rispetto ad essa (fig. 8A). In fig. 8B sono ri- 
portate, per un opportuno confronto, le curve di 
risposta che si ottengono se si sregola lievemente la 



Fig. 7-8*9-10. - Nella seconda fase della taratura la bo* 
toina del discriminatore viene accordata 
dopo aver applicato un voltmetro a valvola all’uscita 
del discriminatore. Se sfl impiega invece I'oscilloscopio e 
I’apposito generatore modulato di frequenza si dovra 
tendere ad ottenere due traccie come da Fig. 8 A. La 
Fig. 8 B mostra le curve che si ottengono se C 2 e fuori 
regolazione. 


La Fig. 9 mostra come si deve predisporre Tassieme per 
la taratura del rivelatore nel caso che questo sia del 
tipo a rapporto e si disponga di generatore campione 
senza MocDulazione di frequenza. Col rivelatore Bradley 
e consigllabile agire solo col generatore modulato di 
frequenza e Poscilloscopio; quest’ultimo va collegato 
come da Fig. 10. 
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messa a punto del condensatore C 2 . Si regoli indi il 
condensatore C 2 in modo da ottenere la massima al- 
tezza della ttaccia ed infine si rimetta nuovamente 
a punto il condensatore C 2 in modo da raggiungere 
l’optimum. 

Nel caso che il ncevitore a Fh/f in questione pre- 
sen ti un rivelatore di rapporto, occorre derivare una 
rete costituita da due resistori uguali da 100.000 
ohm circa sul resistore di carico del diodo, cjualora 
si esegua la regolazione mediante un segnale non 
modulato a frequenza intermedia ed un voltmetro a 
valvola. (In certi circuiti il resistore di carico RL 
ha gia il punto centrale messo a terra). Collegare i 
due morsetti dell’oscilloscopio rispettivamente al pun¬ 
to comune di tali resistori ed al morsetto d’uscita 
del rivelatore, ed accordare il secondario del rivela¬ 
tore di rapporto in guisa tale da ottenere un’uscita 
zero (fig. 9). Se si impiega un generatore di segnali 
a FM, si possono derivare i morsetti dejl’amplifica- 
tore verticale di un oscilloscopio sull’uscita del rive¬ 
latore di rapporto, senza bisogno di usare lo spe- 
ciale circuito divisore a resistori, cui si e dianzi ac- 
cennato. Le tracce ottenute sullo schermo dell’oscil¬ 
loscopio saranno le stesse che si otterrebbero nel caso 
del discriminatore bilanciato, e l’accordo del secon¬ 
dario della bobina del rivelatore di rapporto va fatto 
in modo da ottenere che le curve si incrocino in 
corrispondenza del centro. Il primario della detta 
bobina viene invece accordato in modo da portare al 
massimo l’altezza della traccia. 

Se il ricevitore presenta un rivelatore Bradley, biso- 
gna seguire le istruzioni particolareggiate fornite dal 
costruttore, se si vuole procedere alia regolazione 
del rivelatore con un voltmeto a valvola. Se si fa 
uso di un generatore di segnali a FM e di un oscil¬ 
loscopio, 1’oscilloscopio va derivato sui morsetti del 
resistore di carico del rivelatore (fig. 10). Coll’oscil- 
latore locale in funzione, il tubo funzionera come 
un rivelatore a modulazione di frequenza, e si ot- 
terranno le curve tipiche fornite dal discriminatore. 
Si regola indi la chiocciola che serve ad accordare 
la bobina anodica, in guisa tale che le sue tracce 
vengano ad incrociarsi sulla linea di base. Per accer- 
tarsi che la sezione oscillatrice del tubo funzioni 
alia frequenza giusta, eliminare lo shunt della bo¬ 
bina anodica ed osservare la traccia fornita dal di¬ 
scriminatore sullo schermo dell’oscilloscopio, come si 



Fig. 11. - Con ricevitori a rival a tore Bradley questa 
traccia deve comparire sullo schermo deM’oscil- 
ioscopio (« guizzo » in centro) se I’oscillatore del rioevi- 
tore e regolato al punto giusto. 




Come si controlla e si verifica 
la Bassa Frequenza dei ricevitori 

W. Sorokine 


e s piegato sopra. Sullo schermo dovrebbe allora ap- 
parire una traccia simile a quella lllustrata in fig. ri. 
Se il « guizzo » si presenta da una parte o dal- 
1 altra rispetto al punto di massimo della curva di 
risposta (cioe se esso non appare centrato) bisogna 
regolare il condensatore d’accordo dell’oscillatore fino 
a riportare in centro il guizzo stesso. 

Messa a punto dello stadio ad A.F. 

Non si e finora accennato alia messa a punto del- 
l’uscita a RF di un ricevitore a FM perche e mi¬ 
nima la differenza fra il metodo di allineamento di 
un ricevitore a FM e quello relativo ad un normale 
ricevitore ad AM. Ovviamente, se si tratta di alli- 
neare un ricevitore a FM munito di limitatore, usan- 
do un segnale non modulato, si deve utilizzare la 
caduta di tensione che si verifica ai capi del resistore 
di griglia del primo limitatore per ottenere la curva 
di risposta. Se si tratta di un ricevitore a rivelatore 
di rapporto, l’intensita del segnale d’ingresso viene 
rilevata disponendo lo strumento misuratore in pa- 
rallelo al resistore di carico del diodo. Se il ricevi¬ 
tore comprende un rivelatore Bradley, e viene esclu- 
sa la sezione oscillatrice del tubo FM1000 e si in- 
via un segnale a modulazione d’ampiezza alio stadio 
a RF, la tensione d’uscita puo esser letta su uno 
strumento misuratore per correnti alternate o su un 
oscilloscopio, in derivazione sul rivelatore o sull’av- 
volgimento della bobina mobile, del trasformatore 
d’uscita. 

Per quanto riguarda la larghezza di banda relariva 
alio stadio a RF, questo circuito funziona in una 
gamma situata in qualche zona dell’interv alio 
88 ~ 108 MHz, ed in tale regione la larghezza di 
banda d’un circuito e abbastanza ampia da lasciar 
passare nella maggior parte dei casi l’intero segnale 
a FM. 

Note generali. 

In considerazione delle elevate frequenze interes- 
sate nei ricevitori a modulazione di frequenza, la 
disposizione delle parti che li compongono e dei 
collegamenri, le variazioni di temperatura e le tolle- 
ranze dei vari componenti sono piii «critiche » di 
quanto non si verifichi in un ricevitore a modula¬ 
zione d’ampiezza. Se accade di dover sostituire un 
organo qualsiasi di un ricevitore a modulazione di 
frequenza, conviene fare tutto il possibile per so- 
stituirlo con uno di caratteristiche esattamente uguali 
ed installarlo nella stessa posizione fisica in cui era 
collocato 1 ’otgano originale. Altrimenti, potrebbero 
verificarsi reazioni, rigenerazioni od oscillazioni. 

Prima di procedere all’allineamento di un ricevitore 
a modulazione di frequenza, e assai consigliabile te- 
nere accesi tanto il ricevitore quanto il generatore 
di segnali per una decina di minuti, in modo da 
ridurre al minimo ulteriori variazioni per effetto di 
cambiamenti di temperatura. 

Se l’operazione d’allineamento viene eseguita accura- 
tamente si viene a disporre di un ricevitore a mo¬ 
dulazione di frequenza che presenta il massimo di 
sensibilita, selettivita, e fedelta e che fornisce il tipo 
di ricezione reso possibile da questo procedimento di 
radiodiffusione ma non sempre realizzato all’atto pra- 
tico. 


Con questo articolo inizia la sua colla- 
borazione a “ RADIO ” il Sig. W. Soro¬ 
kine noto ed apprezzato tecnico fran- 
cese. Il Sig. Sorokine — che svolge atti- 
vita redazionale direttiva anche in Fran- 
cia presso una importante rivista dedi- 
cata principalmente ai costruttori ed 
ai radioriparatori — con la sua chiara 
espoeizione, ricca di casi esemplificativi, 
riesce egregiamentc nell’intento di ren- 
dere accessibile anche ai tecnici meno 
dotati e preparati, argomenti che non 
■e raro trovare svolti invece in maniera 
complicata ed astrusa. 

I tecnici ed i riparatori, come si suol dire, 
smaliziati, troveranno egualmente argo- 
mento di interesse in quest! scritti sem¬ 
pre dotati di numerosi ed utili dati 
pratici. 


Nozioni generali. 

Quasi sempre il nostro oscillatore modulato ci offre 
la possibility di trarre da esso la sola oscillazione di 
Bassa Frequenza e a tal uopo quindi esiste solita- 
mente un’apposita presa. Ai fini dei controlli di cui 
si parla in questo scritto se l oscillatore e del tipo 
piu completo, e facile che permetta di usufruire ad- 
dirittura di diverse frequenze di per esempio: 

qoo-iooo e 3000 Hz; in questo caso i controlli che 
noi potremo effettuare saranno, piu completi. L’at- 
trezzatura ideale per le nostre misure richiederebbe 
inoltre anche un Voltmetro a valvola. In ogni caso 
saranno date istruzioni che permetteranno i diversi 


controlli anche in difetto di un’attrezzatura vera- 
mente completa. 

Sara nostra prima cura renderci conto, a mezzo 
del voltmetro a valvola, dell’entita della tensione di 
B.F. proveniente dairoscillatore. Se Toscillatore e un 
tipo del commercio e assai probabile che il costrut¬ 
tore abbia reso noto o possa, e richiesta, far cono- 
scere tale valore. La tensione comunque si aggira 
dai 6 ai 10 volt. Un lavoro migliore naturalmente si 
effettuera se vi sara un attenuatore apposito per la 
tensione di B.F. in uscita. 

Ora che conosciamo la tensione di B.F. di cui di- 
spomamo, vediamo un po 1 che cosa possiamo fare 
con essa. 

Osserviamo la parte B.F. classica di un ricevitore, sia 
che si tratti di un tipo ad accensione in serie quanto 
di un tipo con trasformatore (fig. 1). 

Secondo il sistema classico di controllo, detto anche 
controllo secondo il sistema statico, col nostro « te¬ 
ster » effettueremo una misura coscienziosa delle 
tensioni nei differenti punti A, B, C ecc. Da questa 
verifica potremo dedurre facilmente se vi sono guasti 
semplici quali ad esempio la rottura o Tinterruzione 
di una resistenza, il corto circuito di un condensa¬ 
tore, una valvola fuori uso ecc. 

Ma vi sono dei casi assai meno semplici e anche 
assai frequenti. La sezione B.F. funziona, tutte le 
tensioni sono pressapoco normali, pur tuttavia Lap- 
parecchio e « giu », manca di potenza. Dove cer- 
care? Come effettuare la verifica in questo caso? 
Con gli apparecchi di cui disponiamo tutto questo 
diventa di una semplicita infantile. 

Incominciamo con la verifica dello stadio finale. A 
questo scopo applichiamo una tensione B.F. nota alia 
griglia della valvola finale, cioe tra il punto a e la 
massa (fig. 1), e misuriamo la tensione presente alia 
bobina mobile delLaltoparlante, tra bee. Per ogni 
tipo di valvola finale dobbiamo avere un certo rap¬ 
porto tra la tensione d entrata, quella applicata alia 
griglia, e la tensione d’uscita tra b-c . Se questo 
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rapporto e normale, e vedremo piu avanti quail 
sono questi valori normali che dobbiamo riscontrare, 

10 stadio finale e da escludere come causa del di- 
fetto, Se, Invece, questo rapporto e nettamente in- 
feriore al normale possiamo subito pensare che la 
valvola finale e debole, esaurita, o che 1’altoparlante 
e adattato in modo errato. 

Terminata la verifica dello stadio finale passiamo 
alio stadio preamplificatore di B.F. e applichiamo 
nuovametite una tensione di B.F. nota (assai piu 
debole di quell a applicata in a) alia griglia della 
valvola preamplificatrice, cioe a dire, in d, avendo 
cura di portare il potenziometro verso il massimo. 
Dopo di cio noi misuriamo la tensione sulla griglia 
della valvola finale e ne deduciamo il guadagno 
dello stadio preamplificatore, 

Ancora una volta questo guadagno deve risultare 
di un determinato valore, valore che vedremo anche 
esso piu innanzi. Se il valore riscontrato risulta net¬ 
tamente insufficiente cio puo dipendere dalla valvola 
piu o meno esaurita o dalle sue condizioni di im- 
piego: polarizzazione, tensione di schermo (nel caso 
di un pentodo), valore della resistenza di carico R2 
o degli elementi di collegamento C4 ed R3, 

Ecco le grandi linee del lavoro da praticarsi. Osser- 
veremo ora la pratica applicazione, i dettagli e qual- 
che cifra. 

Veriiica dello stadio finale. 

Come prima operazione applichiamo la tensione al- 
ternata proveniente dairoscillatore, alia griglia della 
valvola finale, tensione di 5 volt, possibilmente. 

La tensione ai capi della bobina mobile sara misurata 
allora con un voltmetro a valvola ma, a rigore, e 
per semplificare le cose possiamo anche impiegare 

11 nostro c< tester » universale posto sulla sensibilita 
di fondo scala di 1,5 o di 7,5 volt circa (tensioni 
alternate). 

La tensione misurata tra b e c dipende da molti 
fattori che osserviamo ora sommariamente. 

i° - Come gia abbiamo detto avanti questa ten¬ 
sione dipende dal tipo di valvola finale impiegato. 
In effetti, le valvole finali possono essere classificate, 
grosso modo, in due categorie: le « sensibili » e le 
« poco sensibili ». Le prime ci danno una potenza 
modulata elevata per una tensione alternata relati- 
vamente debole applicata alia griglia. Tali valvole si 
riconoscono dal fatto che il valore della loro pola- 
rizzazione normale e piuttosto basso (da 6 ad 8 
volt), e ritroviamo in questa categoria, tra Laltro, 
le seguenti valvole: 

EL3, EBLi, EL41, UL41, 25L6. 

La seconda categoria, a poco sensibili », comprende 
le valvole che danno anche una potenza di uscita 
elevata ma richiedono una tensione alternata di se- 
gnale assai piu elevata. Potremo riconoscere tali val¬ 
vole osservando i dati di polarizzazione normali che 
risultano piu alti di quelli della prima categoria (so- 
litamente da 15 a 18 volt). Ecco qualche tipo cor- 
rente della seconda categoria: 

47, 42, 43, 2A5, E443H, AL2, EL2, 6F6, 25A6. 
In una certa categoria a parte si possono considerare 
le valvole 6V6, 6L6 e 6AQ5 che si possono classi- 
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ficare tra le due categorie citate, e la cui polarizza¬ 
zione normale sta tra i 12 ed i 14 volt. 

A conclusione possiamo dunque dire che: con uno 
stesso altoparlante, una medesima tensione di B.F. 
applicata alia griglia e secondo le stesse condizioni 
di impiego, otterremo una tensione tra b-c netta¬ 
mente piu elevata con una valvola sensibile. Per 
dare un’idea, diciamo che in un ricevitore del tipo 
ad alimentazione in serie applicando 3 volt di B.F. 
sulla griglia della valvola finale, otterremo 2,5 volt 
tra b-c con una 25L6 ed un po’ di piu di 1 volt 
solamente, con una 25A6. 

2 0 - La tensione ottenuta alia bobina mobile di¬ 
pende dairaltoparlante, e cio per due ragioni; 

In primo luogo, due altoparlanti che differiscano per 
la marca e per il diametro hanno, quasi certamente, 
bobine mobili di impedenza diversa. Ora, e evidente 
che la tensione misurata tra b e c sara piu elevata 
per quella bobina che ha la piu alta impedenza, ef- 
fettuando naturalmente la misura con la stessa val¬ 
vola finale, la stessa tensione B.F. applicata alia gri¬ 
glia ed alia stessa frequenza. 

Secondariamente, due altoparlanti diversi non han- 
no necessariamente la stessa resa di « responso » ad 
una determinata frequenza B.F. Cio dipende dalle 
loro caratteristiche proprie e da quelle del loro tra- 
sformatore. Possiamo pero dire che in linea gene- 
rale le differenze di lettura provenienti dalLaltopar¬ 
lante sono di poca importanza per quanto riguarda 
le frequenze basse o medie (400 a 1.000 periodi). 

3 0 - Si vede chiaramente da cio che veniamo da 
esporre, che la tensione misurata tra b e c dipende, 
e in maniera molto pronunciata, dalla frequenza alia 
quale si effettua la prova. 

Da un lato l’impedenza della bobina mobile cresce 
con la frequenza per cui la tensione misurata ai capi 
diventa piu elevata. 

D’altro lato, molti altoparlanti presentano, proprio 
verso i 3.000 periodi, una forte accentuazione nella 
loro curva di responso. Si puo dire che non sia raro 
il caso di misure tra b e c a 3.000 periodi con let- 
ture di circa il doppio di quelle riscontrate a 400 
periodi. 

In appoggio a queste informazioni osserviamo qual¬ 
che cifra. Precisiamo che queste non sono frutto di 
un solo calcolo ma sono state realmente misurate su 



ticevitori funzionanti correttamente e servendoci 
delle diverse frequenze B.F. del nostro generatore 


campione 

e di un voltmetro 

a valvola. 


Valvola 

400 Hz 

1000 Hz 

3000 Hz 

6F6 

1,2 

1,7 

,3,2 

6V6 

2,0 

3,2 

3,3 


Le cifre riportate sono quelle dei volt rlsultanti sulla 
bobina mobile. La tensione di entrata alia griglia 
e stata mantenuta sempre a 5 volt. 

Per quanto riguarda la 6F6, le cifre indicate sono 
state rilevate su di un ricevitore equipaggiato di un 
altoparlante di 21 centimetri di diametro e con il 
dispositivo di comando della tonalita sulla posizione 
« acuti ». 

Eguali valori, pressapoco, possiamo ritrovare per le 
seguenti valvole: 

42, 47, E443H, 2A5, ALi, EL2. 

Ed ecco quanto dovremo trovare normalmente con 
qualche altra valvola. 

EL3 (N) Valori nettamente superiori a quelli rilevati 
con 1111a 6V6. Ordine di grandezza: 2,5 = 3 volt a 
400 Hz; 3,5 — 4,5 a r.000 Hz; 4^5 volt a 
3.000 Hz. 

25A6 e 43 — Tensioni alia bobina mobile assai 
minori di quelle ottenute con una 25L6. Ordine di 
grandezza: 0,8-hi volt a 400 Hz; 1 = 1,2 volt a 
1.000 Hz; 1,3 = 1,5 a 3.000 Hz, 

6L6 — Tensioni un po’ piu elevate di quelle rile¬ 
vate con una 6V6. 

Per concludere, dopo aver effettuate le misure sullo 
stadio finale le compareremo alle different! cifre 
sopra riportate. Se i valori ritrovati non si differen- 
zieranno oltre il + 25 % da quelli indicati, possiamo 
considerare normale il funzionamento dello stadio. 
Se ritroviamo invece dei valori nettamente inferiori 
(meta o meno ancora) c’e, evidentemente, qualcosa 
che non va. Si provi a cambiare la valvola, sostituire 
Y altoparlante, si verifichi con cura tut to il circuito 
ed in particolare la polarizzazione. 

Non ci si dimentichi che durante tutte queste mi¬ 
sure il regolatore di tono, se esiste, deve essere sulla 
posizione « acuti ». 

Inoltre, se il ricevitore possiede un dispositivo di 
controreazione, e assai meglio ehminarlo prowisoria- 
mente prima delle misure perche la presenza della 
controreazione rende lo stadio finale assai meno 


« sensibile » e quindi le tensioni rilevate alia bobina 
mobile saranno nettamente inferiori al normale. 

Stima della potenza d'uscita. 

Conoscendo la tensione alternata ai capi della bobina 
mobile e conoscendo l’impedenza di quest’ultima ad 
una frequenza prestabilita, possiamo facilmente rica- 
vare il dato di potenza d’uscita. Infatti quest’ultima 
e data dalla formula; 

E* 

P = - 

Z 

dove E e la tensione ai capi della bobina mobile (in 
volt); Z e 1’impedenza della bobina mobile (in 
ohm); P e la potenza d’uscita (un watt). 

La misura della potenza si fara alia frequenza di 
400 periodi poiche e questa la frequenza per la 
quale viene dato il valore d’impedenza della bobina 
mobile. 

Al fine di evitare ai nostri lettori calcoli piu o meno 
lunghi, presentiamo qui una tabella che permette di 
conoscere la potenza d’uscita, conoscendo la tensione 
ai capi della bobina mobile e l’impedenza di que¬ 
st’ultima a 400 periodi. L’impedenza della bobina 
mobile assai spesso e nota per i dati offerti dal co- 
struttore dell’altoparlante; comunque, un mezzo pel 
poter ncavare il valore consiste nel misurare la re¬ 
sistenza ohmica della bobina e moltiplicare il valore 
letto per 1,2. In questo modo abbiamo, approssima- 
tivamente, l’impedenza a 400 periodi. Cost, una bo¬ 
bina la cui resistenza e di 2,3 ohm sara 
2,3 x 1,2 = 2,75 ohm 
d’impedenza circa. 

La tabella che riportiamo non e, evidentemente, 
completa, e certi valori intermedi mancano. Ma po- 
trete osservare che la potenza d’uscita e proporzio- 
nale al quadrato della tensione letta sulla bobina 
mobile. In semplici termini cio vuol dire che se la 
tensione diventa due volte piu grande, cio corri- 
sponde ad una potenza 2 2 —2x2=4 volt piu elevata, 
E cosi, per una tensione 3 volte piu elevata, la po¬ 
tenza diventa 32 = 3x3=9 volte piu grande. 
Naturalmente cio e valevole anche in senso contra- 
rio. Ad una tensione due volte inferiore corrisponde 
una potenza 4 volte piu debole e cost di seguito. 
Vediamo che ad una bobina mobile di 4 ohm pre- 
sentante 3,5 volt ai capi corrisponde una potenza di 


Bobina mob. 
(volt) 

2 

IMPEDEN 

2,5 

ZA DELLA BO 

3 

BINA MOBILE 

3,5 

(Ohm) 

4 

4,5 

5 

0,5 

0.125 

0,1 

0,083 

0,071 

0,062 

0,056 

0,05 

1,0 

0,5 

0,4 

0,33 

0,29 

0,25 

0,22 

0,2 

1,5 

1,125 

0,9 

0,75 

0.64 

0,56 

0,5 

0,45 

2,0 

2 

1,6 

1,33 

1,14 

1 

0,88 

0,8 

2,5 

3,12 

2,5 

2,08 

1,77 

1,56 

1,39 

1,25 

3,0 

4,5 

3,6 

3 

2,56 

2,25 

2 

1,8 

3,5 

6,1 

4,9 

4 

3,5 

3,05 

2,7 

2,44 

4,0 

8 

6,4 

5,32 

4,55 

4 

3,55 

3,2 

T5 

10 

8 

6,7 

5,7 

5,05 

4,5 

4 

5,0 

12,5 

10 

8,3 

7,1 

6,25 

5,56 

5 

5,5 

15 

12 

10 

8,6 

7,5 

6,7 

G 

6,0 

18 

14,4 

12 

10,25 

9 

8 

7,2 

6,5 

21 

16,8 

14 

12 

10,5 

9,3 

8,4 

7,0 

24,5 

19,5 

16,3 

14 

12,25 

10,9 

9,2 







Come si collega il voltmetro per la misura 
della potenza cf’uscita. 

3,05 watt. Di conseguenza se abbiamo solamente 
1,75 volt alia bobina — cioe la meta — cio corri- 
sponde ad una potenza 4 volte inferiore, cioe a 0,76 
watt circa. 

Un’altra osservazione. Se nella misura della potenza 
d’uscita, soprattutto se questa e abbastanza elevata, 
non vogliamo fare del rumore, possiamo benissimo 
sostituire la bobina mobile con una resistenza R di 
valore eguale alia sua impedenza (fig- 3)> e ^ are ' a 
misura ai capi di questa resistenza. 

Influenza del coman do di tono. 

Le cifre che abbiamo indicate piu avanti per le dif¬ 
ferent:! valvole, sono valevoli, specialmente per quanto 
concerne i loro valori rilevati a 1000 ed a 3000 pe¬ 
riodic solamente se il comando di tono, cosl come e 
rappresentato a fig. 2 (Ri e C2) e sugli « acuti ». 
Ecco quanto si legge, nel caso della fig. 2, allorche 
la tonalita e sui « bassi » applicando 5 volt B.F. sulla 
griglia della 6F6. 

1,3 volt a 400 periodi 
1,1 volt a 1000 periodi 
0,5 volt a 3000 periodi 

Vediamo che le frequenze elevate sono completa- 
mente soffocate e che quelle medie, dell’ordine di 
1.000 periodi sono gia abbastanza indebolite. 

Da quanto ora esposto intravediamo una possibilita 
molto interessante. Se disponiamo di un vero gene- 
ratore B.F. che ci fornisca cioe non piu le sole tre 
frequenze 400, 1000 e 3000 o addirittura una sola 
di esse, ma tutte quelle comprese per esempio tra 
25 e 15.000 periodi, ci sara possibile osservare e 
studiare 1’azione di un qualsiasi comando di tono. 



Due modi di collegamento del condensatore di 
disaccoppiamejito Cl alla placca della valvola finale. 


semplicemente effettuando le misure su diversi punti.. 
In un prossimo articolo descriveremo un tale gene¬ 
rator B.F., molto semplice e poco costoso. 

Oltre al comando di tono di cui abbiamo parlato, la 
valvola finale reca, in generate, un condensatore di 
disaccoppiamento sulla placca, connesso sia tra que¬ 
st’ultima ed il catodo (fig. 2) sia tra la placca e la 
massa o, ancora, tra la placca ed il + A.T. (fig. 4 a 
e 4 b). La sua azione si fa sentire quando il valore 
e piuttosto elevato (10.000 a 20.000 Pf) sulle fre¬ 
quenze alte e di cio dovremo tenere con to nelle 
nostre misure. 

Stadio preamplificatore. 

Controllato e vagliato lo stadio finale ci resta da 
controllare il funzionamento dello stadio preampli¬ 
ficatore. 

Come gia abbiamo detto innanzi, applichiamo una 
certa tensione E 2 alla griglia della prima B.F. (tra (L 


VQ.F BF finale 



Schema generale di uno stadio preamplificatore. 

e la massa, fig. 5) e misuriamo la tensione E 2 che 
risulta presente alla griglia della valvola finale (tra 
e la massa, fig. 5). Il rapporto E 2 /E 1 stabilisce il 
guadagno dello stadio preamplificatore. Questo gua- 
dagno, contrariamente a cio che abbiamo veduto per 

10 stadio finale, e pressapoco costante, perlomeno per 
quanto riguarda le tre frequenze alle quali ci siamo- 
riferiti. 

11 valore di tale guadagno dipende da diversi fattori 
che qui esaminiamo. 

I. - Il tipo di valvola preamplificatrice. 

a) triodi a debole coefficiente di amplificazione 
quali, ad esempio, EBC3, 56, 76, AC2, ABCi, 6C5, 
6J5, ecc. Il guadagno di uno stadio a resistenza- 
capacita dotato di una di queste valvole varia da 
6 a 12 circa, secondo la valvola e le condizioni di 
impiegu. 

b ) triodi ad elevato coefficiente di amplificazione 
quali, ad esempio, 75, 6Q7, 6F5, ecc. 11 guadagno 
dello stadio e, in questo caso, compreso, assai di 
frequente, tra 15 e 30. 

c) Pentodi preamplificatori B.F. quali, ad esem¬ 
pio, EF9, EBF2, EF6, 6J7, 6B7, 6B8, 6D6, 6H8, ecc. 
Il guadagno di uno stadio preamplificatore con pen- 
todo si puo valutare, generalmente, tra 20 e 50. 
Nota. Allorche un pentodo di cui sopra viene mon- 
tato a triodo, cioe unendo lo schermo ed il soppres- 
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Montaggio di un pentodo come triodo. 

sore alia placca, le sue caratteristiche risultano mo- 
dificate e paragonabili a quelle di un triodo della 
stessa serie a debole coefficiente di amplificazione 

(fig- 6 )- 

Cost, una 6J7 montata a triodo puo essere parago- 
nata ad una 6C5 o ad una 6J5, mentre una EBF2 
diventa pressapoco, una EBC3. 

2 . - Le condizioni di impiego. 

a) «Con trasformatore» o « senza trasforma- 
tore ». 

Intendiamo, con questi termini, come e noto, rife- 
rirci ai due classici sistemi di alimentazione del rice- 
vitore ove e prevista anche l’accensione in parallelo 
delle valvole nel primo caso, ed in serie nel secondo 
caso. E’ risaputo che col primo sis tern a si dispone 
sempre di piu elevata tensione anodica. Il guadagno 
per una stessa valvola risulta quindi maggiore in 
un ricevitore montato con trasformatore. Questa dif- 
ferenza non e molto forte per i triodi ma diventa 
assai sensibile per i pentodi. 

b) Valore degli elementi di collegamento e di 
pol arizz azione. 

In linea generale, il guadagno di uno stadio a resi- 
stenza-capacita, e tanto piu elevato quanto piu ele¬ 
vata e la resistenza di carico anodico (R4 fig. 5) 
e quella di fuga di griglia della valvola seguente 

(R 5 ); 

Vediamo ora come, in pratica, possiamo determinate 
il guadagno di uno stadio preamplificatore. 
Innanzitutto non e piu il caso di dover applicare alla 
griglia della valvola preamplificatrice (punto d, fi- 
gura 5) una tensione B.F. di 5 volt come gia ab¬ 
biamo fatto per lo stadio finale. Infatti, una val¬ 
vola preamplificatrice B.F. e prevista per amplificare 
quanto piu possibile le tensioni molto deboli che 
riceve. Se applicassimo una tensione troppo elevata, 
la valvola si troverebbe « saturata » ed il guadagno 
dello stadio diminuirebbe, comparendo nello stesso 
tempo una distorsione piu o meno notevole. 

L’ordine di grandezza della tensione B.F. da non 



Come ottenere tensioni di B.F. inferiori a quelle 
duscita dell’cscillatore (esemp. uscita—1 volt). 


dover sorpassare sulla griglia di una valvola pream¬ 
plificatrice B.F. e da 3 a 5 volt per un triodo del 
tipo 6C5, da 1 a 1,5 volt per le 6Q7 le 6F5 ecc. e 
0,25 a 0,5 volt per un pentodo tipo 6J7. 

Ne consegue che per effettuare le nostre misure di 
guadagno, noi partiremo da una tensione molto de¬ 
bole 0,25 a 0,5 volt per esempio. Poiche e piuttosto- 
poco pratico ottenere questa tensione con la manovra 
del potenziometro attenuatore B.F. del nostro gene- 
ratore (sempre che tale attenuatore vi sia) regole- 
remo 1 attenuatore ad 1 volt d’uscita ed inseriremo 
in parallelo all uscita un divisore di tensione supple¬ 
mental che ci permettera d’ottenere sia 0,25 volt, 
sia 0,5 volt. Lo schema di fig. 7 ci mostra come 
possiamo ,assai semplicemente, costituire un tale di¬ 
visore con l’aiuto di quattro resistenze da 10.000 o 
da 15.000 ohm montate su di una piastrina. In 
queste condizioni, ecco alcune cifre che abbiamo ri- 
levate su diversi ricevitori. 

ECF1 CBL6 



Schema generale di stadio preamplificatore con ECF1. 

ECF1 — Sezione triodo impiegata quale preampli¬ 
ficatrice B.F. Montaggio secondo lo schema della 
fig. 8. Tensione applicata in d : 0,5 volt. Tensione 
misurata in a : 4,5 volt; pressapoco eguale alle tre 
note frequenze di prova. Di conseguenza: 

guadagno=4,5/0,5=9. 

6118 — Ricevitore con trasformatore di alimenta¬ 
zione. Montaggio secondo lo schema di fig. 9. Ten¬ 
sione applicata in d : 0,5 volt. Tensione misurata in 
a: 12,5 volt; la stessa alle tre note frequenze. Di 
conseguenza: 

guadagno = 12,5/0^ = 25. 

6Q7 — Sostituzione pura e semplice della 6H8 
con una 6Q7 nel montaggio della fig. 9. Il gua¬ 
dagno resta praticamente lo stesso che con la 6H8: 
23 a 24. 

6 B8 — Ricevitore con trasformatore alimentazione.. 
Montaggio secondo lo schema di fig. 10. Tensione 
a pph cata in d : 0,5 volt. Tensione misurata in a: 
11 volt circa; pressapoco eguale alle tre frequenze 
di misura. Di conseguenza: 

guadagno = 11 /o,5 = 22. 

Da notare che nello schema di fig. io e necessario 
effettuare la misura in a , per conoscere il guadagno, 
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6HQ 



Stadio preamp!ificatore con 6H8. 


e non in b , alia griglia della valvola finale, ove tro- 
veremmo una tensione inferiore. 

EF 9 — Ricevitore del tipo senza trasformstore d’a- 


rendo tra griglia e massa la resistenza dell’attenua- 
tore B.F., ma ci inseriremo nel pun to d, prima del 
condensatore di collegamento.. Con una tensione di 
0,25 volt in questo punto, troveremo in a : 

a 400 periodi: 1,8 volt 
a 1000 periodi: 1,5 volt 
a 3000 periodi: 1,5 volt. 

11 guadagno medio si puo valutare quindi tra 6 e y. 
Se eliminiamo il circuito di controreazione e cioe 
dissaldiamo le connessioni in m ed in n, troviamo 
nelle stesse condizioni, circa 3,5 volt in a per le tre 
frequenze di prova. II guadagno diventa dunque 
di: 3.5/0,25 = 14 circa. 

I diversi esempi che abbiamo esposti e che sono 
basati, ripetiamo, su prove e misure' realmente effet- 
tuate ci dimostrano che vi e una differenza consi- 
derevole tra i guadagni enunciati nelle tabelle delle 
caratteristiche delle valvole e quelli che si riscon- 
trano in pratica soprattutto per quanto riguardano 
i pentodi. 

Infatti, se osserviamo le caratteristiche, per esempio, 



limentazione. Montaggio con controreazione secondo 
lo schema di fig. 11. Poiche si tratta di una con¬ 
troreazione selettiva, e da prevedersi che il guada¬ 
gno non sia lo stesso a tutte le frequenze e che, 
in piu, sara ridotto a causa, naturalmente, della pre- 
senza della controreazione. In questo caso non ap- 
plicheremo la tensione d’entrata direttamente alia 
griglia per non far variare la polarizzazione inse- 


di una 6B8, montata pressapoco secondo le condi¬ 
zioni della fig. 10, troviamo un guadagno che si 
awicina a 70. 

Pensiamo che i nostri lettori nelle applicazioni pra- 
tiche, possano prendere come base, per valutare il 
guadagno normale di uno stadio preamplificatore, 
le cifre esposte sopra, ammettendo, ben inteso una 
tolleranza di circa + 25 °/. 



Stadio preamplificatore 
di un ricevitore del com- 
mercio impiegante una 
valvola EF9 e contro- 
troreazione. 
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Capogni, Treviso. . Abbiamo notata anche noi 
quella pubblicita e siamo stati quasi tentati di 
richiedere quel manuale da L. 1.000 che inse- 
gna a costruire un televisore sapace di ricevere 
con antenna interna, su tubo di 25 cm. di dia- 
metro, e che costa, tubo a raggi catodici com- 
preso, meno di un 5 valvole! La cosa e enorme- 
mente interessante perche, supponendo che il 
tubo a raggi catodici costi quanto una comune 
valvola, Tapparecchio comporta owiamente dal¬ 
le 3 alle 4 valvole in tutto! lnoltre, taratura e 
messa a punto pare si possano effettuare senza 
strumenti... o quasi! (sicl). 

Si tratta evidentemente di risultati tecnici desti- 
nati a rivoluzionare Tindustria del ramo e non 
sappiamo cosa potra succedere ora in America! 
Siamo stati quasi tentati ho detto; poi ci abbic- 
mo ripensato... 

Silli V., Gorizia. - L'argomento cui accenna, e 
cioe la costruzione di un registratore a filo o a 
nastro, e stato piu volte da noi esaminato per 
vedere se ci era possibile offrire ai lettori qual- 
che articolo descrittivo di una semplice costru¬ 
zione. Abbiamo sempre dovuto scartare l'idea 
perche costruire un registratore efficiente e cioe 
che giustifichi fa spesa alia quale bisogna co- 
munque andare incontro, non e cosa semplice. 
Le principali difficolta sorgono per quanto ri- 
guarda la parte meccanica mentre non certo a 
suo agio si troverebbe quel dilettante che, in 
possesso dei dati costruttivi di una «testina », 
si mettesse alia ricerca del materiale necessario 
per fare poi l'acquisto di pochi grammi di la- 
mierino apposito... Da qui ci pare ovvio conve- 
nire che sia il motore che la « testina » debbo- 
no essere acquistati. A questo punto ci sono 
venuti incontro, come si suol dire, i costruttori 
di apparecchiature del genere. 

Sia che si voglia dare la preferenza al si sterna 
a filo, sia che si desideri invece impiegare il 
nastro, e oggi possibile — e dalla pubblicita di 
questo stesso numero puo trarre tutti gli ele- 
menti — procurarsi le parti di cui non conviene 
tentare la costruzione. Infatti per il sistema a filo 
la Ditta Castelli (via Marco Aurelio 25 - Milano) 
e per quello a nastro la Ditta Ninni (corso No¬ 
vara 3 - Torino) potranno fornire dall'assieme 
montato alle parti piu delicate. Dove Tamatore 
puo intervenire assai bene e invece nella costru¬ 
zione della parte elettrica (amplificatore) e in 
proposito non mancheremo di presentare descri- 
zioni non appena avremo potuto ottenere im 
esemplare delle citate apparecchiature. 


5 



La nustra Iliuista, [argamcntc diffusa nel eampo di 
tntti i cnlturi della radio, pnn considerarsi il mezzo 
piu eificacc ed iduneo per far conuscerc a chi pufr 
ma^iiirmnutc interessare nna partinnlare nfferta di 
rinhiesta di materiale, di apparecchi, di lauuro, di 
impiegu ecc. - La pnhblicazione di un <s auviso s> costa 
L. 15 per parnla - in nerettn: il dnppin - Tasse ed 
I.G.E. a carico degli inscrziunisti. 

Riproduzione immaginx « Facsimile » sistema Beli- 
nographe o altri, acquisto apparecchiature com-, 
plete o solo parti, vecchie e nuove, italiane o : 
Arar. Scrivere G. F. presso RADIO. 

Ondulatore Marconi, originale inglese, per la re- : 
gistrazione telegrafica ad alta velocita. Prezzo 
d'occasione. Visconti, Via Gramsci 3, Torino. 

Trasmettitore per telefonia, completo di modula- 
zione e alimentazione. Potenza circa 15 watt. 
Gamme allargate. Costruzione robusta, elegante, 
compatta. Cedo. Indirizzare S. G. presso RADIO. 

Elevatissima fedelta (30-15.000 Hz), amplificatore 
di Bassa Frequenza, potenza d'uscita 40 watt. 
Montaggio accurato; dimensioni "ridotte; presen- 
tazione elegante e pratica. Il piu indicate per 
esecuzioni musicali di qualita (Modulazione di 
Frequenza, cinema ecc.). Maggiori dettagli a ri- 
chiesta, cedo con o senza valvole. Scrivere S.V. 
presso « RADIO ». 

Trasmettitore vendo. Finale classe C input W 500 
- controfase di 813 a V. 1.600; completo di ali- 
mentatore. Modulatore controfase finale di 805, 
W 300 - in classe B. Montato in tre eleganti cas¬ 
sette metalliche verniciate, con . pannelli incisi, 
gamme di lavoro 40-20-15-10. «Elettradio », via 
S. Secondo 13, Torino. 


Tubi a raggi catodici DG7 - acquisto. Diversi o 
anche un solo esemplare. Precisare offerte: R.R. 
presso « RADIO ». 
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Z E NITRON 

TORINO 

Via Cornour 6 . Telef. 3.04.19 


RP 54 RADIORICEVITORE PORTATILE 

SUPERETERODINA 5 VALVOLE 4 GAMME 

predisposto per funzionamento con BATTERIE Dl PILE 
e dalla rete a COR RENTE ALTERNATA 



5 VALVOLE Serie americana» op pure Serie «Philips * 

: accese con co lie game nto in parallelo, 

4 GAMME D'ONDA; 

om r oc i 

OM 2 OC 2 

' DIMENSIONI - Circa cm. 31x20x11. 

PESO II ricevitore completo di batterie Kg. 5,200 (senza 
batterie Kg. 3,500). 

AUTONOMIA PILE - Oltre cento ore di funzionamento, 
secondo le norme « standard » estensibili sino a 160 ore. 
SENSIBILETA - Circa 20 microvolt su tutte le gamme. 

POTENZA 01 ALIMENTAZIONE - 5 watt circa. 
PRESA FONO. PRESA PER MICROFONO, 
PRESA PER CUFFIA OD ALTOPARLANTE 
SUPPLEMENTARI. 

• 

MOSTRA DELLA RADIO 

! pasteggia n. 124 (piano superiorel 


A/STARS 


Enzo Nicola 




Prospetti illustrati 
a richiesta 


SIHT0HIZZAT0RI PER 
M0DULAZI0NE DI FREQUENZA 

★ 

PR0DUZK0NE 1950-51 

• Ricevitori Mod. Amp. ed F.M. 

a 3 e 5 gamme. 

• Sintonizzatori F.M. Mod. RG 1 - RG 2 

- RG ■ 0 ed RG V (sopra iilustrato) 
Mod. TV per il suono della Televisione. 

• Scatole di montaggio dei ricevitori ed 
adattatori di cui sopra. 

• Parti Staccate: Medie Frequenze per 
F.M. con discriminatore. 

Antenne per F.M. e Televisione. 

A! STARS - Corso G.Ferraris 37 

TORINO 

Telef. 49.974 


RADIO" a domicilio lire 150 per numero invece di lire 200.. 

abbonandovi. Inviate vaglia. 




































□ 

Abbonamento 

a 

12 Nri 

Lit. 

1800 

□ 

Abbonamento 

a 

6 Nri 

)) 

950 

□ 

Dal 

Nro 1 

al 

Nro 12 


1800 

□ 

Dal 

Nro 1 

al 

Nro 24 

» 

3000 

□ 

Nro 14 - “ Call-Book Ital. ” 


250 

QUOTE 

VALEVOLJ 

SOLAMENTE 

SINO 


AL 31 OTTOBRE 1950. 

Segnare, ne) quadretto, quanto interessa e 
precis are: 

Dal N° _ al N° _ 

• 

Inviatemi in — con to abbonamento — i 
seguenti numeri arretrati: . 

La ricevuta del vaglia vale come quietanza dell’ab¬ 
bonamento. 


Parte riservata alV Ufficio dei conti correnti. 

AT. _ delVoperazione. 

- Dopo la presente opera- 

zione il credito del conto 

II Veriflcator~ 


AVVERTENZE 

II versa men to in conto corrente b il mezzo pih semplice > 
e pid economico per effettuare rimesse di denaro afavore 
di cbi abbia un c/c postale. • 

■ Chiunque, ancbe se non e correntista, pud effettuare versa- 
menti a favore di un correntista. Presso ogni Ufficio post ale 
; esiste un elenco generale dei correntisti, che pub essere con- 
suit at o dal pubblico. 

Per eseguireil versamento il vers ante deve compilare in tutte 
le sue parti, a macchina o a mano, purche con inchiostro, il 
presente bollettino (indicando con cbiarezza il numero e la 
intestazione del conto ricevente qualora gib non vi siano 
' impress! a stampa) e presentarlo all’Ufficio postale, insieme 
con Pirnporto del versamento stesso. 

Sulle varie parti del bollettino dovrh essere chiaramente indi- 
cata, a cura del vers ante, Peffettiva data in cui avviene 
l’operazione. 

Non so no ammessi bollettini recanti can cell at ure, abrasiom 
o correzioni. 

I bollettini di versamento so no di regola spediti, gib predi- j 
sposti, dai correntisti stessi ai proprii comspondenti; ma 
possono anclie essere forniti dagli Uffici postali a chi li richie- i 
da per fare versamenti immediati. 

A tergo dei certificati di alii bra mento i versanti possono scri- ; 
vere brevi comunicazioni alPindirizzo dei correntisti destina- 
1 tari, cui i certificati anzidetti so no spediti a cura dell’Ufficio 1 
conti rispettivo. . , 

L’ Ufficio postale deve restituire al versante, quale ricevuta 
dell’effettuato versamento, Pultima parte del presente mo¬ 
dulo, debitamente comnletata e firmata. 


TAKIFFA 

PER I VERSAMENTI 


I pagamenti eseguiti da chiun¬ 
que negli Uffici Postali dei ca- 
poluoghi di Provincia so no 

esenti da tasse. 

Per i versamenti eseguiti in 
ogni altro Ufficio si applicano 
le seguenti tasse: 

Pino a L. 5000 — tassa L. 3 
Oltre L. 6000 — tassa L. 6 


"RADIO" o domicilio lire 150 per numero invece di lire 200...! 


/ 


ahbonandovi. Inviate vaglia. 














condensatori 

capax 

bologna 

★ elettrolitici 

★ a mica 

★ a carta 

MOSTRA NAZIONALE della RADIO . POSTEGGIO N. 33 

TECNO • Via M. Macchi 38 - Tel. 270.936 . MILANO 



ThMgi / Vi ft&bla ... 

La Francia e lieta di collaboiare con Voi e farVi conoscere- ed apprezzare, 
al suo giusto valore, la sua produzione di materiale elettrico e radio. 

» Desiderate la migliore qualita ed i prezzi piu convenient!? 
m Vi interessa una Rappresentanza o un'Agenzia di vendita? 

® Volete conoscere la produzione piu recente e fare confronti a Vostro agio? 

Con un foglio di carta intesiata richiedeteci oggi stesso un numero di saggio 
gratuito delLedizione francese, o inglese o spagnola de: 

« L'EXPORTATION ELECTRICITE RADIO FRANQAISE » 

che puo soddisfare i vostri desiderata* 

Essa e l'unica rivisa trimestrale specializzata nel ramo esportazione ed e 
diffusa in tutto il mondo. 

Abbonamento annuo: Fr. franc. 500 * un numero Fr. franc. 150. 

Editions E.T.P. -81, Rue de la Pompe - Paris 16 (Francia). 


“ L APPARECCHIO DI DIHEHSIDHI IIDOlIi, Mi DI SDIDDI QUALITA ELETTRiCHE i COSTDDTTIVE" 

$ 

Superelerodina a 5 vaivole della serie " Rimlock " 


Superelerodina a 5 vaivole della serie " Rimlock " 
2 campi d’onda 

1 medie da 570 a 187 m circa 
1 corte da 50 a 25 m » 

Alfoparlanle da 130 mm con magneie permanent 
in Ticonal, di elevalissimo rendimenlo acuslico. 
Polenza indislorla d’uscila: 2 Wall circa. 
Elegante e comoda scala parlante. 

Alimenlazione a corrente alternate con cambio- 
fensione universale. 

Graziosissimo mobile in noce e urea stempate. 
Dimensioni: cm 29 x 17 x 13,5 circa. 

Peso senza imballo: kg. 2,500 circa. 


RADIO 





Siemens, mod. 520 


SIEMENS SOCIETA’ PER AZIONI 

VIA FABIO FILZI, 29 - MILANO - TELEFONO 69-92 (13 LINEE) 
UFFICI: FIRENZE - .GENOVA - PADOVA ROMA - TORINO - TRIESTE 


LCR 


LABORATORIO 

COSTRUZIONI 

RADIOELETTRICHE 


Via C. Colombo 57 
Telefono: 30.256 

TORINO 


Ricevitori commercial! e professional!. Ponti radio. Amplificatori 
radio e telefonici. Terminali telefonici ad onde convogliate. 
Apparecchi di misura. Dispositivi antifurto a raggi infrarossi. 
Apparecchiature speciali. 

La ditta e specializzata in montaggi in serie di radio- 
ricevitori ed apparecchi di ogni genere per conto terzi. 
Chiedere ofierte senza impegno. 

Eventuale progetto e fomitura di particolari componenti. 


/ lhvuuc IRcuUo. 


MILANO - VIALE PIAVE N. 1 4 - TEL. 79.35.05 


Tlsitateci 
alia llostra 


dsn 


della RADIO 
stand ii. 85 


STRUMENTI DI MISURA 
ACCESSORI E PEZZ 


SCATOLE DI MONTAGGIO 
STACCATI PER RADIO 


79 




S.A.I.S.E. 


ABBONAMENTI PER LA STAMPA ESTERA 


Periodici di Radio e Televisione 

Prezzi di abbonamento in Lire 


AMERICANI 


Audio Engineering (RCI) 

m 

L. 

2.800 

Broadcasting & Telecasting 

s 

» 

6.000 

Television Engineering 

m 

» 

2.160 

Radio & Television Retailing (RCI) 

m 

» 

3.680 

Radio Electronics (gi& Radio Craft) m 

» 

3.000 

Radio Electronics Engineering (RCI) m 

» 

4.480 

Radio Maintenance 

m 

» 

3.600 

Radio & Television News 

m 

» 

3.360 

Radio Showmanship 

m 

» 

4.000 

Radio Service Dealer 

m 

» 

1.320 

Electronics 

m 

» 

14.000 

F.M. & Television 

m 

» 

2.600 

Proceeding of Institute of radio 
Engineering 

m 

» 

13.600 

Q. S. T. 

m 

» 

3.440 

R.C.A. Review 

m 


1.760 

Scientific American 

m 

» 

5.680 

Television 

m 

» 

4.320 

Radio Amateur’s Call Book 

trim. 

» 

5.600 

INGLESI 

Journal of the British Institution 
Radio Engineers 

of 

q 

L. 

7.200 

Journal of the Television Society 

trim. 

» 

2.200 

Radio Fun 

s 

» 

2.000 

Radio Times 

9 

» 

1.500 

Wireless & Electrical Trader (26 numeri) 

» 

3.400 

Wireless Enginees & Experimental 
Wireless 

m 

» 

3.400 

Wireless World 

m 

» 

2.850 

FRANCES! 

Annal de Radio Eletricitfe 

m 

U 

6.000 

Toute la Radio 

m 


2.500 

La Television Frangaise 

m 

» 

4.000 

Electrotecnique 

m 


2.500 

Haute Parleur 

efuind 

» 

1.900 

Television 

m 

» 

1.900 

Radio Constructeur et Depanneur 


» 

1.600 

T.S.F. pour tous 

m 

» 

2.100 


TEDESCHI 

E.T.Z. Elektrotechnische Zeitschrift 

(6 DOpie) L. 5.600 
Funkschau <6 copie) » 3.000 

Funk und Ton (6 copie) » 6.000 

Funk-Technik (6 copie) » 6.300 

(RCI) = Richiesta su carta professional intestata. 


TORINO 


VIA PIETRO MICCA 12 

TELEFONO 5.08.48 


OM! 

associatevi al 
R.C.A. 

avrete diriffo: 

★ all'assistenza per la licenza 
di trasmissione. 

★ al servizio quindicinale 
gratuito QSL. 

★ alia ricezione gratuita 
del bollettino Informativo 
Mensile " QTC 

★ alia pubblicazione del no- 
minativo sul "Call-Book 
Internazionale" e sul" Call- 
Book Italiano 

★ a condizioni di favore per 
1'abbonamento a Riviste e 
pubblicazioni tecniche ita- 
liane e straniere. 


QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA. 

1950 Lit. 600 

QUOTA ASSOCIATIVA JUNIORES 
1950 Lit. 300 

Prima iscrizione (oltre alia quota assoc.) 

Lit. 100 


R. C. A. 

RADIO CLUB AMATORI 

Segieteria Generale: Ravenna 
Casella Postale 73 





COMJI/lliTATORE 

a pulsanti 

L. A. R. A. s.r.i. 

MILANO 

VIA ARCHIMEDE, 3 
TELEF0N0 53.176 

Alla Mostra della RADIO 
MILANO 

Visitateci alio Stand n. 21 


• ft olUWialo. 














ALLA XVII MOSTRA NAZIONALE DELLA RADIO 
16-25 Settembre 1950 

Posteggio Nr. 6 (pianterreno) PALAZZO DELL'ARTE 

La ditta M. MARCUCCI & C. - Milano 

present a: Via FUi. Bronzetti 37 - Tel. 52.775 

• it nuovo apparecchio portatile a corrente continua e corrente alternate: 
4 valvole, alimentazione 87 Volt piu due batterie 4.5 V 

• il ricevitore LUME RADIO CRISTALLO, l'apparecchib di gran lusso in 
mobile di cristallo di Murano illuminato dall'interno 

• il ricevitore LARIO M 50. l'apparecchio radio economico di buon ren- 
aimento 

• vari tipi di AUTORADIO per macchine piccole, grandi e per auto- 
pullmn. Antenne e schermggi per autoradio. 

• Apparecchi intercomunicanti a viva voce. 

• Scatole di montaggio, radioaccessori, zoccoli adattatori, microfoni, stru- 
menti di misura, macchine bobinatrici, attrezzi per radiotecnici ecc. ecc. 

Su richiesta si inviano listini e prospetti. 


G I N O 


CORSO LODI 108 


Telef. 584.226 


M I 


N O 


Medie frequenze a 467 Kc. 

Filtri a 467 Kc. 

Gruppi di A. F.s 

C. 201 - a 2 gamme 

C. 201/4 - a 4 gamme allargate 
C. 204 - a 4 gamme 

C. 204/16 - a 4 gam. vecchia scala 


i J&J n 
r L N 


La Ditta Cmu- 

ricorda ai tecnici, ai dilettanti, 
ai costruttori la sua produzione 
di Medie Frequenze per la 

'Tho-duiauo-ne di 'jAequenka, 

(III Programma ) 


MOSTRA 1> ELLA RADIO . POSTRO OIO Jf. 19 


82 


a 


IREL 


annuncia il suo nuovo 


ALTOPARLANTE PER 


FM 


C/25 


DELLA SERIE CAMBRIDGE 


CARATTERISTICHE: 


Dlametro . 


mm 

252 

Profondlta 


mm 

115 

Potenza di 

punta max 

watt 

12 

Energia al 

traferro .... 

joule 

0,110 

Lim. Infer. 

gamma utile . 

. . Hz 

50 

Llm. super. 

. gamma utile 

Hz 

9000 

Impedenza 

a 400 Hz . . 

. . Q5,5 ±5 % 

Fmax * Fmii 

n. 


630.000 



INDUSTRIE RADIO ELETTRICHE LIGURI 

MILANO 

VIA UGO FOSCOLO N. 1 - TELEFONO n. 89.76.60 








sono adottate dalle migliori case 


Serie U universale 

Serie E a 6,3 Volt. 
Serie per Autoradio 
Serie per F. M.e per Televisione 


mm 

Ltlil 




le valvole 




serie 


RIMLOCK 
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WT 


La MEGA RADIO 

comunica la propria partecipazione alia XVII Mostra 
della Radio in Milano. Nel suo stand n. 69, oltre alia ben nota e 
apprezzata produzione di Oscillatori, Analizzatori, Macchine Avvol- 
gitrici, presentera al mondo radiotecnico due nuove interessantissime 
realizzazioni : 

I) il " CONSTANT " analizzatore universale a doppio indice, e 
doppio quadrante 20.000 Q x volt, capacimetro, megaohmetro, rive- 
latore di Radio Frequenza ecc. 

II) il CR . II oscillatore di Bassa Frequenza da 30 a 11.000 periodi 
ad alta fedelfa, con possibilita di prova diretta degli alto- 
parlanti. 



Richiedete listini, prospetti tecnici, quotazioni, a ; 


MEGA RADIO 


Via G. Collegno 22 . TORINO . Tel. 773346 
Via Solari 15 . MILANO . Telefono 30832 
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j&i ^ iMmetc&MCOs 


di Tarpini & Figli 


SESTO S. GIOVANNI 

(MILANO) 

Via Villoresi 22 

Tel. 289.049 


COSTRUZIOBfE 
STAMPI PER 
MATERIE l’l.A- 
STICHE 
★ 

STAIIPAGGIO 
BACHELI1E 
PER ARTICO- 
LI RADIO E 
DIVERSI 
★ 

COSTRUZIOAE 
FERRI PER 
TRAMIA 

★ 

TORAITFRA 

★ 

TRAXUAllRA 

★ 

NTAMPARGIO 
AD IAIEZIOAE 



PRonm consGGno 

Richiedete i nostri prodotti ai piu importanti rivenditori 



TRASFORMATORI DI M. F. 


M 601 

1° stadio 

) accordo 

su 467 Kc 


M 602 

2° stadio 

\ Dimen. 

35 x 35 x 73 

mm. 

M 611 

1° stadio 

1 accordo 

su 467 Kc 


M 612 

2° stadio 

f Dimen. 

25 x 25x60 

mm. 

M 701 

1° stadio 

1 accordo 

su 467 Kc 


M 702 

2° stadio 

f Dimen. 

35x35x73 

mm, 




COMMUTORE GRIG INALE V1R. 

Alla produzione del filo Litz per le proprie Medie 
Frequenze e gruppi la «V.AJd.» aggiunge ora 
la costruzione di un commutatore di gamma la 
cui razionalita e sicurezza completano i ben noli 
pregi dei suoi prodotti. 



GRUPPI A. F. SERIE 400 

A 422 Gruppo AF a 2 gam ms e Fono. 

OM = mt 185 -— 580 - OC = mt 15 — 52 
Cond. var.: 2x465 pF 

A 422 S Caratteristiche come il preced. Adatto 
per valvola 6SA7 

A 422 LN Idem c. s. con commutazione a levetia 
per piccoli apparecchi 

A 422 B Per valvole « Miniature » e corrispon- 
denti 

A 442 Gruppo AF 4 gamme spaz'ate e Fono. 

OM1 =mt 185—440 -OM2 = mt 440—580 
OCI-mt 15 — 38 - OC2=mt 38 — 27 
Cod. var,: 2x255 pF 

A 404 Gruppo AF a 4 gamme e Fono. 

OM = mt 190 — 580 - OC1 =mt 55—170 
OC2—mt 27 — 56 - OC2 = mt 13 — 27 
Cond. var.: 2 x (140 + 280) pF 
A 424 Gruppo AF a 4 gamms e Fono. 

OM = mt 190 — 580 - OCl=mt 34 — 54 
OC2 = mt21—34- OC3 = mi 12,5 — 21 
Cond. var.: (2x75+345) pF 
A 454 Gruppo AF 4 gamme con pream. AF. 
Gamme come il gruppo A 424 
Cond. var.: 3 x (75 + 345). 



MILANO . Via Solari 2 . Telefono 4.58.02 
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Via Guido D'Arezzo, 3 
Telefono 4.45.84 


SCATOLE di 
MONTAGGIO 

★ 

PARTI 

STACCATE 

• ★ 


Esclusivita prodotti MAPLE 


AUDAX Soc. a r. L- 

Elettro-Radio Costruzioni 

Via Guido d‘Arezzo 1 
Telefono 49.68.79 


Ricevitori "AUDARADIO" 

Trasformatori - Oscillatori 

STAND X2H 


A 




r 


ate (t i 


•enate 


! 


Non ostinateyi a far stampare fogli e prospefti 
che sono spesso deslinaii al cestinoi 
Trc tempo, buste, francobolli ecc. essi vi costano 
DIE Cl vohe di piu di una inserzione su 
« RADIO ». 


★ 


O^etvate come aumenti continuamente il nu- 
mero dei nostri Inserzionisti, segno evidente della 
riconosiiuta diffusione della rassegna e della 
utilita di farvi ricorso per far conoscere la pro¬ 
pria attivita! 


INDICE DEGLI INSERZIONISTI 


Pag- 

ACERBE E. - Torino.4-14 

AHA ING. PAOLO - Torino .... S3 

ANTE - Milano. 8 

ARI - Milano . 8 

A - STARS - Torino .... 74 

BELOTTI Ing. S. & C. - Milano .11 cop. 

BONA A. - CLASSIC - Milano ... 8 

CAMPI RADIO - Milano .... 88 

CASTELLI - Torino.33 

CAP AX - TECNO - Bologna Milano . 78 

C.I.D. - Milano.12 

Ci-Pi - Milano.73 

CORBETTA S. - Milano.15 

CORTI GINO - Milano. 82 

COSTA SILVIO - Genova.10 

D'ANDREA F.LLI - Milano .... IS 

DOLEATTO B. - Torino. 2 

EDITIONS EXP. - Parigi ... .78 

ELECTA GALIMBERTI - Milano ... 13 

ERBA CARLO - Milano ..... 34 

FAIRCHILD - SILVAGNI - Roma ... 77 

FAREF - Milano. 4 

FIERA DEL LEV ANTE - Ban .... 77 

FOTO RIVISTA - Milano. 12 

GALLO G. - « CONDOR « Milano . . 7 

GAMBA F.LLI - Milano .... 2-14 

GELOSO I. - Milano.1 cop. 

GROSSI A. G. - Milano.10 

INCAR - Vercelli ..... 1 

I.R.E.L. - Milano-Genova.83 

LA VOCE D'lTALIA - Parigi . . . 10 

LAEL - Milano.lllcop. 

LARA - Milano.81 

LARIR - Milano ... IV cop, 

LCR, Torino ..3-79 

LESA - Milano. 10 

LA TELEVISION FRANQAISE - Parigi 14 

MANFRINO Ing. R. - Torino .... 12 

MARCUCCI - Milano.82 

MARSILLI - Torino. 55 

MEGA RADIO - Torino-Milano ... 85 

NINNI Italo - Torino ... 5 

ORA RADIO - Torino ..... 6 

OSAE - Torino.16 

PHILIPS RADIO - Milano .... 84 

PLASMECCANICA Sesto S. Giovanni . 86 

RADIO - Torino.14 

RADIO CLUB AMATORI - Ravenna . . 80 

RAI - Torino.33 

RAMA - Milano.54 

REFIX - Milano ....... 4 

R.MX - Torino*. 9 

RTR - Torino 28 

SAVIGLIANO - Torino.2 

SIB REMS - Genova-Milano .... 11 

SIEMENS - Milano 79 

SIPREL - Milano.56 

SAISE - Torino.80 

TORINO ESPOSIZIONI - Torino ... 36 

TRACO - Milano. 6 

UNDA - MOHWINCKEL - Milano 2 

VAR - Milano.87 

VORAX - Milano ....... 79 

ZENITRON - Torino.74 
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Modulatore di frequenza Mod, 64® Oscillografo Mod. 170 


Oscillografo Mod. 145/B 


Analizzatore Mod. 54& 




VISITATECI ALLA XVII ROSTRA RADIO 

STAID 36 

OVE TERRA PR E S EX TATA LA XUOVA PRODUZIOVE 


=*V<’ 
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VOLTMETRO 

ELETTRONICO 

M 109 


Caratteristiche essenziali : 

Voltmetro elettronico sia in 
altemata che in continua. Sen¬ 
sibility di 3.000.000 di ohm 
per V. nelle scale da 0 a 4 
in continua; impedenza d’in- 
gresso costante di 12 M.ohni 
in tutte le scale di corrente 
continua. 

Sensibilita di oltre 4.000.000 
di ohm per V. nella scala 0-1 
corrente alternata. 

Resistenza di ingresso di 4.4 
M.ohm in tutte le scale di 
corrente alternata. 

Comprende le seguenti gam¬ 
ine: alternata Volt 0-1/4/10/ 
40/100/400/1000 - DC Volt 
0-4/10/40-100/400/1000. 



THE JACKSON ELECTRICAL INSTRUMENT CO. 
DAYTON . OHIO . U.S.A. 

RAPPRESENTANTI ESCLUSIVI 


Decibel da meno 30 a meno 
5, da meno 10 a piu 15/10 
da 35/30 a 55 oltre la com- 
pleta scala per la prova delle 
resistenze. 

Dimensioni 33x24x14 cm. 
Peso kg. 5. Completo di cor- 
doni e puntali per l’uso. 

A richiesta si fornisce il cor- 



S. R. L. - MILANO 


done per A.F. 4,5 Megacicli 
in cui e incorporato il diodo 
rettificatore. 


PIAZZA 5 GIORNATE 1 . TELEFONI 55.671 - 58.07.62 

Visitateci alia Mostra della Radio Salone Televisione. 


PREZZO L. 200 























